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DOCUMENTO Ne° |

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PARA LA EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE DESBROCE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE MARGENES Y DRENAJES DE VIALES, SENDEROS FLUVIALES Y PARCELAS MUNICIPALES DEL
TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (2018-2020)

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y fijar las
condiciones técnicas que regiran en el contrato para la prestacion del servicio al Concello de Santiago de
Compostela para la ejecucion de las operacicnes de desbroce, limpieza y mantenimiento de margenes y
drenajes de viales (calles, carreteras, pistas, sendas peatonales o ciclistas acondicionadas para tal fin, efc.),
senderos fluviales y parcelas (dotacionales, zonas verdes no acondicionadas, edificables, etc.) de titutaridad

municipal de todo el términoc municipal de Santiago de Compostela.

Se consideran como viales adscritos al presente Pliego aquellos proyectados, construidos o acondicionados
fundamentaimente para la circulacién de vehiculos automéviles o bicicletas o para el transito de peatones
en condiciones de seguridad y confort. No se consideran como viales adscritos al presente Pliego aquellos
que no cumplan los requisitos sefialados anteriormente, los proyectades, construidos o acondicionados
fundamentaimente para su utilizacion con fines agropecuarios o forestales y los senderos naturales que no

dispongan de acondicionamiento especlfico para su uso.

Se define como sistema de drenaje de un vial al conjunto de elementos y dispositivos especificamente
disefiados para la recepcion, canalizacion y evacuacion de las aguas que puedan afectar directamente a las
caracteristicas funcionales de cualquier elemento integrante del vial. No se consideran dentro de esta
definicion los elementos adscritos a la red municipal de saneamiento (canalizaciones, pozos y arquetas de
registro, sumideros, acometidas, etc.), ya sea ésta unitaria o separativa, y cuya misién es la de evacuar de
las superficies urbanas (espacios publicos abiertos, cubiertas, s6tanos, efc.) las precipitaciones o los niveles
freaticos. De forma no exhaustiva se consideran elementos del sistema de drenaje de un vial los siguientes:

» Drenaje superficial
- Longitudinal: cunetas, caces, colectores, sumideros, arquetas o pozos de registro, bajantes, etc.

- Transversal: pequefias obras de paso generalmente denominadas ODT (obra de drenaje

transversal).
» Drenaje profundo: drenes subterraneos y sus elementos accesorios (arquetas y pozos, canalizaciones,
efc.), capas, mantos o zanjas drenantes, piezémetros, mechinales, etc.

Las parcelas con calificacién de zona verde adscritas al presente Pliego son aquellas que no se encuentran
acondicionadas con algun tipo de ajardinamiento cuyo mantenimiento es realizado por el Servicio municipal

de Parques y Jardines, bien por medios propios o por medio de terceros.
El presente Pliego consta de cinco (5) partes con idéntico caracter contractual. La primera parte en la que se
establecen las condiciones mas generales del contrato y tres (3) anejos denominados:
s Anejo n° 1
Especificaciones relativas a la definicion, ejecucién, medicion y abono de las operaciones y unidades
de obra.
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* Anejon® 2
Instrucciones para programacion, seguimiento e informacioén.

e Angjon® 3
Especificaciones particulares y presupuestos del contrato.

Y la segunda parte (documento n® ll) en la gue se incluye la base de precios supletoria de las unidades de
obra del contrato y de los elementos que las componen.

En caso de contradiccion entre estos documentos, tiene preferencia las disposiciones generales del Pliego
sobre sus anejos y el Anejo n°® 1 sobre los Anejos n®2y n°® 3.

2. ADJUDICATARIO

El ofertante Adjudicatario del contrato, que ha de cumplir lo preceptuado en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, recibe la denominacién de Adjudicatario.

3. DIRECCION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS

A los efectos del presente Pliego, se designa como Facultativo de la Administracion Director de estudio o
servicio (en lo sucesivo “Director”), al Técnico municipal que sefiale el Concello de Santiago de Compostela.

El Director, y en su nombre el personal que lo represente, desemperiard las funciones directoras e
inspectoras y cuantas sean propias de tal caso, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los
intereses y objetivos perseguidos por el Concello de Santiago de Compostela.

4. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

Durante el desarrolio de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del Adjudicatario con la
Administracion se desarrollaran a través del Director, o personal que éste designe para representarle, con el
Delegado del Adjudicatario, también denominado Representante del Adjudicatario en los pliegos que rigen

este contrato, y con el Responsable de Mantenimiento.

El Delegado del Adjudicatario tendra capacidad suficiente para llevar a cabo las obligaciones del contrato
con plena responsabilidad y podra desempefiar las funciones de Responsable de Mantenimiento.

El Responsable de Mantenimiento tendra titulacion universitaria acorde con el objeto del contrato y
residencia en las proximidades de la zona de los trabajos. Tendra dedicacion exclusiva al contrato o parcial,
en cuyo caso sera prioritaria su dedicacion al contrato.

La Administracion podra recabar del Adjudicatario la designacion de un nuevo Delegado y, en su caso, de
cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

5. TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario estad obligado a realizar las operaciones y actividades de desbroce, limpieza y
mantenimiento incluidas en el “Grupo [” y en el “Grupo II" que después se describen. Dichas operaciones se
realizaran en los margenes y los drenajes de los viales (calles, carreteras, pistas, sendas peatonales o
ciclistas acondicionadas para tal fin, etc.), senderos fluviales y parcelas (dotacionales, zonas verdes no
acondicionadas, edificables, etc.) de titularidad municipai de todo el término municipal de Santiago de

Compostela.
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5.1. OPERACIONES DEL GRUPO |

Se incluyen en las operaciones del Grupo!l las correspondientes a los trabajos y servicios generales
necesarios para la operatividad, desarrollo, gestion, informacién, coordinacién, etc. prescritos en el contrato
y las de apoyo a las tareas especificas de desbroce, limpieza y mantenimiento previstas.

Son todas ellas operaciones que se ejecutan con continuidad y cuya valoracion se hace por partes alicuotas
del presupuesto parcial anual correspondientes a cuatro (4) Subgrupos del Grupo|l. Estas operaciones
tienen caracter continuo.

El Adjudicatario destinaré, con caracter exclusivo o parcial, en cuyo caso sera prioritaria su dedicacién al
contrato, a la ejecucion de estas operaciones, el equipo que, al objeto, detalle en su oferta, aunque siempre
que sea necesario para cumplir las condiciones establecidas para realizarlas, debera complementarlo con
equipos adicionales, ya sean del equipo fijo o eventuales, sin que elic dé lugar a modificacién de su

valoracion.
Los minimos de personal y maquinaria especializada que han de destinarse con exclusividad a la ejecucion
de estas operaciones son las que se detallan en el apartado 6 de este Pliego.

Los subgrupos que se consideran en el Grupo | de operaciones son los siguientes:

¢ Subgrupo [.1
Servicio de comunicaciones y recepcion y seguimiento de avisos.

¢ Subgrupo 1.2
Afencion a incidentes. Sefializacién ocasional y mantenimiento de los elementos de los viales en
condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones normales de circulacién, ni afecten
negativamente a las condiciones normales de seguridad de los mismos, ni al normal decoro publico.

= Subgrupo (.3
Reconccimientos de estado.

s Subgrupo 1.4
Agenda de informacién del estado y funcionamiento de los viales objeto del contrato. Programacion,
coordinacién, seguimiento e informacion de la ejecucion de los trabajos.
Las especificaciones relativas a la definicién, ejecucidén, medicion y abono de las operaciones incluidas en
cada subgrupo se detallan en el Angjo n® 1.

También se definen en el Anejo n® 1, para algunos de dichos subgrupos, operaciones tipificadas para su
consideracion a los efectos de condiciones de ejecucion, programacién de los medios necesarios para su
ejecucion, y seguimiento, pero sin que sean de consideracion a efectos de abono que, en este Grupo | de
operaciones, se llevara a cabo, conforme se ha concretado anteriormente y se detalla en el mismo Angjo
n® 1, en funcion de la ejecucién del conjunto de las operaciones de cada subgrupo conforme a condiciones.

Estas operaciones tipificadas se complementaran con aquellas otras que durante e! desarrollo del contrato
sea conveniente estabiecer para la realizacion de las actividades del Grupo I.
Dichas operaciones tipificadas son las siguientes:

— Servicio de comunicaciones y recepcion y seguimiento de avisos.

— Atencion a incidentes.

— Establecimiento, mantenimiento y retirada de sefializacién ocasional.

~ Programacion, seguimiento de la ejecucion y archivo y procesc de la informacion.

- Ordenacién y coordinacion de los trabajos.

— Informes de datos y resultados.
— Formacién y uso de la agenda de informacién de estado y funcionamiento de los viales.
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— Reconocimiento de estadoe periddico.
— Reconocimiento de estado ocasional.

5.2. OPERACIONES DEL GRUPO Ii

Se incluyen en las operaciones del Grupoll las comrespondientes a los trabajos necesarios para la
realizacion de fos trabajos de desbroce, limpieza y mantenimiento de los viales, senderos y parcelas con los
niveles de calidad mas préximos posibles a los deseables, habida cuenta de su estado, prioridades y

recursos disponibles.

Estas operaciones se cuantifican siempre por unidades, y su ejecucion se programa mensualmente,
partiendo del presupuesto parcial global “Operaciones Grupo II” y “Unidades de obra para operaciones
Grupo II”, ajustandolas con arreglo a las necesidades que pongan de manifiesto los reconocimientos de
estado, pero sin gue en ningun caso se sobrepasen en su conjunto la anualidad total establecida en el
contrato.

La valoracion de estas operaciones se hara por precios unitarios de cada una de las operaciones y, en su
caso, de las unidades de obra que se lleven a cabo para realizarlas, de acuerdo con las condiciones de
medicién y abono establecidas para cada una de ellas en los Angjos de este Pliego a los precios
contratados.

Todas las operaciones gue se incluyen en este grupo son tipificadas y tienen precio unitario, definicion y
condiciones de ejecucion. Pero en algunas de ellas no estan incluidos en el precio de la operacion unidades
de obra que se utilizan para su ejecucién, que se abonaran, segin las mediciones correspondientes, a los
precios contratados.

En el Anejo n° 1 se detallan, para cada una de estas operaciones, su definicion, las prescripciones para su
ejecucion y resefia de informacion de la misma, y las condiciones de medicion y abono.

En las operaciones en las que se establece que se abonaran complementariamente determinadas unidades
de obra realizadas se definen: la unidad de operacién a que hay que aplicar el precio de ésta, el
determinante de la unidad de operacién y las unidades de medicién de unidades de obra que son de abono
complementario. En las operaciones en que todos los costes estan comprendidos en el precio de la

operacion, se establece soio la unidad de operacion.

Agrupadas segun las naturalezas de elementos a conservar a que se aplican, se relacionan a continuacion
las operaciones tipificadas que se comprenden en este Grupo |.

Unidad de ! Determinante de la - :
operacion |  unidad de operacion " : o .. Operzcién
Actuaciones de urgencia
ud m® Limpieza de aterramientos y desprendimientos ocasionales
ud ud cafio, tajea o alcantarilla | Limpieza ocasional de cafios, tajeas y alcantarillas
a limpiar y reparar
ud ud Retirada ocasional de arbol
Drenaje

Limpiezal/reparacién de cunetas de la plataforma

Limpieza de cunetas de residuos vegetales
Limpieza/reparacion de cunetas separadas de la plataforma
Limpieza/reparacién de bajantes

Limpieza/reparacion de arguetas/pozos

Reposicion de bordilios

Limpieza de drenaje subterrédneo

Limpieza de colectores

Reposicién de drenaje subterrdneo

Revestimiento de cunetas

Construccién de bajantes

ud ud cafio, tajea o alcantarilla | Limpieza y reparacién de cafios, tajeas y alcantarillas

a limpiar y reparar

313|313 (212(5(3 (3|32
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Unidad de | Determinante de la ' =
operacisn | umidad de operacion : prsiacicn
Enterno de los viales / Parcelas
m m Segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial con/sin retirada
de productos en primer/segundo ciclo anual
ud ud Poda de arbol y retirada de productos
m? m? Tratamiento con limitadores de crecimiento y herbicidas
m m Limpieza de berma o mediana y zona contigua y retirada de basuras
m?2 m? Limpieza de isletas o zonas de descanso y retirada de basuras
m2 m? Limpieza de paramentos
m?* m# Limpieza con barredora/manual de calzada
m m Limpieza de barrera de seguridad
m? m? Siega, desbroce y limpieza parcela con/sin retirada de productos
m?* m? Ciasificacion y retirada de escombros en parcela
m m Siega, desbroce y limpieza/reparacién de sendero fluvial y retirada de productos
Obras de fabrica
ud ud actuacién en una Reparacién de paramentos defectuosos de obras de fabrica
obra de fabrica
ud ud obra de fabrica reparada | Reposicién de alzados de fabrica.
ud ud obra de fabrica reparada | Reconstruccion o construccién de soleras, recalces y alzados

con hormigén u hormigén armado

Equipamientos de seguridad

ud ud Limpieza de sefial o cartel
ud ud Recolecacién de seiial o cartel
ud ud Reposicién de sefial o cartel
m* m? Limpieza de cartel de pértico o banderola
m? m? Reparacién de carte! de pértico o bandercla
ud ud Limpieza de elemento de balizamiento
ud ud Reposicién de elemento de balizamiento
QOtros
m? m? Retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pie de desmontes
m? Superficie de talud Reperfilade de taludes en tierra
reperfilada en m?
m? m? Revestimiento de cunetas
m m Construccién de bajantes

6. ORGANIZACION Y MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

Tal como se establece en el Pliego de Clausulas Administrativas particulares, el Adjudicatario habra
explicitado en su oferta la organizacion y métodos a emplear para la ejecucion de las operaciones objeto de
este Pliego y relacion de los objetivos o niveles de calidad a alcanzar, todo ello en congruencia con el
programa de trabajo y con las dotaciones de medios {personal, maquinaria, etc.) propuestos.

La organizacion del Adjudicatario sera, pues, la que, en base a la propuesta por el Adjudicatario, resuite
aceptada por la Administracion.

No obstante, el Adjudicatario podré proponer durante la marcha del contrato mejoras en su organizacion
siempre que no supongan disminucion de los recursos comprometidos. El Director del contrato las podra
aprobar si considera que con las mejoras propuestas se conseguird un mejor cumplimiento del contrato.
También, cuando lo considere necesario, el Director podré ordenar mejoras en la organizacion siempre que
no supongan incremento de los recursos exigibles, sin perjuicio de su facultad de exigir la puesta a
disposicién del contrato de todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Por lo que respecta a personal, maquinaria y materiales se establecen las prescripciones que a continuacion
se sefialan.

6.1. ORGANIZACION DEL PERSONAL

La responsabilidad ejecutiva de la programacion, ejecucién y seguimiento de ios trabajos estara a cargo de
un Responsable de Mantenimiento, con dedicacién exclusiva al contrato o parcial, en cuyo caso sera
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prioritaria su dedicacion al contrato, con residencia en las proximidades de la zona de los trabajos, con
farmacién y con experiencia suficiente y titulacion universitaria acorde para ejercer dicha responsabilidad.

Sera responsabilidad del Responsable de Mantenimiento:

« El establecimiento de la programacitn operativa mensual, quincenal o semanal y de las érdenes de

trabajo diarias.

« La revisién y actualizacion diaria de la Agenda de informacion de estado y funcionamiento de los viales
y anotacién en la misma de los plazos en que deben subsanarse las anomalias y defectos que no
precisan actuacion inmediata.

« Las instrucciones para formulacion de partes de trabajo y la revision diaria de dichos partes.

» La supervision de los trabajos ejecutados.

« La atencion personal a incidentes de consideracion.

s El archivo y proceso informético de datos de seguimiento.

« El establecimiento y actualizaci6n del catalogo de operaciones del centro de trabajo.
« La toma de datos de reconocimientos de estado.

« Los informes mensuales al Director del contrato.

El Adjudicatario concretara también en su oferta el personal que, en las distintas épocas del afio y a lo largo
de la duracién del contrato, se compromete a tener dedicado a la prestacion de los servicios contratados
como equipo fijo, sin perjuicio de su obligacion de tener en todo momento el personal que resulte necesaric
para la ejecucion de las operaciones de caracter prioritario, para el cumplimiento de la programacion
establecida y en general para el cumplimiento de todas las obligaciones que se contempian en el contrato

aunque sobrepase el personal fijo ofertado.
También concretara el personal que se compromete a destinar a las operacicnes comprendidas en el
Grupo I

A tales efectos se tendra en cuenta que en el equipo fijo, con dedicacién exclusiva al contrato o parcial, en
cuyo caso sera prioritaria su dedicacion al contrato, y con residencia en las proximidades de ia zona de los

trabajos, debera incluirse el personal siguiente:

e Un (1) Responsable de Mantenimiento con titulacion universitaria acorde con el objeto del contrato con
formacion y experiencia adecuadas que asumira la responsabilidad de la realizacion correcta y buena
marcha de los trabajos contratados, bajo la supervision del Delegado del Adjudicatario en caso de que

sean personas distintas.

« Un (1) Encargado general de obras con experiencia en mantenimientc de viales, que debera poder
realizar, en sustituciones puntuales, las funciones del Responsable de Mantenimiento.

« Un (1) Técnico en prevencion de riesgos laborales que, ademas de las funciones propias que debe
realizar para el Adjudicatario en relacion con el contrato, se responsabilizara de todas [as tareas de
seguridad y salud derivadas de la realizacion de los trabajos sobre el terreno, de las afecciones a
terceros y del asesoramiento y apoyo al Concello de Santiago de Compostela y al Director del contrato.

e Un (1) Administrativo con conocimientos de informatica necesarios para el objeto del contrato.
« El equipo que se especifica en el Anejon® 3 de este Pliego.

El equipo especificado en el Anejo n°3 es el minimo que se puede ofertar como equipo con dedicacion
exclusiva al contrato o parcial, en cuyo caso sera prioritaria su dedicacion al contrato. Los ofertantes deben
especificar en sus ofertas un equipe y su dedicacion que sea igual o superior al establecido en este Pliego,
siendo exigible por la Administracién el equipo que figure en la oferta del Adjudicatario. Los ofertantes
estudiaran la organizacién méas eficiente para desarrollar los trabajos y en funcion de la misma
dimensionaran el equipo propuesto. Las tareas objeto del contrato podran, y necesitaran normaimente, ser
completadas por otros equipos del Adjudicatario, el cual organizara sus equipos de manera que las tareas
se realicen por personal del equipo principal complementado por el personal del resto de su equipo fijo e
incluso por el personal eventual que sea necesario para llevarlas a cabo, buscando en todo momento
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optimizar la eficiencia en el uso de los recursos y alcanzando los mayores niveles de calidad y cumplimiento
de condiciones, siempre de acuerdo con lo especificado en este Pliego.

El Adjudicatario establecera su gestién de personal de forma que Ios trabajos que hayan de flevarse a cabo
fuera de la jornada laboral ordinaria queden igualmente atendidos que los que se lleven a cabo dentro de
ella. Debe tener en cuenta para ello, las emergencias e incidentes, la estacionalidad de ciertos trabajos, la
necesidad de realizar algunos de ellos en dias y horas de baja intensidad de trafico incluido nocturnas yla
continuidad de prestacion de los servicios para aquellos en que se establezca en las condiciones de
ejecucion. Los precios no variaran en ningin caso por razén de la ejecucion de los trabajos dentro o fuera

de la jornada laboral ordinaria ni por razén del lugar en que se lleven a cabo.
El Adjudicatario dara cumplimiento a todas las obligaciones laborales con su personal que establezca la

legislacion vigente. Todas sus instalaciones y medios de trabajo, asi como las metodologias de ejecucién de
las operaciones que realice, cumpliran con los requisitos de las normas de seguridad y salud en el trabajo y

de prevencion de riesgos laborales.

6.2. MAQUINARIA Y MEDIOS

El Adjudicatario concretara en su oferta la maquinaria y demas medios materiales que se compromete como
minimo a tener como equipo fijo dedicade a la prestacién de los servicios contratados en los lugares de
trabajo en las distintas épocas del afio, sin perjuicio de su obligacién de disponer en todo momento de |a
maquinaria y equipos que resulten necesarios para la ejecucion de las operaciones de carcter prioritario y
el cumplimiento de fa programacién establecida, aunque sobrepase la maquinaria y medios minimos
ofertados.

A tal efecto tendra en cuenta la maquinaria y medios materiales minimos que se exigen, los cuales se
especifican en el Anejo n® 3.

Los costes de la maquinaria y medios utilizados, incluidos seguros, limpieza, conservacién, recambios,
recambio de elementos fungibles precisos para efectuar sus cometidos (dientes, cuchillas, ...), etc., asf
como los de energia, carburantes o, grasas consumidos estan incluidos en los precios de los subgrupos de
actividades del Grupo | y de las unidades de las operaciones o unidades de obra para las que se emplee

magquinaria o equipo.

6.3. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

El Adjudicatario debera disponer, en todo momento de los materiales que se precisen para la ejecucion de
las operaciones que hayan de llevarse a cabo.

Justificara la disposicion y capacidad de almacenes para disponer en todo momento, como minimo, de
acopios capaces de cubrir el consumo del siguiente mes con las excepciones gue autorice el Director del
contrato.

Las procedencias de los productos utilizados para la ejecucién de las unidades de obra Yy operaciones
deberan ser aceptadas por el Director del contrato.

Tanto los materiales como las unidades de obra deberan cumplir las condiciones que, para cada uno de
ellos, se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/75), aprobado por Orden de 6 de febrero de 1976, incluidas las actualizaciones del mismo, asi como
las normas e instrucciones técnicas de la Direccion General de Carreteras o de! Concello de Santiago de

Compostela que, estando vigentes, les sean aplicables y toda aqueila normativa técnica aplicable. Para
aquellos materiales y unidades de obra que ya no se encuentren recogidos en el PG-3 se utilizara [a Gltima

versién en la que estuvieron vigentes.
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6.4. TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS

Todos los productos, materiales, objetos, residuos y basuras que se recojan con motivo de la realizacion de
las actividades objeto del contrato seran transportados y entregados por el Adjudicatario a gestores
debidamente autorizados fuera de la zona de afeccion de los viales, senderos y parcelas incluidos en el
contrato y que previamente hayan sido aceptados por el Director. El coste de la retirada y gestion esta
incluido en los precios del contrato, y corresponde al Adjudicatario el pago de los gastos de gestion.

7. PROGRAMACION DE TRABAJOS A EJECUTAR

7.1. PROGRAMAS MENSUALES

Es obligacién del Adjudicatario el preparar, oportunamente, la programacion de trabajos a ejecutar. Esta
programacién se llevara a cabo, siguiendo las pautas de necesidades que determinan los presupuestos del
presente Pliego, asl como las indicaciones del Director, mediante la formulacién de “programas mensuales”.

En los programas mensuales se tendra muy en cuenta las capacidades de los viales y las previsiones de
trafico rodado o transito peatonal en los mismos, de forma que las operaciones que puedan producir
molestias para el trafico o el transito se ejecuten en los periodos en que la intensidad de la circulacién sea
menor, incluso en horas nocturnas si fuera conveniente por razones de seguridad o para evitar
congestiones. Cuando éstas se produzcan por causa de actividades en los viales, aunque se hayan
programado para evitarlas, se suspenderan las actividades en la medida necesaria para restablecer la
fluidez del trafico o del transito, siempre que se pueda hacer en condiciones normales de seguridad.

Los programas mensuales seran presentados por el Adjudicatario al Director del contrato como maximo el
dia 20 de cada mes. El Director del contrato podra modificar los programas establecidos.

7.2 DISTRIBUCION Y ORDENACION DIARIA DE TRABAJOS

Correspondera al Responsable de Mantenimiento llevar a cabo la distribucion y la ordenacion diaria de los
trabajos a llevar a cabo, asi como, en casos de incidentes o emergencias, |a ordenacion de otros trabajos
urgentes, sea con modificacion de alguno de los ordenados o para su realizacion con otros medios.

Para tales ordenaciones el Responsable de Mantenimiento, o la persona que en el momento de efectuarlas
esté a cargo de sus funciones, tendran en cuenta, por una parte, la informacién procedente de las
comunicaciones, asi como la de la Agenda de informacion de estado y funcionamiento de los viales y, por

otra, la programacién mensual establecida.

8. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS E INFORMACION A ELABORAR Y A FACILITAR
A LA ADMINISTRACION

Es obligacién del Adjudicatario establecer un seguimiento de los trabajos, que deje constancia de las
actividades realizadas y de los datos de su ejecucion que puedan ser de utilidad para:

« E| perfeccionamiento de las programaciones mensuales.

e El conocimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las prescripciones
establecidas para la realizacién de ios trabajos.

« La medicion y valoracién de los trabajos ejecutados y conocimiento de fa distribucion del gasto en los
trabajos de distintas naturalezas.

» La evaluacion de los niveles de calidad conseguidos.

« Los recursos y rendimientos a asignar a las operaciones.

Este seguimiento se basara en partes diarios de las distintas operaciones y actividades que se lieven a
cabo, emitidos y suscritos por el personal que tenga la responsabilidad de los trabajos correspondientes.
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Los datos de seguimiento seran archivados en instrumentos informéticos que permitan, mediante proceso
con dichos instrumentos, la obtencién de la informacién pertinente al objeto de! contrato. El Adjudicatario
podra proponer, a este objeto, la utilizacion del sistema de archivo y tratamiento de datos que estime
conveniente, siempre que este sea aceptado por la Administracién una vez comprobado que el Adjudicatario
esta habituado a operar con él y que permite elaborar mecanicamente la informacion necesaria. En caso de
que el Adjudicataric lo estime mas conveniente, o que el sistema propuesto por el mismo no pueda ser
aceptado, el Adjudicatario procedera al archivo y tratamiento de los datos de seguimiento mediante los
instrumentos informaticos y manuales que se indican en el Anejo n° 2.

El Anejo n°2 establece también el contenido de los informes mensuales que el Adjudicatario habra de
entregar al Director del contrato.

9. COMPROBACION POR LA ADMINISTRACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

La Administracion utilizara los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato, tanto de la ejecucion propiamente dicha de las operaciones, como
de su programacion, seguimiento de la ejecucion y establecimiento y entrega de informacion.

Es obligacion del Adjudicatario dar, a tal efecto, todas las facilidades que le sean requeridas, tanto para la
revision de los trabajos ejecutados como poniendo a la disposicion de los que lleven a cabo las
comprobaciones toda la documentacién de programacién y seguimiento gque ha de establecer el
Adjudicatario para servir de base a la informacién entregada.

Las comprobaciones contemplaran, principaimente, los siguientes puntos:

» Grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Adjudicatario en su oferta de
organizacion y medios para realizar los trabajos.

» Formulacion de los programas de trabajos con dedicacion suficiente de medios a la ejecucion de las
operaciones.

e Cumplimiento de programacion de operaciones programadas y realizacion de los trabajos
extraordinarios gue sean necesarios.

» Ejecucion de operaciones y unidades de obra de acuerdo con las condiciones de ejecucién que se
establecen para cada una de ellas en el presente Pliego.

« Formulacion puntual y correcta de toda la documentacion basica de seguimiento prescrita, tanto la que
se refiere a medios empleados, como a niveles de todo tipo de calidad conseguidos, como a
mediciones y condiciones de trabajos ejecufados.

o Formulacion puntual y correcta de la informacion mensual prescrita y congruencia con la
documentacién basica de seguimiento y con la informacién propia de la Administracién.

+ Grado de consecucién de niveles de calidad.

10. PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Los precios considerados comprenden todos los frabajos directa o indirectamente necesarios para la
ejecucién de las operaciones que se definen en el contrato. Sin que la relacién sea limitativa, se entenderan

comprendidos:

« Establecimiento de la sefalizacion, balizamiento, regulacién del trafico y medidas de seguridad
preceptivos segln la actividad a realizar (Instruccion 8.3-IC, Orden VIV/561/2010 y demas normas
aplicables), mantenimiento de [a misma mientras se desarrollen los frabajos y retirada una vez hayan

finalizado.
« Trabajos de acondicionamiento y preparacién del terreno para el acceso de maquinaria y personal
hasta la zona de trabajo y restauracion posterior, en su caso, a su estado inicial.

= Transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilizacién o puesta en obra.
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¢ Mantenimiento, reparacicnes, carburantes, aceites, fungibles, efc. de la maquinaria empleada.

» Costes de todo tipo de personal necesario, incluse horas extraordinarias diurnas y nocturnas, festivos,
vacaciones, etc.

= Costes de todo tipo de la maquinaria empleada.

» Los materiales necesarios para la ejecucion de las operaciones.

« Los medios auxiliares y el peqguefic material necesarios para la puesta en obra de los materiales tales
como tornilleria, herramientas, efc.

« El desmontaje y retirada de cualquier elemento o equipamiento del vial necesario para la ejecucion de
alguna operacién, asi como el posterior montaje o transporte a almacén o entrega a gestor de residuos

autorizado segln sea el caso.

» Alquileres, tasas, costes de transporte o gestion o cualquier otro coste generado por la gestién de
tierras, sedimentos, materiales de demolicién, etc.

s« Los ensayos y mediciones necesarios para comprobar las condiciones de los materiales colocados,
gjecucién de unidades de obra y operaciones, medicién de todo ello, asi como los trabajos para
resefiar toda la informacién de la ejecucién de las operaciones prescrita.

» Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, gastos referentes a la seguridad y salud en el
trabajo, etc., que se desprendan de las disposiciones legales vigentes durante el desarrolio del
contrato.

= Servicios auxiliares, materiales de oficina, energia, teléfono, limpieza, guarderfa de oficinas y
almacenes, etc.

En el Anejo n° 3 se adjuntan los cuadros de precios y presupuestos indicativos correspondientes al contrato.

Los cuadros de precios comprenden un primer caplitulo de precios para la ejecucion de operaciones del
Grupo Il y un segundo de precios de unidades de obra del Grupo II.

Los presupuestos parciales comprenden los de cada uno de los cuatro (4) subgrupos de las operaciones del
Grupo |, los de las operaciones del Grupo Il y los de las unidades de obra para las operaciones del Grupo .

Para las operaciones del Grupol, se establecen como precios mensuales partes alicuotas de los
presupuestos parciales de cuatro (4) subgrupos en que se han estructurado las operaciones del Grupo I.
Los respectivos precios mensuales serén la doceava parte del presupuesto parcial correspondiente.

En el caso de que resultasen insuficientes los presupuestos de operaciones del Grupo Il o de unidades de
obra para operaciones del Grupo |l, podran utilizarse para dichas necesidades sobrantes que, por motivo de
incumplimientos o similares, pudieran existir en los presupuestos de operaciones del Grupo |.

11. MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de los trabajos se llevara a cabo, mensualmente, de acuerdo con lo ejecutado, tanto
en lo que respecta a medicién como a cumplimiento de las condiciones prescritas para los distintos trabajos
y operaciones. Si el Director del contrato, por motivos justificados, no dispone otra cosa, se tomara para ello

la informacion mensual establecida por el Adjudicatario.

Los abonos mensuales realizados se consideraran a buena cuenta y a reserva de lo que pudiera resultar de
las comprobaciones que lleve a cabo la Administracion.

Por lo que se refiere a las operaciones del Grupo |, se abonarédn mensuaimente las partes alicuotas de los
presupuestos parciales de los subgrupos que correspondan. Si se dieran incumplimientos de las
condiciones en que han de prestarse servicios de alguna de las naturalezas no sera de abono la parte

alicuota del presupuesto parcial correspondiente. Podra admitirse que el Adjudicatario solicite, con la
tramitacion oportuna de la propuesta, el abono de un precio méas reducido si el grado de incumplimiento lo

hiciera posible.
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Por lo que se refiere a los materiales y a las unidades de obra de las del Grupo ll, si lo que pone de
manifiesto la comprobacion es un material o unidad de obra que no cumple prescripciones, no sera de
abono mientras no se sustituya por un material o unidad de obra correcto. Si lo que se comprueba
defectuoso son las mediciones, a efectos de abono se rectificaran estas en las certificaciones al origen o en
la liquidacion.

Las operaciones del Grupo li se abonaran a los precios unitarios contratados. No seran de abono las
operaciones y unidades de obra del Grupo li que no cumplan condiciones. Si no resultasen correctas las
mediciones se rectificaran en las certificaciones al origen o en Ia liquidacion.

Si se presumieran incumplimientos de las condiciones de materiales utilizados y/o unidades de obra u
operaciones del Grupo |l ejecutadas, asi como emores en las mediciones de la informacion mensual
establecida por el Adjudicatario, seran de cargo de éste las comprobaciones que estime oportuno llevar a
cabo el Director del contrato.

En tanto no se determine el cumplimiento o incumplimiente de las condiciones de ejecucion y/o
desviaciones en las mediciones establecidas, el Director del contrato podra aplicar en las certificaciones una
retencién de garantia del 10% del importe de las mismas.

En el apartado 5 de este Pliego y en el Anejo n® 1 se incluyen, para cada uno de los subgrupos del Grupo !,
de las operaciones del Grupo li y de las unidades de obra para la ejecucién de las mismas, las condiciones
de ejecucion y de medicion y abono correspondientes.

12. OTROS TRABAJOS

La Administracion, si lo considera conveniente, podra realizar con medios propios ¢ a través de terceros
otros trabajos en los viales objeto del contrato debiendo el Adjudicatario prestar la colaboracién necesaria a
los mismos en [a forma que ordene el Director y dentro del marco de obligaciones establecidas en este

Pliego.

Santiago de Compostela, abril de 2018
S Cam o8 municipal,

(%
Z

2%
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ANEJO N°1

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS
OPERACIONES, UNIDADES DE OBRA Y MATERIALES

1. ESPECIFICACIONES DE CARACTER GENERAL

1.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Tanto los materiales que se empleen en la ejecucion de las operaciones de los Grupos | y |l, asi como las
unidades de obra que se utilicen para las de operaciones o trabajos del Grupo ll, deberan cumplir las
condiciones que, para cada una de ellas, se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por Orden de 6 de febrero de 1976, incluidas las
actualizaciones del mismo, asi como las normas e instrucciones técnicas de la Direccion General de
Carreteras o del Concello de Santiago de Compostela que, estando vigentes, les sean aplicables y toda
aguella normativa técnica aplicable. Para aquellos materiales y unidades de obra que ya no se encuentren
recogidos en el PG-3, se utilizara la ultima version en la que estuvieron vigentes.

1.2. DEFINICION Y CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OPERACIONES DEL
GRUPO !

En el apartado 2 del presente Anejo n® 1 se definen en primer lugar, a nivel de subgrupo, las operaciones
que hay que llevar a cabo dentro de cada uno de ellos, instrucciones para realizarlas, numero de
operaciones a realizar o forma de determinarlo, plazos de gjecucidon o forma de determinarfos, abonos
mensuales que corresponden a la correcta ejecucion del conjunto de las operaciones de cada subgrupo.

Se incluyen seguidamente en el apartado 2, descripcion de las operaciones principales a ejecutar dentro dei
Grupo |, tipificadas a los efectos de seguimiento y de programacién de medios para llevar a cabo las
actividades comprendidas en este Grupo |. Algunas de estas operaciones tipificadas contienen un mayor
detalle de las condiciones para su ejecucion, complementarias a las establecidas a nivel de subgrupo,
igualmente prescriptivas.

Estas operaciones tipificadas se complementaran en su caso con las que durante el desarrollo del contrato
sea conveniente establecer para la realizacion de las actividades del Grupo |.

Para muchas de estas operaciones tipificadas se prescriben también los datos de referencia y de ejecucion
gue deban hacerse constar en los partes de ejecucion de las mismas. En cualquier caso, todos los partes de
ejecucién de operaciones, incidentes y comunicaciones, deberan establecerse con la informacion prescrita
al describir estas operaciones tipificadas, en la “Instruccién Provisional de Conservacion Integral® (IPCI) del
Ministerio de Fomento, en el Anejo n® 2 al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, normativa que
pudiera establecer el Concello de Santiago de Compostela y especificaciones gue determine el Director de!
contrato, estructuradas en la forma indicada en dicha instruccion provisional para permitir, en su caso, su
archivo y procesamiento informético con aplicaciones estandarizadas o de uso habitual.

1.3. DEFINICION Y CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OPERACIONES DEL
GRUFO 11

En el apartado 3 del presente Anejo n° 1 se definen las operaciones tipificadas del Grupo [I, Gnicas que

contractualmente pertenecen a este Grupo Il.

Para cada una de elias se afiaden en la definicion las condiciones de ejecucion y, en su caso, justificacion
de soluciones o férmulas de trabajo utilizadas, comprobacién de condiciones realizadas, etc., condiciones
de medicion y abono, asi como datos de referenciacion y de ejecucion que hay que hacer constar en las
partes de ejecucion de las mismas. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que los partes de ejecucion
de las operaciones del Grupo |l deberan establecerse con ia informacién prescrita para cada una de elias en
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el presente Anejo n°1, asl como con la que establece la IPCI y el Anejo n°2 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, estructuradas en la forma indicada en dicha IPCI para permitir, en su caso, su
archivo y procesamiento informatico con aplicaciones estandarizadas o de uso habitual.

Algunas operaciones del Grupo I! utilizan, para su ejecucion, unidades de obra no comprendidas en el
precio de la operacion. Se abonaran segun las especificaciones de las unidades de obra del Grupo Il a las
que sean remitidas.

En la definicion de cada una de las operaciones del Grupo Il para cuya ejecucion se emplean unidades de
obra, se concretan las unidades de obra que pueden emplearse especificando que cualquier otro trabajo
que nc sea el de estas unidades concretadas estd incluido en el precio de la operacion. Se especifica
ademas que, en el parte de operaciones, deberd incluirse las mediciones de las unidades de obra

gjecutadas y acompafiandose los justificantes correspondientes.
En el apartado 4 del presente Anejo se especifican las condiciones de ejecucion de las unidades de obra.

En las operaciones para cuya ejecucion se emplean unidades de obra, no coinciden siempre las unidades
de medida de la operacién con las unidades de medida de unidades de obra. Estas Gltimas son las
ordinariamente utilizadas para medicién de las unidades de obra de que se trata. Como determinante de la
unidad de operacion se han tomado criterios distintos segtn el tipo de operacién de que se trata, criterios
que, para cada caso, se detallan a continuacién.

Uno de los casos en que se emplean unidades de obra es cuando una parte de los trabajos que han de
realizarse para la operacion estan bien relacionados con la unidad tomada para medirla, mientras que hay
otros trabajos, bien representados por unidades de obra, que segln los casos pueden ser 0 no necesarios
para la operacion o serlo en muy diferente medida. La unidad de medida que en este caso se toma para la
operacion es tal que se relacione suficientemente bien con los trabajos que se consideran en ella. Se
computan por unidades de obra con sus unidades representativas, el resto de trabajos que hay que realizar,
considerandose que forman parte de la operacion propiamente dicha todos los que no estan incluidos en las

unidades de obra.
Se han definido con este criterio, entre otras de caracter similar, las operaciones siguientes:

* m de reposicion de drenaje subterraneo
Determinante de la unidad de operacion: m de drenaje repuesto.
Unidades de obra compiementarias:
— m® de productos entregados a gestor de residuos autorizado.
— m® de excavacion en zanja.
- m?® de material drenante compactado en zanja.
- m de colector colccado.
- m® de hormigén en masa colocado en soleras.

Un segundo caso corresponde a trabajos que, fundamentalmente, comprenden ia ejecucion de varias
unidades de obra pero en proporcién muy diversa de ellas o incluso sin que sean necesarias todas en cada
operacion. En este caso se refiere la unidad de operacién, con caracter unitario, a una identificacion
concreta y se computan como coste complementario los trabajos correspondientes a las unidades que se
realicen, cuantificandolas por su medicién en el punto o zona definidos segln el determinante de la unidad

de operacién.
Se han definido con este criterio las operaciones siguientes:

» ud de limpieza y reparacion de cafios, tajeas y alcantarillas
Determinante de la unidad de operacion: la actuacion realizada en un cafio, tajea o alcantarilla.
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1.4. DEFINICION, CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DEL GRUPO Ii

En el apartado 4 del presente Anejo n°1 se definen las unidades de obra para la ejecucion de las
operaciones de! Grupo Il

Para cada una de ellas, se afladen a la definicién las condiciones de ejecucion, datos de referenciacion y de
ejecucién que hay que hacer constar en los partes de ejecucion de los mismos y condiciones de medicién y

abono.

Ademas de lo prescrito en el presente Anejo, debera tenerse en cuenta para la formulacién de los datos lo
gue al respecto se establece en el Anejo n° 2 a efectos de facilitar el archivo y tratamiento de tales datos.

1.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE TODAS LAS OPERACIONES Y UNIDADES DE
CBRA

Todas las operaciones y actividades de desbroce, limpieza y mantenimiento incluidas en el contrato se
llevaran a cabo tomando las debidas medidas de seguridad, tanto para el personal como para los usuarios
de los viales y con estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de carreteras y ocupacion de
vias publicas y, especiaimente, para ejecucion de intervenciones en ta misma y sefializacién de trabajos y
obras. El Adjudicatario sera responsable de la seguridad vial en donde realice trabajos.

El personal que trabaja en los viales vestira prendas homologadas de alta visibilidad de color amarillo, con
franjas de material reflexivo, de acuerdo a las instrucciones que ordene el Director del contrato y cumpliendo

siempre las disposiciones vigentes.

Todos los vehiculos y maquinas utilizados por el Adjudicatario para la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato estaran dotados de luces destellantes (que deberan funcionar en los periodos de trabajo) y de los
indicativos establecidos para redes de carreteras o los que establezca el Concello de Santiago de
Compostela y el Director del contrato. Asimismo, dispondréan de la matriculacidn y seguros necesarios para

su circulacion en vias publicas.

Cuando en un vial de dos (2) carriles con sentidos opuestos de circulacion la sefializacion de obras
reglamentaria obligue a cortar un carril, con paso alternativo del trafico por el otro, sélo se mantendra la
sefializacidn cuando se esté llevando a cabo los trabajos y esté presente el personal que tiene a su carge la
regulacion del paso alternativo. En las paradas nocturnas del trabajo y siempre que no esté presente el
personal que regule el paso alternativo se retirara la sefializacion y dejara el tramo en condicicnes normales
de servicio. Los trabajos y horarios de trabajo deberan programarse y ejecutarse de tal forma que, cuando
se retire la sefalizacion, el estado de los elementos del vial situados en el tramo permita la normal
circulacion o, en el peor de los casos, la circulacién con limitaciones de velocidad convenientemente

sefializadas.

2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DEL GRUFPO |

2.1. SUBGRUPQOS DE OPERACIONES DEL GRUPO /

Subgrupo 1.1 — Servicio de comunicaciones y recepcion v sequimiento de avisos

El Adjudicataric debera establecer, con carécter de servicio permanente, un servicio de comunicaciones que
asegure la posibilidad de que, en cualquier momento, terceras personas puedan comunicar con los
responsables del contrato y estos puedan comunicarse con terceras personas. Este mismo servicio
facilitara, en lo que sea menester, la comunicacién entre los diversos equipos que realicen trabajos o
servicios vinculados al contrato y entre éstos y los que tengan a su cargo en cada momento la gestion del

contrato.
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En cualquier caso, el Adjudicatario debe organizar el servicio con los medios téchicos ¥y humanos necesarios
para garantizar su atencién y continuidad para que el servicio de comunicaciones pueda hacer y recibir
llamadas de y a todos los puntos y personas que hayan de participar en la informacién, decisién Yy ejecucion
de las operaciones propias del contrato. Necesariamente habra de disponerse de comunicacién con la red
telefonica nacional y de comunicacién con las unidades moviles que lo precisen.

El Adjudicatario debera establecer formalmente las instrucciones para su funcionamiento asi como las
facultades y responsabilidades del personal afecto a los mismos. El Adjudicatario dara cuenta de estas
instrucciones al Director del contrato, para su conocimiento y, en su caso, oportunas modificaciones.

El servicio de comunicaciones se llevaran a cabo por personal especialmente entrenado para las tareas que
tengan encomendadas y conocedores de ios respectivos protocolos e instrucciones para realizarlas.

El precio mensual conjunto de la ejecucién de este servicio sera la doceava parte de su presupuesto parcial
anual contratado. Se abonara mensualmente, siempre que se cumplan las condiciones prescritas para llevar

a cabo los expresados servicios.

Subgrupo 1.2 — Atencién a_incidentes. Seflalizacién ocasional y mantenimiento de los elementos de los
vigles en_condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones normales de
circulacién, ni afecten _negativamente a las condiciones normales de sequridad de los

mismos, hi al normal decoro piiblico

Cuando se produzca un incidente de las caracteristicas previstas en este subgrupo en los viales objeto del
contrato, el Adjudicatario organizara un equipo que, ademas de sefializar y balizar debidamente el posible

peligro, sea capaz de reparar el incidente si este no es muy grave.

La organizacion para atender estos incidentes sera tal que permitird que el equipo acuda al lugar en que se
ha producido el incidente en el plazo maximo de dos (2) horas desde el momento en que sea conocido el
incidente.

En cualquier caso, aparte de la sefializacion reglamentaria para facilitar Ia atencion al incidente y para
mantener, en el mejor nivel posible compatible con tal atencion, la circulacion por el vial afectado, se actuara
para solventar el incidente en lo que estuviera dentro de las posibilidades del equipo. Si fueran necesarias
ayudas complementarias para conseguir solventarla, se procurara obtenerlas con la mayor prontitud.

Una vez solventado el incidente se dejara el vial limpio y en las debidas condiciones para la circulacién.

El Adjudicatario procedera, en todos los casos en que resulte necesario para ejecutar las operaciones que
se lleven a cabo de cualquiera de los Grupos | y |l, al establecimiento, mantenimiento y retirada de la
sefializacion necesaria para su realizacion. Esta sefializacion debera colocarse con la urgencia que

corresponda a la ejecucion de las operaciones para gue se establezca.

También procedera a la sefializacién, mantenimiento y retirada, donde sea necesaria para prevenir o
encauzar el trafico, por razén de cualquier tipo de problema que se presente en los viales objeto del contrato
o en el propio trafico que soporta. Esta sefializacién debera colocarse lo antes posible desde el momento en
que se conozcan los probiemas que determinen la necesidad de su colocacion vy siempre antes de
transcurridas dos (2) horas desde su conocimiento. Se incluye también en estas operaciones la instalacién
provisional y mantenimiento de chapas metélicas de suficiente tamafio y resistencia, en las debidas
condiciones de seguridad, para garantizar la continuidad de la circulacién hasta el momento en gue sea

posible abordar la correspondiente reparacién.

La realizacion de estas operaciones y la sefializacién necesaria para las mismas se llevara a cabo en
tiempo y forma que cause la menor perturbacién posible a la circulacién, y manteniendo como mfnimo
siempre que sea posible el paso por un carril con circulacion alternativa en la forma y condiciones prescritas

en la Norma 8.3-IC.

También es obligacion del Adjudicatario reparar con urgencia una vez conocidas cualquier averia o defecto
que pueda afectar negativamente a las condiciones normales de seguridad o al decoro publico ¥ no esté
comprendida en los casos que especificamente han sido objeto de los parrafos anteriores.
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La urgencia en este caso se determinara en funcién de la gravedad de la anomalia y de las posibles
consecuencias, realizando su reparacién o estableciendo el plazo en que debe quedar resuelta.

Sin que la relacion sea limitativa, habra que atender con urgencia:

— Tierras ¢ hierba en borde de calzada que puedan provocar acumulaciones de agua con peligro de
aguaplaneo.

— Obstrucciones de cunetas, bordillos y sumideros que originen acumulacion de aguas o de tierras en la
calzada.

— Desprendimientos de tierras que tapen cunetas o invadan calzada.

- Retirada de arboles que puedan suponer un peligro para [a circulacion.

Para atender 2 todas estas actividades comprendidas en el presupuesto parcial 1.2 del presente contrato, y
que debe llevar a cabo el Adjudicatario, deberan ejecutarse todas las operaciones que sean necesarias. En
el siguiente apartado 2.2 de este Anejo, se relacionan las operaciones tipificadas que, complementadas en
su caso con las que figuren en el Anejo n° 3, se incluirdn como minimo en el seguimiento de los trabajos
correspondientes a este subgrupo 1.2. Los trabajos que realice el Adjudicatario para llevar a cabo todas las
obligaciones prescritas y que no estén comprendidas en las operaciones tipificadas, debe incluirlos a
efectos de seguimiento en otra operacion que titulara "Varios del subgrupo 1.2°, o en nuevas operaciones no

tipificadas.

El precio mensual conjunto de la ejecucion de todas estas operaciones incluidas en el subgrupo 1.2 sera la
doceava parte del presupuesto parcial .2 anual contratado, precio que se abonara mensualmente al
Adjudicatario siempre que se hayan cumplido las prescripciones establecidas, tanto en lo que se refiere a
las condiciones de ejecucion como a los plazos para dicha ejecucion sefialados para cada caso.

Ademas de dicho precio seran de abono al Adjudicatario las operaciones y unidades de obra ejecutadas a
los precios establecidos para operaciones y unidades de obra del Grupo |l del contrato.

Subgrupo 1.3 — Reconocimientos de estado

Tal como se prescribe en los apartados 7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas sera obligacion del
Adjudicatario efectuar los reconocimientos de estado previstos en el Anejo n° 2 formando parte de dicho
Pliego de Prescripciones.

Por lo que se refiere a los reconocimientos sistematicos de estado de los diferentes elementos que
constituyen los viales, cada uno de ellos se realizara con [a periodicidad fijlada o en las condiciones y
circunstancias indicadas en dicho Anejo. La informacion recogida en los reconocimientos periodicos se
utilizara para la asignacién y cuantificacién de las operaciones que deben incluirse en los programas
anuales. También se utilizara para el seguimiento de la evolucion de los deterioros observados y para la
apreciacion de la eficacia de la programacion y ejecucién de las operaciones programadas en la
consecucion de los niveles de calidad deseables en cada uno de los tramos de viales objeto del contrato.

La informacién recogida en los reconocimientos ocasionales o circunstanciales, se utilizara para establecer
la frecuencia conveniente de determinadas operaciones sistematicas o los deterioros ocasionales
producidos por tormentas, aludes, incendios o hechos circunstanciales que puedan afectar
desfavorablemente al estado de elementos de los viales.

E! precio mensual de la realizacion de los reconocimientos de estado, recogida, archivo y proceso de la
informacion y andlisis de esta informacion para mejora de las programaciones subsiguientes, sera la
doceava parte de! presupuesto parcial anual I-3 contratado.

Se abonara mensualmente siempre que los trabajos y operaciones a que se refiere se hayan ejecutado en
tiempo y condiciones, de acuerdo con lo establecido en el Anejo n°® 2.

Subgrupo 1.4 — Agenda de_informacién de estado y funcionamiento de los viales objetc del conirato.
Programacion. coordinacion, seguimiento e inforrnacién de la ejecucion de fos trabajos
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El Adjudicatario establecera, con medios informaticos, una Agenda de la informacién de estado y
funcionamiento de los viales que cumpla las prescripciones sefialadas en el Anejo n® 2.

Ademas de anotar en la Agenda la informacién procedente del servicio de comunicaciones, el Responsable
de Mantenimiento examinara la documentacion producida en las revisiones de estado y fa procedente de
inspecciones, auscultaciones e informes que pudieran aportarse, e incorporara a la citada agenda las
actuaciones que del contenido de todo elio deduzca que es necesario lievar a cabo y la fecha Jimite para su

realizacion.

Esta Agenda, conjuntamente con la programacion de los trabajos, debera ser utilizada sistematicamente por
el Responsable de Mantenimiento para establecer las érdenes de trabajo diarias y, asimismo, para preparar

los sucesivos programas de trabajo.

Correspondera al Adjudicatario la programacién de los trabajos en la forma mas oportuna para la
consecucion de los objetivos prescritos. Por lo que se refiere a las operaciones del Grupo | disponiendo los
medios necesarios para que no dejen de atenderse todas las necesidades de las naturalezas incluidas en
dicho Grupo con la urgencia que para cada una se requiere. Y por lo que se refiere a las del Grupo I,
mediante la programacion adecuada. En cualquier caso fa programacién ha de realizarla de acuerdo con |a
sistematica que se prescribe en el Anejo n°2 y ser aprobada por el Director del contrato, que tiene
facultades para modificar dicha programacion si lo estima conveniente.

Mision basica del Adjudicatario son la impulsién y coordinacién de los trabajos para atender todas las
necesidades incluidas en las operaciones del Grupol, ejecucién de las del Grupo Il programadas o
urgentes, asl como los suministros y acopios de materiales para el contrato. Ademas, se encargara de la
tramitacion y obtencién de los permisos y autorizaciones, de administraciones, entidades, particulares, etc.
necesarios para las tareas que realice, siendo a su cargo los costes, tasas, anuncios, etc. repercutidos.
Respecto a las afecciones al transito de vehiculos, coordinard en todo momento y con la suficiente
antelacion sus actividades con el departamento municipal responsable de la gestién del trafico.

El seguimiento de los trabajos, asi como la informacién mensual al Director del contrato de los datos y
resultados del mismo deberan ser realizados por el Adjudicatario de acuerdo con lo que se prescribe en las
Instrucciones para programacién, seguimiento e informacion objeto del Anejo n° 2.

El precio mensual de todas las operaciones necesarias para cumplir las prescripciones resefiadas sera la
doceava parte del presupuesto parcial anual |.4 contratado. Este precio incluye todos los frabajos gue sean
necesarios para recogida, archivo y proceso de la informacion, andlisis de esta informacién para mejora de
las programaciones subsiguientes, elaboracion y presentacién de la informacion mensual y anual y cuanto

fuera necesario.

Se abonara mensualmente siempre que los trabajos y operaciones a que se refiere se hayan ejecutado en
tiempo y condiciones, de acuerdo con lo establecido en el Anejo n® 2.

2.2. OPERACIONES TIPIFICADAS DEL GRUPC |

mes de servicio de comunicaciones y recepcion y sequimiento de avisos (A1011)

El servicio de comunicaciones y recepcion y seguimiento de avisos se llevard a cabo con la continuidad y
medios que se especifican en las prescripciones que al respecto figuran en los apartados 1 y 2.1 del

presente Anejo n°® 1.
El personal encargado del servicio de comunicaciones, establecer4 un parte diario, (o por turno de trabajo),
en el que consten las llamadas realizadas y recibidas, asf como sus emisores y destinatarios.

Cuando por encargo o peticién de un comunicador, el responsable de las comunicaciones realice alguna
llamada, anotara en el parte el contenido de la misma.

El Adjudicatario establecera asimismo, formalmente, instrucciones para concretar las facuitades y
responsabilidades y regular las actuaciones del personal de servicio, que incluirdn muy especialmente las
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personas a quienes tienen que informar, pedir ayuda o recibir instrucciones en razén de los acontecimientos
de que reciban informacién. También se regulara la forma en que este servicio obtiene, anota y comunica la

informaciéon meteorologica y la del estado de los viales.

ud de atencion a incidentes {11111)

La atencién a incidentes se llevara a cabo en la forma condiciones que se especifican en las prescripciones
que al respecto figuran en los apartados 1y 2.1 del presente Anejon® 1.

De cada incidente se establecera un parte en el que se hagan constar la identificacion del mismo y del lugar,
hora, horas de conocimiento y de atencién, ios medios utilizados para atenderlo y, en el caso de ayudas
complementarias, separadamente los correspondientes a estas ayudas. Se incluird también toda Ila
informacion que pueda recogerse sobre las circunstancias del incidente, vehiculos y personas implicadas en
los mismos, dafios producidos a los elementos de los viales, autoridades que han participado en la solucién,
y demés que se precisen para establecer el parte de incidentes con la informacion que se prescribe en el

Anejo n® 2.

Estos partes, contendran ademas toda la informacion que se especifica en la |IPCl para los partes de
incidentes, estructurada en forma como la alli indicada para permitir, en su caso, su archive y procesamiento
informédtico con aplicaciones estandarizadas o de uso habitual.

ud de establecimiento_mantenimiento v refirada de sefializacién ocasional (11112)

E| establecimiento, mantenimiento y retirada de sefializacion ocasional se llevara a cabo en la forma y
condiciones que se especifican en las prescripciones que al respecto figuran en los apartados 1 y 2.1 del
presente Anejo.

En el parte de ejecucion de cada operacion se referenciaran el punto o zona en que se ha efectuado la
sefializacién y concretara la finalidad de Ia misma.

mes de programacion, sequimiento de la efecucién y archivo y proceso de fa informacién (B1021}

Comprende esta operacion el conjunto de trabajos que se realicen a los efectos indicados.

Tanto la programaci6n, como el archivo y proceso de datos deberan establecerse en la forma y tiempo que
se indican en el Anejo n° 2 del Pliego.

Los partes detallaran los recursos dedicados a esta operacion, asi como a las distintas partes de la misma.

mes de ordenacion vy coordinacion de los trabajos (B1031)

Estos trabajos estan comprendidos en el subgrupo 4 de las operaciones del Grupo | descritos en el
apartado 2.1 del presente Anejo n® 1.

El parte detallara los recursos dedicados a la operacion, identificando a la actuacién que correspondan los
trabajos a que se refiere.

mes de informes de datos v resultados (B1041)

Comprende esta operacion el conjunto de trabajos que se realicen para establecer los informes periédicos
de datos y resultados que se prescriben en el apartado 10 del Anejo n° 2.

Los partes detallaran [os recursos dedicados a esta operacién, asi como a las diferentes partes de la misma.
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mes de formacion v uso de la Agenda de informacién del estado y funcionamiento de los viales (B1061)

Corresponde esta operacion a los trabajos que se realicen para lievar a cabo todas las anotaciones en la
Agenda que se prescriben en el Anejo n® 2, y a su utilizacién para programar, ordenar y dejar constancia de
las actuaciones realizadas por razén de aquellas anotaciones.

ud de reconocimiento de estado periédico (B1062)

Consiste esta operacion en la realizacion de los reconocimientos de estado prescritos para realizacion
periédica, a efectos de conocimiento del estado de los elementos y su evolucion.

Estos reconocimientos se realizaran con la periodicidad y con el contenido y metodologias que se
establecen en el Anejo n® 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los partes de ejecucion de estas operaciones identificaran los medios empleados para su ejecucion, asi
como los datos tomados o archivados y las zonas a que corresponden.

ud de reconocimiento de estado ocasional {B1063)

Consiste esta operacion en la realizacién de los reconocimientos ocasionales que, a iniciativa del propio
Adjudicatario o por prescripcion del Director del Contrato, se lleven a cabo para conocer las alteraciones de
estado debidas a circunstancias singulares, como grandes tormentas, aludes, incendios u otros hechos
circunstanciales que puedan afectar desfavorablemente el estado de algunos elementos a conservar, o a
establecer la frecuencia conveniente para determinadas operaciones sisteméticas (limpiezas, riegos, etc.).

Los partes de ejecucion de estas operaciones identificaran los medios empleados para su ejecucion, asi
como los datos tomados o archivados y las zonas a que corresponden.

3. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DEL GRUPO fi

3.1. OPERACIONES DE URGENCIA NO PROGRAMABLES
Las operaciones que se describen en el presente apartado tienen la consideracion de urgentes y no
programables.

La organizacion para atenderlas sera tal que el Adjudicatario procedera a iniciar las tareas que sean
necesarias para su ejecucion en el lugar en que sean requeridas en el en el plazo maximo de dos (2) horas
desde el momento en que sea notificado su encargo. Serén autorizadas por el Director del contrato, por las
personas en quien delegue o por responsables de los servicios o cuerpos de seguridad y emergencias del

Concello de Santiago de Compostela.

ud de limpieza de aterramientos v desprendimientos ocasionales (11115)

Consiste en retirar lag piedras, tierras y vegetacién debidas a desprendimientos, arrastres ocasionados por
las lluvias o cualquier otro motivo.

Se procedera a la retirada de los materiales caidos mediante la maquinaria o los medios manuales
necesarios en cada caso, cargando en camiones y entregandolos a gestor de residuos autorizado.

En el caso que el aterramientc haya alcanzado [a calzada, barrerla y tomar cualquier otra medida necesaria
para que no se produzca ninguna perturbacion al posterior paso del trafico.

El precio de esta operacion comprende la sefializacion y todos los trabajos realizados y materiales,
unidades y medios empleados, menos los que més adelante se indican. Comprende también los trabajos de
todo tipo necesarios para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién, calcular las
mediciones de las unidades de obra que se abonen complementariamente y resefiar toda la informacién.
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Las unicas unidades de obra que, con las mediciones justificadas y resefiadas, se abonaran
complementariamente, seran:

- m*de carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de tierras y materiales de
desprendimientos, demoliciones y similares.

ud de limpieza ocasional de cafios, tajeas y alcantarilias (12451b)

Consiste, en el caso de potencial riesgo sobre la circulacién en el vial o bioqueo del mismo debido a
desprendimientos, arrastres ocasionados por las lluvias o cualquier otro motivo, en desobturar la seccion de
paso interior de las obras de desague transversales dispuestas para que el vial no intercepte los cursos de
agua del terreno. Asi mismo, se realizaran las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento

en las zonas de entrada y salida de agua en la obra.

Se limpiard la zona de la embocadura de aguas arriba, retirando objetos y escombros, vegetacion o
sedimentos que puedan perturbar la entrada de agua al interior de la obra. Las tierras retiradas se utilizaran
para acondicionar el cauce de los alrededores y si hubiera sobrantes, junto con el resto de residuos
retirados, seran entregados a gestor de residuos autorizado.

Se limpiar4 la embocadura aguas abajo de forma semejante a la anterior, teniendo especial cuidado en el
acondicionamiento del terreno natural adyacente a la solera de |a obra por si se produjeran socavaciones.

En el caso de que las obras tuvieran soleras de fabrica y se observaran socavaciones en [as mismas u en
las aletas u ofros puntos, se procederd a sanear y recalzar las zonas socavadas, construyendo, incluso,

dispositivos que eviten en io posible las socavaciones.
También se procederd a sanear y reponer las zonas de los paramentos de la obra que presenten
degradaciones.

Esta operacién constituye una unidad para cada obra limpiada y/o reparada. Ademas, se estableceran las
mediciones de obra complementaria realizada de cada una de las unidades de obra que a continuacién se

relacionan:
— m?* de dempolicion de solera de hormigdn en masa.
— m?® de demolicion de alzado de hormigén.
m?® de demolicién de mamposteria.
m?® de demolicién de fabrica de ladrillo.
- m® de hormigdn en masa colocado en soferas.
— m® de hormigén HA-25 colocado en alzados.
— kg de acero en armaduras.
— m? de encofrado vertical recto.
— m? de encofrado vertical curvo.
m? de encofrado horizontal con sostenimiento mediante apeo o cimbrado.
- m® de mamposteria colocada en alzados.
m? de fabrica de ladrillo colocada en alzados.
- m? de saneo y reparacién de paramentos de hormigdn o fabrica.

El precio de la operacién comprende Ia totalidad de los trabajos necesarios, incluso limpieza de [a calzada,
apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos y
sefializacién si hubiera lugar, a excepcién de [a ejecucion de las unidades de obra antes citadas.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicion de las unidades de obra realizadas.

El parte de la operacion contendra la justificacion y descripcion de los trabajos realizados.
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ud de retirada ocasional de érbol (OU.001)

Consiste, en el caso de potencial riesgo sobre la circulacién en el vial o bloqueo del mismo, en la retirada
urgente de arbol.

Se procedera, por medios manuales o0 mecanicos, al desbrozado de ramas y troceado del tronco principal y
secundarios en piezas facilmente manipulables por medios de carga manuales o mecanicos ligeros.
Asimismo, si el tocon/cepellon del arbol supusiera un potencial riesgo se procedera a su retirada y al
acondicionamiento y estabilizacion del terreno que ocupaba.

Si la ubicacion original del arbol no estuviera en dominio publico, los residucs gue resulten seran
depositados de forma ordenada y estabilizada en el predio correspondiente. En caso contrario, seran
recogidos y entregados a gestor de residuos autorizado.

La medicién se hara por unidad de arbol retirado.

El precio comprende Ia totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados, limpieza
de calzada y drenajes del vial, sefializacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo
que hayan de realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar la

informacion.
3.2. OPERACIONES PROGRAMABLES

m de limpieza/freparacion de cunefas de la plataforma (12411)

Consiste en eliminar los obstaculos, tierras, maleza y residuos de todo tipc que dificulten la cormrecta
circutacién del agua por su interior, en las cunetas situadas en los margenes de los viales. Y, en las zonas
sin revestir, reconformar su seccién y trayectoria cuando esté en malas condiciones o haya sufrido dafios,
asi como reparar el revestimiento de hormigén, si est4 deteriorado, en las zonas en que se halle revestida.

Se incluye tambié€n, por medios manuales o0 mecanicos, el desbroce de la zona del talud mas préxima a ia
cuneta y la limpieza de los elementos vinculados al funcionamiento de la cuneta, tanto longitudinales
(salvacunetas, medias cafias, entubados, desagiies, cafios, canaletas, rejilas, etc.) como puntuales
(emboquillados, pozos, arquetas, sumideros, imbornales, etc.).

Los productos extraidos con ia limpieza se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de
los mismos.

E! hormigon para reconstruccion de soleras tendra una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm?2 y‘e!
espesor minimo del revestimiento sera de 10 cm.

La medicion de esta operacion se hara por m de cunetza en los que, de acuerdo con la revisién de estado
inmediatamente anterior a la operacion, sea necesario desbrozar o mover tierras. Se mediran también los
m*® de hormigon de revestimiento demolidos y repuestos.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso limpieza de la calzada,

apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos y
seftalizacion si hubiera lugar, a excepcion de la ejecucion de las unidades de obra siguientes:

— m*® de demolicién de solera de hormigén en masa.
— m® de hormigdn en masa colocado en soleras.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicion de las unidades de obra realizadas.

m de limpieza de cunetas de residuos veqelales (12411b)

Consiste en eliminar los residuos vegetales de todo tipo (hojas, ramas, cortezas, etc.) que dificulten la
correcta circulacién del agua por el interior de las cunetas sittuadas en los viales.
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Se incluye también, por medios manuales o mecanicos, la limpieza de los elementos vinculados al
funcionamiento de ia cuneta, tanto longitudinales (salvacunetas, medias cafas, entubados, desagies,
cafios, canaletas, rejillas, etc.) como puntuales (emboquillados, pozos, arquetas, sumideros, etc.}.

Los productos extraldos con la limpieza se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de
los mismos.

La medicién de esta operacion se hara por m de cuneta en los que, de acuerdo con la revisién de estado
inmediatamente anterior a la operacién, sea necesario limpiar.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso limpieza de la calzada,
apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos y
sefializacion si hubiera lugar.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefa de ejecucion y medicién de las unidades de obra realizadas.

m de limpieza/reparacién de cunetas separadas de la plataforma (12412}

Regira lo establecido para la operacién 12411 pero para cunetas situadas en zonas alejadas de los bordes
de la calzada (coronacion de desmonte, pie de terraplén o bermas en el talud).

m de limpieza/reparacién de bajanfes (12413)

Consiste en eliminar los obstaculos, tierras, maleza y residuos que dificulten Ia correcta circulacién del agua
por los bajantes situados en los taludes. Y, asi mismo, en reparar los deterioros que presenten estos
bajantes, tanto por socavacién de las tierras sobre las que se asientan y empotran, como por roturas de las
piezas que los componen, e incluso mejorando los emboquillamientos en el caso de que no acomparien

suficientemente la entrada de agua en el bajante.

Los productos extraidos con [a limpieza se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de
los mismos.

El hormigén para reconstruccion de soleras tendré una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm? y el
espesor minimo del revestimiento sera de 10 cm.

La medicién de esta. operacién se hara por m de bajante en los que, de acuerdo con la revision de estado
inmediatamente anterior a ia operacién, sea necesario desbrozar o mover tierras o reconstruir. Se mediran
también los m® de hormigén en solera demolidos, los m® de hormigén en masa colocados y los m de piezas

prefabricadas repuestas.
El precio de ia operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso apilado, carga,
transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos y sefializacion si hubiera
lugar, a excepcién de la ejecucion de las unidades de obra siguientes:

— m?® de demolicién de solera de hormigén en masa.

— m® de hormigon en masa colocado en soleras.

- m de piezas prefabricadas de hormigén para bajantes colocadas.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asl como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicién de [as unidades de obra realizadas.

ud de limpieza/reparacion de arquetas/pozos (12414)

Consiste en retirar de las arquetas y pozos de registro los residuos que puedan acumular, procedentes tanto
de los tubos que a ellos desaguan como de la superficie de la plataforma. Ademas se ejecutaran las
pequefias reparaciones de la propia fabrica de la arqueta y se inspeccionara el funcionamiento del tramo de

drenaje al cual afectan.
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En aquellas arquetas en las que se acceda al tubo de drenaje subterraneo del vial, se proceders a
inspeccionar el funcionamiento de!l sistema de drenaje. Para ello se introducira desde e! registro superior
(aguas arriba) un cierto volumen de agua mas o menos conocido (no a presion) y se observara el tiempo
que tarda y en qué volumen aparece en la arqueta. Con ello se tendra una apreciacion de la necesidad o no
de ejecutar operaciones de limpieza del dren.

Si la fabrica de la arqueta presenta algun deterioro, se realizaran [as tareas de “albafiileria” necesarias para
subsanarlo, incluyendo averias o reposicion de las tapas. Si el tipo de arqueta en cuestion, posee tapa de
hormigaén, fundicién o similar sellada, antes de comenzar la operacion se habra desellado y se volvera a fijar
de manera semejante.

La medicion de esta operacion se hara por unidades de arqueta o pozo revisados y reparados. Se mediran
asimismo las tapas que sea necesario reponer.

El precio de la operacién comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso sefiafizacién si hubiera
lugar, a excepcion de la ejecucién de las unidades de obra siguientes:

— ud de tapa de hormigon armado o fundicion ductil reforzada para arqueta o pozo de registro colocada.

Comprenderd también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicién de las unidades de obra realizadas.

En el parte de la operacion se resefiaran y referenciaran todas las arquetas y pozos atendidos, indicando
para cada uno de ellos el estado observado y, en su caso, el funcionamiento observado del drenaje.

m de limpieza de drenaje subterréneo (12431)

Consiste en restaurar las condiciones de evacuacion del agua drenada cuando la acumulacién en el interior
del tubo de raices, retencion de particulas, sedimentos, etc., la haya reducido sensiblemente. La operacion
se realizara preferiblemente mediante un cable rotatorio que se introduce en el dren y permite extraer los
residuos existentes. Si lo autoriza el Director del contrato pueden hacerse, asimismo, con agua a presion.

El precio comprende la totalidad de los trabajos ejecutados y materiales y unidades de obra empleados,
incluso sefializacion en su caso, asi como los trabajos de todo tipo necesarios para referenciar los trabajos,
comprobar las condiciones de ejecucion y resefiar toda la informacion.

mde limpieza de colectores {12432)

Consiste en limpiar los colectores de sedimentos y residuos acumulados, mediante Ia introduceion de agua
a presion desde la camara de registro de aguas arriba, retirando los materiales arrastrados al exterior sin
que se afecte al siguiente tramo aguas abajo o a otros dispositivos del sistema de desague.

Los materiales retirados se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de los mismos.

La medicion de esta operacion se hara por m de tramo de colector cuya limpieza se haya realizado con
introduccion y salida de agua a presion, de acuerdo con las necesidades establecidas en {as revisiones de

estado precedentes a la ejecucion de la operacién.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso limpieza de ia calzada,
apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraldos y

sefializacion si hubiera lugar.

Comprendera tambien las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefa de ejecucion y medicién de las unidades de obra realizadas.
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ud de limpieza/reparacion de cafios, tajeas v alcantarillas (12451)

Consiste en mantener libre la seccion de paso interior de las obras de desagle transversales dispuestas
para que el vial no intercepte los cursos de agua del terreno. Asi mismo, se realizaran las tareas necesarias
para asegurar el correcto funcionamiento en las zonas de entrada y salida de agua en la obra.

Se limpiara la zona de la embocadura de aguas arriba, retirando objetos y escombros, vegetacion o
sedimentos que puedan perturbar la entrada de agua al interior de la obra. Las tierras retiradas se utilizaran
para acondicionar el cauce de los alrededores y si hubiera sobrantes, junto con el resto de residuos

retirados, seran entregados a gestor de residuos autorizado.

Se limpiara la embocadura aguas abajo de forma semejante a la anterior, teniendo especial cuidado en el
acondicionamiento del terreno natural adyacente a la solera de la obra por si se produjeran socavaciones.

En el caso de que las obras tuvieran soleras de fabrica y se observaran socavaciones en las mismas u en
las aletas u otros puntos, se procederad a sanear y recalzar las zonas socavadas, construyendo, incluso,
dispositivos que eviten en lo posible las socavaciones.

También se procedera a sanear y reponer las zonas de los paramentos de la obra que presenten
degradaciones.

Esta operacion constituye una unidad para cada obra limpiada y/o reparada. Ademas, se estableceran las
mediciones de obra complementaria reaiizada de cada una de las unidades de obra que a continuacion se

relacionan:
— m?® de demolicion de solera de hormigén en masa.
— m® de demolicién de alzado de hormigon.
— m?® de demolicién de mamposteria.
— m?® de demolicion de fabrica de ladrillo.
— m® de hormigén en masa colocado en soleras.
— m?® de hormigén HA-25 colocado en alzados.
— kg de acero en armaduras.
- m? de encofrado vertical recto.
m? de encofrado vertical curvo.
— m?2 de encofrado horizontal con sostenimiento mediante apeo o cimbrado.
~ m® de mamposteria colocada en alzados.
— m? de fabrica de ladrillo colocada en alzados.
— m2 de saneo y reparacion de paramentos de hormigén o fabrica.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso limpieza de la calzada,
apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos y
sefializacién si hubiera lugar, a excepcién de la ejecucion de las unidades de obra antes citadas.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asl como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicion de las unidades de obra realizadas.

Et parte de Ia operacion contendra la justificacion y descripcion de los trabajos realizados.

m de segado de hierba y despeje de vegetacion en margen de vial y retirada de productos (12511)

Consiste en el control periddico del crecimiento de la hierba existente y en desbrozar y cortar los matorrales,
arbustos, brotes, ramas de arboles y todo tipo de vegetacién que hayan crecido en el margen del vial, desde
la zona de rodadura habitual hasta la arista exterior de la explanacion con el galibo que determine el
Director del contrato, cuyoc desarrollo podria perturbar o dificultar fa visibilidad de la circulacion, la
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evacuacion del agua, deteriorar ios viales, facilitar la propagacién de incendios o afectar cualquier otro
aspecto funcional o estético de los viales.

La operacion se hara, ordinariamente, con maquinas segadoras. A este efecto, previamente a segar y
despejar hay que retirar las piedras, escombros o desperdicios que existan en ia zona a tratar. Esta parte

del trabajo esta incluida en la operacion. Las zonas que no sean accesibles con las maquinas segadoras se
segaran con desbrozadoras manuales o seran objeto de tratamiento localizado con herbicidas, formando

todo ello parte de la misma operacién de siega y despeje.
La operacién incluye el acopio y la recogida de residuos y su entrega a gestor de residuos autorizado.

La medicién se hara por los m que hayan sido debidamente segados y despejados.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados, limpieza
de la calzada, sefializacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de
realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefiar Ia informacion.

m de segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial sin retirada de productos (12511 b)

Regira lo establecido para la operacion 12511 pero sin incluir el acopio y la recogida de residuos y su
entrega a gestor de residuos autorizado.

La maquina segadora triturara la hierba cortada y los restos de vegetacién desbrozada a un tamario
adecuado para la formacién de un mantillo estabilizado en las superficies tratadas. En cualquier caso, las
cunetas deberan quedar fibres de los restos generados en la operacion.

m de segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial en segundo ciclo anual (12511c)

Regira lo establecido para la operacion 12511b y sera de aplicacion para la realizacion de un segundo ciclo
anual biologico de segado y despeje en el caso de que ya se hubiera realizado previamente un primer ciclo.

m? de despeje de vegelacion vy retirada de productos (12512}

Consiste en desbrozar y cortar los matorrales, arbustos y brotes de arboles que hayan crecido en los
margenes de los viales y que puedan dificuitar la visibilidad de la circulacién, deteriorar los viales o cuyo
desarrollo suponga una continuidad entre arboles y suelo que pudiera favorecer la propagacion de

incendios.
Se acopiaran los residuos generados y se entregaran a gestor de residuos autorizado.

La medicién se hara por los m? que hayan sido debidamente despejados.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados,
sefializacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar [a informacién.

ud de poda de érbol y retirada de productos (12514}

Consiste en cortar ciertas ramas de los arboles desarrollados situados en los margenes y taludes de los
viales para regular su crecimiento y no constituyan un obstaculo para la buena visibilidad de la circulacion.

En cualquier caso la poda debera hacerse en las épocas adecuadas a la naturaleza de los arboles de que
ge trate.

En todo caso los residucs que resulten de la poda serén recogidos y entregados a gestor de residucs
autorizado.

La medicién se hara por unidades de arbol podado.
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El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados, limpieza
de calzada, sefializacién si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de
realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefiar la informacion.

m2 de tratamiento con limitadores de crecimiento y herbicidas no residuales (12517)

Consiste en tratamientos para limitar el crecimiento mediante la aplicacion de productos quimicos que
actuan sobre ciertas especies o sobre poblaciones completas y que no tengan una alta toxicidad o que no
sean de larga duracién. Estos tratamientos se realizaran en areas restringidas en las que por diferentes

motivos la siega sea de dificil ejecucion.
No se podran utilizar en zonas en las que la escorrentia pueda arrastrarlos a predios colindantes o que

puedan causar dafios no previstos. Para generalizar los tratamientos a zonas mas amplias habra que tener
en cuenta las posibles repercusiones medioambientales de los productos que se utilicen y justificar

documentalmente su empleo.
La medicion se realizaré por m? de zona tratada.

El precio comprende la totalidad de los trabajos necesarios, materiales, sefalizacion si fuera el caso,
transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los trabajos,
comprobar las condiciones de ejecucion y resefar la informacion

En el parte de la aperacion se hara constar el nombre de los productos utilizados y dosificaciones utilizadas.
En caso de tratamientos generalizados se hara referencia al documento que justifique el empleo y que

debera haber sido entregado al Director del contrato y aceptado por éste.

m de limpieza de berma o mediana y zona contiqua y retirada de basuras {12551)

Consiste en limpiar manuaimente uno de los margenes o la mediana del vial (incluida cuneta) mediante el
desplazamiento a pie de un equipo que retire papeles, plasticos, desperdicios y cuaiquier objeto que se halie
en ellas, depositandolos en bolsas o de la forma que para los mismos resulte conveniente. La operacién
comprendera asimismo, |a retirada de todo ello y su entrega a gestor de residuos autorizado.

Los objetos que no sean apropiados para acumular en las bolsas, se retiraran separadamente. Si se trata de
objetos presumiblemente perdidos, se guardaran para poner a disposicion del Director del contrato.

La medicién se hara por m de margen del vial limpiado.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados,
sefializacién si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resertar la informacion,

El parte de la operacion resefiard el nimero de bolsas de basuras preparadas asi como los objetos
singulares hallados y los presumiblemente perdidos.

mZde limpieza de isletas y zonas de descanso y retirada de basuras (12553)

Consiste en limpiar manualmente la superficie de isletas o areas de descanso de los viales mediante el
desplazamiento a pie de un equipo que retire papeles, plasticos, desperdicios y cualquier objeto que se halle
en ellas, depositandolos en boisas o de la forma que para los mismos resulte conveniente. La operacion
comprendera asimismo, la retirada de todo ello y su entrega a gestor de residuos autorizado.

Los objetos que no sean apropiados para acumular en las bolsas, se retiraran separadamente. Si se trata de
objetos presumiblemente perdidos, se guardaran para poner a disposicion del Director del contrato.

La medicion se hara por m? de superficie limpiada de isleta o area de descanso del vial
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El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados,
seffalizacion si fuera el caso, transportes, asf como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar la informacion.

El parte de operaciones resefiara, para cada una de las isletas o &reas de descanso limpiadas debidamente
identificadas, el nimero de bolsas de basura preparadas asi como los objetos singulares hallados y los
presumiblemente perdidos.

m? de limpieza de paramentos (12554)

Consiste en los trabajos de caracter programado para hacer desaparecer de los paramentos de mures,
pilas, estribos y tableros de obras de fabrica y otros elementos con superficies visibles desde los viales o su
préximo entorno, suciedades de cualquier tipo que, por no representar peligro para la circulacién ni afectar
al decoro publico no es precisc eliminar con urgencia.

Se procedera a la limpieza del elemento seglin la metodoiogia y con los medios adecuados a cada caso
(agua, solucion de jabon, disolventes, etc.). En el caso de crecimiento de maleza, ademas de limpiarla, se
tomaran las precauciones pertinentes para impedir o retardar su crecimiento. Los productos resultantes de
la limpieza deberén ser entregados a gestor de residuos autorizado.

La medicién se hara por m? de la superficie de la suciedad eliminada.

El precio comprende Ia totalidad de los trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados,
sefializacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar la informacion.

m? de limpieza de calzada con barredora (12556)

Consiste en eliminar la suciedad de la calzada por medios mecénicos en zonas localizadas. El precio
inciuye los medios y frabajos necesarios para la limpieza de la calzada.

m2de limpieza manual de calzada (12557)

Consiste en eliminar la suciedad de la calzada por medios manuales en zonas localizadas. El precio incluye
los medios y trabajos necesarios para la limpieza de la calzada.

m de limpieza de barrera de sequridad (12771}

Consiste en limpiar una barrera de seguridad de forma manual o mecanica con maquinaria adaptada
especificamente a dicho objeto.
La medicién se hara por m de barrera limpiada.

El precio comprende la totalidad de los trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados,
senalizacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefar la informacién.

ud de limpieza de sefial o carfel (11711)

Consiste en eliminar la suciedad, pintadas o cualquier otro material extrafic que pueda limitar Ia visibilidad o
legibilidad del elemento, procediendo a su reabrillantado si fuera necesario.

En el parte se referenciaran las sefiales o carteles limpiados cuantificando por unidades las sefiales y por
unidades y m? los carteles.
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ud de recolocacion de sefial o cartel (11712)

Consiste en volver a colocar en su posicién original un elemento que ha sido desplazado o arrancado, o
bien cambiarlo de lugar para mejorar su funcionalidad.

En el parte se referenciaran las sefiales o carteles recolocados y se especificaran los materiales que haya
sido preciso reponer al hacer la recolocacion.

ud de reposicion de sefial o cartel (11713)
Consiste en realizar la sustitucién, de la sefial anicamente o incluyendo también el soporte, de un elemento
cuyo deterioro asi lo requiere.

Retirar la sefial antigua, desmontandola del soporte existente y trasladandola posteriormente, segun su
estado, al almacén para repararla o entregarla a gestor de residuos autorizado.

Reparar o instalar de nuevo el soporte de la sefial en su correspondiente cimentacion, en el caso que
hubiera sufrido algtin dafo.

Fijar la nueva sefialo cartel al soporte.

En el parte se referenciaran las sefiales o carteles repuestos y se especificaran los materiales que haya sido
preciso reponer.

m? de limpieza de cartel de porfico o banderola (11714)

Consiste en eliminar la suciedad, pintadas o cualquier otro material extrafio en los carteles de porticos y
banderolas, procediendo a su reabrillantado si fuera necesario.

En el parte se referenciaran los carteles limpiados y su superficie.

m? de reparacién de cartel de pértico o banderofa {11715}
Consiste en reponer, una parte o la totalidad, del cartel informativo de un portico o de una banderola.

En el parte se referenciaran los carteles reparados y la superficie que haya sido repuesta, especificando los
materiales empleados.

ud de limpieza de elemento de balizamiento (11751}

Consiste en eliminar manualmente [a suciedad acumulada en elementos de balizamiento (postes gulas,
hitos, ojos de gato, etc.) que puede limitar su visibilidad.

En el parte se referenciaran las zonas en que se haya procedido a la limpieza y el nimero de unidades de
cada tipo de elemento de balizamiento que se hayan limpiado.

ud de reposicién de elemento de balizamiento (11 752)

Consiste en cambiar un elemento degradade o que ha desaparecido por otro de analogas caracteristicas.

En el parte se referenciarén las zonas en que se haya procedido a la reposicion y el numero de unidades de
cada tipo de elemento de balizamiento que se hayan repuesto.

m? de retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pie de desmontes (12312)

Consiste en retirar del pie de los desmontes, o de elementos de los viales cuya mision especifica es
proteger a la plataforma de la caida de piedras, tales como cunetones, bermas intermedias, mallas de
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proteccion, etc. antes que puedan causar molestias a la circulacion, las piedras y tierras debidos a
desprendimientos, aterramientos, etc.

La medicion de esta operacién se hara por m* de material retirado a gestor de residuos autorizado.

El precio de la operacién comprende la totalidad de los materiales y unidades de obra necesarios, incluso
limpieza de la calzada, apilado, carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos
extraldos y sefializacién.

También estén incluidos en el precio de la operacion todos los demas trabajos que hayan sido necesarios
para realizarla, asi como la referenciacién de lo ejecutado, comprobacién de condiciones de ejecucion y

resefia de la informacian.

m de reposicion de bordillos de hormigén o de aglomerado en drenajes (12415)

Consiste en restituir fa continuidad longitudinal del bordillo que la degradacién de una parte de éste haya
limitado (determinando que la circulacion de agua no tiene lugar en las condiciones que habian sido
previstas) mediante la reposicion de las piezas necesarias en el caso de bordillos prefabricados o la
reconstruccién de la zona deteriorada en bordillos de hormigén o aglomerado “in situ”.

La reposicion se hara con bordillos del mismo tipo que el averiado o con otro de mejor calidad aceptado por
el Director del contrato.

Los productos extraidos con la limpieza se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de
los mismos.

El hormigon para reconstruccion de bordillos “in situ” tendra una resistencia minima caracteristica de
20 N/mm?,

La medicion de esta operacion se hara por m de bordillo repuesto, sea con hormigoén o aglomerado “in situ”
o con piezas prefabricadas de hormigén.

El precio de esta operacién comprende la totalidad de trabajos, materiales y unidades de obra gue sean
necesarios para la reposicion conforme a condiciones. Comprende también fas comprobaciones de
condiciones de materiales y ejecucion, asi como referencia, resefia de ejecucion y medicién de lo realizado.

m de reposicion del drenafje subterrdneo (12433)

Consiste en reconstruir los tramos del drenaje en los que se ha constatado que su funcionamiento no es
correcto, ya sea por la imposibilidad de desobturarlo o por haberse producido su rotura. Para ello debera
ejecutarse una excavacion en zanja hasta encontrar el tubo deteriorado, reemplazario en la longitud
necesaria y volver a llenar la zanja con material drenante en un cierto espesor y con material cohesivo
impermeable en el restante. si se trata de tubo dren sobre colector y esta también averiado éste, debers

igualmente sustituirse.
Los productos sobrantes se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de los mismos.

Todos los materiales utilizados cumpliran ias condiciones prescritas en la normativa vigente.

La medicién de esta operacion se hara por m de drenaje repuesto. Se mediran, ademas, los m® de
excavacion en zanja, m* de hormigén en masa colocado en soleras, m® de material drenante repuesto, ym
de tubo colector repuesto.
El precio de la operacion comprende el tubo dren repuesto, y la totalidad de los trabajos necesarios, incluso
sefializacion si hubiera [ugar, a excepcion de la ejecucion de las unidades de obra siguientes:

-m*de carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de tierras y materiales de

desprendimientos, demoliciones y similares.
— m?® de excavacion en zanja,
— m?® de material drenante compactado en zanja.
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m de tubo-colector colocado.
m?* de hormigén en masa colocado en soleras.
m?® de zahorra natural compactada en capas de firme y cimientos.
— m?® de zahorra artificial compactada en capas de subbase y base granular.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como ia
referencia, resefia de ejecucion y medicion de las unidades de obra realizadas.

ud de reparacién de paramentos defectuosos de obras de fabrica (12616)

Consiste en la reparacion de pequefias averias que se presentan en los paramentos de las fabricas
(hormigén, prefabricados, mamposteria, etc.) que no son debidas a fallo estructural sino a causas
ocasionales o secundarias (golpes, accion atmosférica, desportillados, etc.), reponiendo las partes

degradadas.
La unidad de operacién se referira a cada actuacion que se lleve a cabo en una misma obra de fabrica.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos a ejecutar para la reparacion, excepto la
siguiente unidad de obra:

— m? de saneo y reparacion de paramentos de hormigén o fabricas
Se abonara complementariamente con arreglo a los m? gue estuvieran deteriorados y hayan sido reparados.

Se incluyen, pues, en el precio, la sefializacién, medios auxiliares y otros materiales y unidades de obra que
resulten necesarios, transportes, asl como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar
los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefiar la informacion.

ud de reposicién de alzados de fabrica (12617)

Consiste en la reparacion de muros y obras de paso de cualquier fabrica sustituyendo las partes
deterioradas o degradadas (aletas, impostas, etc.) por otros nuevas.

La unidad de operacién se referira a cada obra de fabrica que sea objeto de reparacion programada.
E! precio de la operacién comprende la totalidad de los trabajos a ejecutar para la reposicion excepto las
unidades de obra siguientes:
— m? de demolicién de mamposteria
— m?® de demolicién de fabrica de ladrilio
— m® de mamposteria colocada en alzados
— m?® de fabrica de ladrillo colocada en alzados
Se abonaran complementariamente con arreglo a fas mediciones de estas unidades gue se realicen.

Se incluyen, pues, en €l precio, la sefializacién, medios auxiliares y otros materiales y unidades de obra que
resulten necesarios, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar
los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefiar la informacion.

m? de reperfilado de taludes en suelos (22312}

Consiste en regularizar la superficie de taludes en suelos, en los que por algan motivo (por la propia
construccion, desprendimientos, erosion, etc.) la superficie presenta un estado irregular que dé lugar a mal
aspecto o dificulte el mantenimiento. Esta operacion solo es de aplicacion a taludes de estabilidad general

correcta.
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Proceder al reperfilado del talud, con la metodologia y magquinaria adecuada en funcién de la naturaleza,
altura y forma del talud. Generalmente, se realizara con una retroexcavadora de brazo largo, en diversos
tramos dentro de los cuales se efectuaran pasadas con la pala de arriba a abajo.

El material recortado se entregara a gestor de residuos autorizado.

La medicion de esta operacion se hara por m? de talud reperfilado.

El precio de la operacion comprende [a excavacion del reperfilado y la totalidad de los demas trabajos
ejecutados, materiales y unidades de obra empleados, incluso limpieza de la calzada y apilado, carga,
transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productos extraidos.

También estan incluidos en el precio de la operacién todos los demas trabajos que hayan sido necesarios
para realizarla, incluidos la sefializacion o cualquier otro, asi como la referenciacién de Io ejecutado,
comprobacién de condiciones de ejecucion y resefia de ia informacion.

m? de revestimiento de cunetas (22411)
Consiste en ejecutar un revestimiento de hormigén en un determinado tramo de cuneta inicialmente no
revestida.

Se preparara previamente la superficie a revestir para obtener una seccién transversal y un perfil
longitudinal adecuados, que seran objeto de justificacion.

El espesor de revestimiento no serd, en ningln punto, inferior a 10 cm y la resistencia caracteristica del
hormigén colocado no sera inferior a 20 N/mma.

La medicién de esta operacion se hara por m? de revestimiento construido.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso sefalizacién si hubiera
lugar, a excepcion de la ejecucion de la unidad de obra siguiente:

— m?® de hormigén en masa colocado en soleras,

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiaies y obra ejecutada, asi como Ia
referenciacion, resefia de ejecucion y medicién de las unidades de obra realizadas.

m de construccién de bajantes (22412)

Consiste en disponer nuevos elementos de desagite del agua que circula por la plataforma en ios casos que
ef caudal de agua que se acumula sea superior al que son capaces de evacuar en condiciones adecuadas

los bajantes existentes.

El hormigén para la construccion de solera y boquillas de los bajantes tendra una resistencia caracteristica
minima de 20 N/mm?2,

La medicién de esta operacién se hara por m de bajante construido. Se mediran también los m? utilizados
para la construccion de soleras y boquillas y los m de piezas prefabricadas de hormigon para bajante.

El precio de la operacién comprende |a totalidad de los trabajos necesarios, incluso sefializacién si hubiera
lugar, a excepcitn de la ejecucién de las unidades de obra siguientes:

— m® de hormigén en masa colocado en soleras.
- m de piezas prefabricadas de hormigén para bajantes colocadas.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefia de ejecucién y medicién de las unidades de obra realizadas.
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t de colocacion/reposicion de escoffera (22314)

Consiste en la colocacion de protecciones de escollera principalmente en pies de desmonte o en los
margenes de cursos de agua regulares o esporadicos, o bien en la reposicién de una proteccién ya
existente deteriorada.

El tamafio de los blogues {peso unitario sobrepasado por mas de 2/3 del peso de las piedras) sera de
200 kg. En defensas de rios y torrentes con caudales importantes, el tamafo minimo a utilizar sera objeto
de calculo justificativo. En el caso de reposiciones, se tendra en cuenta el tamafio utilizado en la obra
original y la forma en la que ha sido afectada. La medicion de esta operacién se hara por toneladas de

piedra utilizada.

El precio de esta operacién comprende Ia totalidad de trabajos, materiales y unidades de obra que sean
necesarios para la colocacion o reposicién conforme a condiciones. Comprende también las
comprobaciones de condiciones de materiales y ejecucion, asl como referenciacion, resefia de ejecucion y

medicion de io realizado.

m? de colocaci6én/reposicién de gaviones (22315)

Consiste en la colocacién de protecciones o sostenimientos con gaviones, principalmente en pies de
terraplenes o en los margenes de cursos de agua regulares o esporadicos. O en la reposicion de
sostenimientos o protecciones existentes hechos con gaviones que se muestran deteriorados o

insuficientes.

En el caso de obras nuevas de gaviones, se definiran y justificaran las dimensiones y forma necesarios.
Previamente a la colocacion de las jaulas, se acondicionara el terreno de asiento limpiando la capa de
terreno superficial.

En el caso de reposicion de gaviones degradados, segin sea la averla que se presente, habra que

completar la defensa de gaviones con elementos nuevos, que sustituyan a otros, solidarizandolos con los
existentes, o bien vaciar de piedra las jaulas degradadas, sustituyéndolas per otras nuevas que puedan

relienarse total o parcialmente con la piedra retirada.
La medicién de esta operacion se hara en m® de gavién nuevo o de ampliacion de volumen del existente.

El precio de esta operacion comprende la totalidad de trabajos, materiales y unidades de obra que sean
necesarios para la colocacion o reposicion conforme a condiciones. Comprende también las
comprobaciones de condiciones de materiales y ejecucion, asi como referenciacion, reserta de ejecucion y

medicién de lo realizado.

m? de colocacién de geotextil para drenaje (22413)

Consiste en la colocacién de una lamina de geotextil, con la funcién de separar distintas capas de material
en zanja o en tongadas, debiendo impedir la mezcla de dos suelos o capas de afirmado de naturaleza y
propiedades diferentes, sin obstaculizar la libre circulacién del agua.

Las exigencias hidraulicas minimas de la [dmina geotextil seran, salvo justificacidon en contrario, que el
diametro eficaz de los poros admisibles debe proporcionar una permeabilidad minima de 10° mis.

En cuanto a las exigencias mecanicas minimas, la lamina geotextil empleada debera tener una resistencia a
la perforacién entre 980 y 3.550 N, una resistencia a la traccién entre 5,9 y 24,0 kN/m y un alargamiento a la
traccién entre el 40% y el 80%.

El geotextil debera protegerse contra los rayos ultravioletas y la humedad en caso de acopio. Los empalmes
en las zonas de solape sin transmision de esfuerzos seran como minimo de 30 cm.

La medicion y abono se realizard por m* de superficie realmente cubierta, estando incluido en el precio la
parte proporcional de solapes en empalmes longitudinales y transversales.
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El precio comprende la fotalidad de los trabajos necesarios, materiales, unidades de obra empleadas,
sefializacion si fuera preciso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para
referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar la informacién, excepto la unidad

de obra de m? del geotextil que se utilice.

m? de siega, desbroce y limpieza de parcela y retirada de productos (OP.001a)

Consiste en el control periédico del crecimiento de fa hierba existente y en desbrozar y cortar los matorrales,
arbustos, brotes, ramas de arboles y todo tipo de vegetacién que hayan crecido en la parcela, asl como la
limpieza y retirada de residuos y desperdicios de todo tipo, excepto escombros.

La operacion se hara, ordinariamente, con maquinas segadoras. A este efecto, previamente a segar y
desbrozar hay que retirar las piedras, residuos o desperdicios que existan en la zona a tratar. Esta parte del
trabajo esta incluida en la operacién. Las zonas que no sean accesibles con las maguinas segadoras se
segaran con desbrozadoras manuales o seran objeto de tratamiento localizado con herbicidas, formando

tode ello parte de la misma operacidn de siega y desbroce.

La operacion se realizara sobre cualquier parcela con independencia del estado topografico de su superficie
(desniveles, taludes, depresiones, elevaciones, etc.) e incluye la clasificacion, acopio y la recogida de
residuos y su entrega a gestor de residuos autarizado.

La medicion se hara por los m? que hayan sido debidamente segados, desbrozados y limpiados.

El precio comprende [a totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados, limpieza
del perimetro, sefializacion si fuera el caso, transportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de
realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucién y resefiar la informacion.

m? de siega, desbroce v limpieza de parcela y retirada parcial de productos {OP.001b)

Regira lo establecido para la operacion OP.001a pero sin incluir la clasificacion, acopio y la recogida de
residuos vegetales y su entrega a gestor de residuos autorizado. Los residuos no vegetales seran retirados
de la parcela en las condiciones establecidas.

La maquina segadora triturara la hierba cortada y los restos de vegetacién desbrozada a un tamafio

adecuado para la formacion de un mantilic estabilizado en las superficies tratadas. En cualquier caso, en las
zonas de la parcela en contacto directo con edificaciones existentes deberan quedar franjas libres de los

restos generados en la operacion.

m?® de clasificacién y retirada de escombros en parcela (OF.002)

Consiste en limpiar y retirar, por medios mecanicos ¢ manuales, escombros, residuos y desperdicios de
todo tipo acumulados en la parcela.

La operacion se realizara sobre cualquier parcela con independencia del estado topografico de su superficie
(desniveles, taludes, depresiones, elevaciones, etc.) e incluye la clasificacion, acopio y la recogida de
productos extraidos y su entrega a gestor de residuos autorizado.

La medicion se hara por los m® que hayan sido debidamente clasificados y entregados a gestor de residuos
autorizado.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra empleados, limpieza
del perimetro, sefalizacion si fuera el caso, fransportes, asi como las tareas de todo tipo que hayan de
realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecucion y resefar la informacién.

m de siega, desbroce y limpieza/reparacion de sendero fluvial y retirada de productos (OP.003}

Consiste en eliminar por medios manuales o mecanicos los obstaculos, tierras, maleza, residuos y
desperdicios de todo tipo asi como el control periddico del crecimiento de la hierba existente y en desbrozar,
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cortar o podar los matorrales, arbustos, brotes, ramas de arboles y todo tipo de vegetacién que hayan
crecido en su superficie o en sus margenes que dificulten la correcta circulacion y utilizacion del sendero
fluvial y en reconformar su seccion, trayectoria y taludes cuando esté en malas condiciones o haya sufrido
dafios.

Se incluye también la limpieza de los elementos vinculados al funcionamiento del drenaje del sendero, tanto
longitudinales (cunetas, salvacunetas, medias cafias, entubados, desaglies, cafios, canaletas, rejillas, etc.)
como puntuales (emboquillados, pozos, arquetas, sumideros, imbornaies, etc.).

Previamente a ia siega y desbroce se limpiara manualmente el sendero fluvial mediante el desplazamiento a
pie de un equipo que retire papeles, plasticos, desperdicios y cualquier objeto que se halle en ellas,
depositandolos en bolsas o de la forma que para los mismos resulie conveniente. La operacién
comprendera asimismo, ta retirada de todo ello y su entrega a gestor de residucs autorizado. Los objetos
que no sean apropiados para acumular en las bolsas, se retiraran separadamente. Si se trata de objetos
presumiblemente perdidos, se guardaran para poner a disposicion del Director del contrato.

La operacion de siega y desbroce se hard, ordinariamente, con maquinas segadoras. A este efecto,
previamente a segar y desbrozar hay que retirar las piedras, residuos o desperdicios que existan en la zona
a tratar. Esta parte del trabajo esta incluida en la operacion. Las zonas que no sean accesibles con las
magquinas segadoras se segaran con desbrozadoras manuales o seran objeto de tratamiento localizado con
herbicidas, formando todo ello parte de la misma operacién. En el caso de poda debera hacerse en las
épocas adecuadas a la naturaleza de los arboles de que se trate. Los productos extraidos de la siega y
desbroce se entregaran a gestor de residuos autorizado para la naturaleza de los mismos.

Se tendra en cuenta en todo momento las condiciones que sobre el tratamiento o proteccion de las especies
vegetales afectadas establezca la legislacion vigente o las autorizaciones medioambientales ¢ del

organismo de cuenca determinen.

La medicién de esta operacion se hara por m de sendero fluvial en los que, de acuerdo con la revision de
estado inmediatamente anterior a la operacion, sea necesario segar, desbrozar o limpiar/reparar.

El precio de la operacion comprende la totalidad de los trabajos necesarios, incluso clasificacion, apilado,
carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de los productes extraidos y sefializacion si

hubiera lugar.
El parte de la operaci6n resefiara el niomero de bolsas de basuras preparadas asf como los objetos
singulares hallados y los presumiblemente perdidos.

Comprendera también las comprobaciones de condiciones de materiales y obra ejecutada, asi como la
referenciacion, resefia de ejecucion y medicién de las unidades de obra realizadas.

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA

Seran aplicables todas aquellas modificaciones a las normativas recogidas en cada unidad de obra vigentes
en el momento de realizar las obras y todas las normas para la homologacion de los materiales empleados y

sus especificaciones que sean de aplicacion.

4.1. UNIDADES DE OBRA ORDINARIAS

Las siguientes unidades de obra seran de aplicacion en las operaciones del Grupe Il que asi lo establezcan
y en la programacion de las actuaciones ordinarias objeto del contrato.

m?® de demolicién de firme de hormigén (3011)
Consiste en el arranque, mediante los medios mecanicos adecuados en cada caso, de la totalidad o una
parte del espesor del firme considerado.
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La ejecucion de esta unidad de obra sera siempre complementada con la ejecucion posterior de la unidad
de obra “carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de tierras y materiales de

desprendimientos, demcliciones y similares”.
La medicion se realizara multiplicando la superficie de firme por el espesor medio demolidos.

m® de demolicidn de firme asfélfico {3012)

Identica unidad de obra que la 3011 en la que el firme a demoler es de aglomerado asfaltico.

m?* de demolicién de firme granular estabilizado (3013}

Idéntica unidad de obra que la 3011 en la que el material a demoler es |a base granular estabilizada.

m?® de demolicion de solera de hormigén en masa (3014)

Consiste en la eliminacion del elemento (cuneta revestida, capa de asiento de bajantes, cafios, etc.) en Ia
extension necesaria, de manera que se afecte en la menor medida al resto del mismo o a otros elementos
contiguos.

Asimismo, la ejecucion de esta unidad de obra esta asociada a la ejecucion posterior de la unidad de obra
‘carga, transporte y entrega a gestor de residuos autorizado de tierras y materiales de desprendimientos,

demoliciones y similares”.
La medicion se realizara multiplicando la superficie demolida por el espesor medio.

m?® de demolicion de alzados de hormigén (3015}

Consiste en la eliminacion, generalmente mediante la ayuda de herramientas neumaticas, de aguellas
zonas de una obra de fabrica cuya reparacion asi lo determine.

Durante la ejecucion de la unidad de obra se tomaran las medidas oportunas para no afectar al resto de la
obra de fabrica, asi como para que la superficie o superficies resultantes tras la demolicién permitan realizar
correctamente la posterior reconstruccion.

La medicion se realizara sobre plano en el caso que sea posible, ¢ en su defecto en obra antes de iniciar la
demolicion.

El precio de la unidad de obra comprende la totalidad de trabajos, incluidos los de carga, transporte y
entrega a gestor de residuos autorizado de los productos resultantes de la demolicion.

m?® de demolicién de mamposteria (3016)

idéntica unidad de obra que la 3015 en la que la obra de fabrica afectada es de mamposteria. Por tanto, son
aplicables todas las consideraciones realizadas en la misma.

m? de demolicion de fabrica de ladrillo (3017)

Idéntica unidad de obra que la 3015 tanto en condiciones de ejecucién, medicién y abono auhgque la
tipologia de la obra de fabrica pueda permitir realizar la demolicién mediante medios manuales,

m® de excavacion de zanjas (3211}

En esta unidad de obra, que en cualquier caso sera considerada como excavacién no clasificada, sera de
aplicacion el articulo 321 del PG-3 excepto en lo referente a la evacuacion de los productos de excavacion

que no estaran incluidos en {a misma.

E35874

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza de Cbradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 360 * www_santiagodecompostela.gal




CONCELLO DE
SANTIAGO

m® de_carga, transporte y entrega a geslor de residuos aulorizado de tierras y matferiales de

desprendimientos, demoliciones y similares (3501)

Consiste en la retirada de cualquier tipo de material que, estando situado en algun elemento del vial debido
a la realizacién de trabajos de conservacion del mismo o a cualquier otra causa ajena, pueda producir
alguna perturbacién, mediante el transporte y entrega a gestor de residuos autorizado.

Si el material procede de excavaciones (blandones, excavaciones en zanjas, efc.) o demoliciones (firmes,
alzados, etc.), la medicion de esta unidad de obra coincidira con la de la unidad de obra u operacion que ha
generado el material. En los casos en que no sea posible esta manera de medir ya que el material procede
de operaciones de limpieza de elementos de los viales o de desprendimientos, se realizara la medicion en

funcién de la capacidad de las cajas de los camiones empleados.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos necesarios para gjecutarla, inciuyendo los de
entrega a gestor de residuos autorizado.

m de piezas prefabricadas de hormigén para bajantes colocadas (4001)

Consiste en colocar sobre una capa de asiento previamente preparada las piezas prefabricadas para
constituir la bajante. Por tanto, esta unidad de obra estara precedida en su ejecucion por fa de “hormigon en

masa colocado en soleras”.
Se comprobaré que el solape entre piezas se ha realizado correctamente de manera que la alineacion de la
bajante no presente discontinuidades.

ud de tapa de hormigon armado o fundicidn dactil reforzada para argueta o pozo de registro colocada (4101)

Consiste en reponer la tapa de una arqueta o pozo de registro, con el correspondiente seilado o fijacion si
fuera el caso.

m de tubo-colector colocado (4201}

Consiste en reponer, o colocar de nuevo, en la extension necesaria un tubo de diametro y naturaleza
(generalmente hormigén prefabricado) previamente justificados y aprobados, cuya funcion sera la de

colectar las aguas de desague y drenaje del vial.
Generalmente, la ejecucion de esta unidad de obra estara asociada a la de “hormigén en masa colocado en
soleras”.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para lievarla a cabo
incluidas piezas especiales para entroncamiento con otros elementos o tuberias y todo lo requerido para

conseguir una completa estanqueidad de las juntas del tubo.

m de tubo colector de hormigén prefabricado de 300 mm de didmetro (4202)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 300 mm de diametro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 4201.

m de tubo colector de hormigén prefabricado de 400 mm de didmetro (4203}

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 400 mm de diametro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con [o indicado en la unidad de obra 4201.

m de tubo colector de hormigén prefabricado de 500 mm de diametro (4204)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 500 mm de diametro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con o indicado en la unidad de obra 4201.
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m de tubo colector de hormigbn prefabricado de 600 mm de didmetro (4205)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 600 mm de diametro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 4201.

m de tubo colector de hormigén prefabricado de 800 mm de didmetro (4206)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 800 mm de didmetro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en [a unidad de obra 4201.

m de fubo colector de hormigbn prefabricado de 1.000 mm de didmetro (4207)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 1.000 mm de diametro. La
medicion y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en {a unidad de obra 4201.

m de tubo colector de hormigén prefabricado de 1.200 mm de didmetro (4208)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 1.200 mm de diametro. La
medicién y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 4201.

m de lubo colector de hormigbn prefabricado de 1.500 mm de didmetro (4209)

Consiste en reponer o colocar de nuevo un tubo de hormigén prefabricado de 1.500 mm de didmetro. La
medicion y abono se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 4201.

m? de material drenante compactadoc en zanja (4211)

Consiste en la extension y compactacion de material granular filtrante, en los que las prescripciones
relativas tanto a condiciones del material, ejecucién de la unidad de obra y medicién y abono seran las

recogidas en el articulo 421 del PG-3.

m? de geotextil de 100 g/m? minimo (4212)
Consiste en el transporte y disposicion a pié de obra de [amina de geotextil de 100 g/m? como minimo.

El precio por metro cuadrado (m?) comprende los costes de adquisicion y transporte a obra.

m? de geotextil de 200 g/m? minimo (4213)
Regira lo establecido para la unidad de obra 4212 pero con lamina de geotextil de 200 g/m? coma minimo.

m? de geotextil de 300 g/m* minimo (4214}
Regira lo establecido para la unidad de obra 4212 pero con lamina de geotextil de 300 g/m? como minimo.

m?* de zahorra naturaf compactada en capas de firme y cimientos (5001)

La ejecucion de esta unidad de obra, asi como todas las prescripciones relativas a los materiales a utilizar,
se encuentran definidas en el articulo 500 del Anejo n® 3 de la “Instruccién sobre secciones de firmes en

autovias® (Orden Ministerial de 31 de julio de 1986).

La medicion, en caso de no poder realizarse sobre plano, se realizara multiplicando la superficie en la que
se ha extendido el material por el espesor medio una vez compactado.
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m?® de zahorra artificial compactada en capas de subbase y base granular (5011)

De forma similar a la unidad de obra 5001, se cumplira lo especificado en el articulo 501 del Anejo n® 4 de la
“Instruccion sobre secciones de firmes en autovias” con la salvedad de la forma de realizar la medicion
expresada en la unidad de obra 5001 (y de todas aquelias que a juicio del Director del contrato deban
introducirse debido a las peculiaridades que se presenten en obra, extension muy reducida
fundamentalmente, respecto las condiciones generales de la citada Instruccion).

m® de grava-cemento compactada en capas de subbase o base estabilizada (5 131)

Seran de aplicacion las prescripciones recogidas en el articulo 513 del PG-3.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para ejecutaria, incluyendo
la preparacion de la superficie inferior si fuera necesario y el cemento.

m? de tratamienfo_superficial (5321)

Los materiales utilizados y la ejecucion de la unidad de obra cumpliran las prescripciones det articulo 532
del PG-3.

Previamente a la ejecucién de los trabajos, seran sometidos a la aprobacion del Director del contrato tanto
los materiaies a utilizar (dosificacién, naturaleza, etc.) como el plan de trabajos en el que constara la
localizacion de las zonas a tratar con su extensién aproximada, cortes de carril previstos, etc.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para ilevaria a cabo,
incluyendo [a limpieza de |a superficie existente y el ligante bituminoso y los aridos empleados.

m? de doble tratamiento superficial {5322)

Unidad de obra totalmente analoga a la 5321, con la diferencia en la ejecucion del doble ciclo riego,
extension y compactacion de arido. Son validas todas las consideraciones realizadas para la unidad de obra

5321.

m? de lechada bituminosa (5401)

Regiran en esta unidad de obra las especificaciones del articulo 540 de la Orden Circular 297/88T.

Son iguaimente validas las consideraciones realizadas en las unidad de obra 5321:

— Obligatoriedad de presentar previamente un plan de trabajos
- El precio de Ia unidad incluye todos los costes de trabajos y materiales (incluida la emulsion
bituminosa).

m? de lechada bifuminosa con adicién de polfmeros (5401b)

Esta unidad de obra presenta las mismas caracteristicas, condiciones técnicas de aplicacion y
prescripciones que ia unidad de obra 5401, con la salvedad de que en su fabricacion se afiadiran polimeros
(cuya cuantia en porcentaje, calidad, origen y resto de condiciones técnicas seran definidas o aprobadas por

el Director del contrato)
Asimismo, la emulsién a emplear serd de! tipo ECL-2m o ECL-2dm, de acuerdo con [a Orden
Circular 5/2001.

m? de microaglomerado en frio MICROF (5411)
Regiran en esta unidad de obra las especificaciones del articulo 540 de la Orden Circular 29/2011 del PG-3.
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Son igualmente validas las consideraciones realizadas en las unidad de obra 5321:

Obligatoriedad de presentar previamente un plan de trabajos
El precio de la unidad incluye todos los costes de trabajos y materiales (incluida la emulsion
bituminosa).

m* de microaglomerado en caliente (6421)

Consiste en la extensién de una mezcla bituminosa en caliente en espesor monogranular sobre un riego de
adherencia.

La cuantia de betin en porcentaje, su calidad y origen y las caracteristicas de los materiales, asi como los
medios de puesta en obra y metodologia de la ejecucion, deberan ser objeto de justificacion y aceptacion
previa por el Director del contrato, valorandose especialmente los resultados de experiencias anteriores.

Asimismo, el betun a emplear sera modificado, del tipo BM-3b o BM-3c, de acuerdo con la Orden
Circular 5/2001, previa autorizacion del Director del Contrato de la férmula de trabajo, origen de los aridos y
demas condiciones reolégicas, fisicas y quimicas tanto del bettin como de la mezcla.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluidos el betlin y el riego de adherencia.

t de aglomerado asféltico en_capas de base o intermedia (5422)
En esta unidad de obra es de aplicacién la Orden Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigdn”.

En la propuesta que debera someterse previamente a la aprobacitn del Director del contrato, constaran los
materiaies, formulas de trabajo, metodologia de puesta en obra y justificacion de las solucién propuesta, asi
como el plan de trabajo con detalle de las zonas de afeccion al trafico.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluso el betun y los riegos de adherencia e imprimacion correspondientes.

t de aglomerado asfaltico en capas de rodadura (5423)
Regira lo establecido para la unidad de obra 5422.

t de aglomerado asfaltico drenante en capa supetficial drenante (5424)

Regira io establecido para la unidad de obra 5422,

m?xcm de fresado {5801)

Consiste en la refirada, en la superficie y espesor previamente justificados, de la capa de rodadura,
rodadura mas resto de capas bituminosas o incluso parte de la base estabilizada, mediante [a utilizacién de

maquina fresadora.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos necesarios para llevarla a cabo incluso el
transporte y entrega a gestor de residuos autorizado, o acopio para su reutilizacion, de los materiales

fresados.

kg de acero en armaduras {6001)
Consiste en el suministro y colocacion de las armaduras necesarias en la construccién de elementos de
hormigén armado.
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Las caracteristicas del acero utilizado, forma y dimensiones de barras o malla electrosoldada, disposicién y
cantidades necesarias, seran justificadas previamente y aprobadas por el Director del contrato teniendo en
cuenta la normativa vigente (EHE-08, articulos 240, 241 y 242 del PG-3 y modificaciones de la Orden

Ministerial de 21 de enero de 1983).
El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluso alambre, separadores, etc.

m?® de suministro de hormigén HM-25 o HA-25, de cualquier consistencia, tamafio de &rido o ambiente

(6003}

Consiste en el suministro y colocacién de hormigon de resistencia caracteristica 25 N/fmm?, necesario en la
construccién de elementos de hormigén en masa o armado. El resto de caracteristicas seran aprobadas,
previamente, por el Director del contrato conforme a la reglamentacion vigente aplicable.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para el transporte, vertido y
compactacion del hormigén. No forman parte de esta unidad de obra las armaduras, encofrados, cimbras y
apeos, que se abonaran aparte.

m? de hormigbn en masa colocado en soleras (6101}

El hormigoén empleado seré de resistencia caracteristica 20 N/mm?, siendo el resto de propiedades, tanto de
los componentes como de la mezcla y puesta en obra, objeto de justificacion y aprobacién previa del
Director del contrato, en la que se contemplara en todo caso las prescripciones de la EHE-08 y los

correspondientes articulos del PG-3.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluido el cemento, transporte del hormigén y la utilizacion de encofrados o moldes si fuera el caso.

m? de hormigén HA-25 colocado en alzados {6102)

Consiste en el suministro y colocacién de hormigon de resistencia caracteristica 25 N/'mm? necesario en la
construccién de elementos de hormigén armado. Al igua! que la unidad de obra 6101, el resto de
caracteristicas seran aprobadas previamente por el Director del contrato conforme [a reglamentacion vigente
aplicable.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para el transporte, vertido y
compactacion del hormigon. No forman parte de esta unidad de obra, las armaduras y la utilizacion de todo
tipo de encofrados, cimbras, apeos, etc., los cuales son objetos de unidades de obra diferenciadas y por

tanto, abonados a parte.

m? de saneo v reparacion de paramenios de hormigon o fabrica (6301}

Consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para la reparacion de pequefias averias, generalmente
de caracter superficial, que en ningdn caso son debidas a fallo estructural.

La medici6n se realizara segun los metros cuadrados (m?) realmente reparados y el precio de la unidad de
obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para llevaria a cabo, incluso morteros, pinturas,

hormigén o similares.

m? de mamposterfa colocada en alzados (6511}

Consiste en el suministro y colocacién del material necesario para Ia construccion del elemento determinado
de una obra de fabrica. Los materiales empleados y la metodologfa de puesta en obra contemplara las
prescripciones contenidas en los articulos 651 a 655 del PG-3.
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Se abonara por metros clbicos realmente colocados, medidos sobre plano o en obra si no fuera posible y el
precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo.
m? de fabrica de ladrillo colocada en alzados (6571)

Son de aplicacion todas las consideraciones realizadas en la unidad de obra 6511, excepio el articulo del
PG-3 aplicable, gue en este caso es el 657.

m? de encofrado veriical recto (6801)

Consiste en la utilizacion, suministro, montaje y desmontaje, de los elementos necesarios para conseguir la
forma adecuada de un elemento de hormigdn.

Sera de aplicacion, tanto en lo referente a materiales como ejecucion de las operaciones necesarias, el
articulo 680 dei PG-3 y las disposiciones correspondientes de la EHE-08.

m? de encofrado vertical curvo (6802)
idéntica unidad de obra que la 6801 con la Unica diferencia de la tipologfa de fos elementos a emplear.

m? de encofrado horizontal con sostenimiento mediante apeo o cimbrado (6803}

Similar unidad de obra que la 6801 y la 6802 en la que la disposicién horizontal de ios elementos de
encofrado hace necesaria la utilizacién de algln dispositivo de sostenimiento estructural.

En la ejecucion de la unidad de obra sera de aplicacién, ademas del articulo 680 del PG-3, el articulo 681.

En el precio de la unidad de obra se incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluso los derivados del cimbrado o apeo.

m? de excavacién mecanica de cunetfa con mofoniveladora (CMTE.01)
Consiste en la excavacion mecanica para apertura de nueva cuneta en todo tipo de terreo excepto roca, con
mofoniveladora, cualquiera que sea su profundidad.

Se incluye perfilado de rasantes, refino de taludes, apilado de tierras, carga de productos extraidos sobre
camion con medios mecanicos y entrega a gesior de residuos autorizado, limpieza de calzada y

sefializacién.

m? de excavacion mecanica de cuneta con refroexcavadora o escarificador (CMTE. 05)

Consiste en la excavacién mecanica para apertura de nueva cuneta en todo tipo de terreno incluse roca,
con retroexcavadora o escarificador, cualquiera que sea su profundidad.

Se incluye perfilado de rasantes, refino de taludes, carga en ciclo de productos extraidos sobre camion y
entrega a gestor de residuos autorizado, limpieza de calzada y sefializacion.

m? de excavacion/limpieza de cauces y desagies (CMTE.44)

Consiste en la excavacién/limpieza mecanica de cauces y desagiies con retroexcavadora.
Se incluye carga de productos extraidos sobre camién y entrega a gestor de residuos autorizado.
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m?® de pedraplén con piedra en rama o cachofe de préstamo o de cantera {CME.21)

Consiste en la formacion de pedraplén con material seleccionado procedente de préstamo o de cantera
autorizada, tipo piedra en rama o cachote, seleccionada, de granulometria preferentemente uniforme y sin

contenido de material fino.

Se incluye la extraccion, clasificacion y seleccion del material, el propio material, carga y transporte del
mismo, preparaciéon de la superficie de apoyo, extendido, regado a humedad optima, compactado por
tongadas, recogida y perfilado de taludes. La densidad minima exigida sera del 95% del ensayo Proctor

Modificado.
Se medira sobre superficie y espesor final realmente ejecutado.

m? de pedraplén con material de voladura de cantera (CME.23)

Consiste en la formacion de pedraplén para soporte de viales con material procedente de voladura de
cantera o vaciados de tamafic entre 300 y 500 mm.
Se incluye el suministro, carga y transporte desde lugar de extraccion, preparacion de la superficie de

apoyo, extendido, regado a humedad 6ptima, compactado por tongadas y recogida y perfilado de taludes.
La densidad minima exigida sera del 95% del ensayo Proctor Modificado.

Se medira sobre superficie y espesor final realmente gjecutado.

m® de macadam compactado en capas de subbase y base granular (CMB.02)

Consiste en la formacién de capas de subbase y base de firme con macadam de piedra.

Se incluye el suministro, carga, transporte a obra, extendido y compactado y regado a humedad 6ptima y
perfilado de |a plataforma. La densidad minima exigida sera del 95% del ensayo Proctor Medificado.

Se medira sobre superficie y espesor final realmente ejecutado.

m?® de subbase con material de préstamo (CMB.03)

Consiste en la formacion de capa de subbase de firme con material de préstamo.

Se incluye el suministro, carga, transporte a obra, extendido y compactado y regado a humedad 6ptima y
perfilado de la plataforma. La densidad minima exigida sera del 95% del ensayo Proctor Modiftcado.

Se medira sobre superficie y espesor final realmente ejecutado.

m? de base de firme con piedra 32/63 mm (CMB.04)

Consiste en la formacion de capa de base de firme con piedra de 32 a 63 mm.

Se incluye el suministro, carga, transporte a obra, extendido y compactado y regado a humedad optima y
perfilado de la plataforma. La densidad minima exigida sera def 95% del ensayo Proctor Modificado.

Se medira sobre superficie y espesor final realmente ejecutado.

t de aglomerado en frio en firmes (CMF.06)

Consiste en el extendido y compactado en capa de firme de aglomerado en frio.

Se procedera inicialmente a la limpieza enérgica de la superficie del pavimento existente mediante cepillo
mecanico de plias, incluso con repaso manual.

Previo al extendido de la capa de firme se aplicara un riego de adherencia con una dosificacién de 1,0 kg/m?
de emulsion tipo ECR-2.
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Se procedera al sellado de la capa de firme mediante la aplicacién de un riego de sellado con una
dosificacion de 1,0 kg/m? de emulsion tipo ECR-2, saturado con 5 | de arena lavada.

En la propuesta que debera someterse previamente a la aprobacién del Director del contrato, constaran los
materiales, formulas de trabajo, metodologia de puesta en obra y justificacién de las solucion propuesta, asi
como el plan de trabajo con detalle de las zonas de afeccion ai trafico.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo,
incluyendo la limpieza de la superficie existente y los riegos de adherencia y sellado.

m? de friple fratamiento superficial (CMF.11)

Consiste en la ejecucion de un triple tratamiento superficial, basado en un primer riego semiprofundo con
dotacién de 3,5 kg de emuisidn ECR-2 saturado con 20| de grava menuda 8/12, en un segundo riego
superficial con dotacion de 2 kg de ECR-2 saturado con 10 | de grava menuda tipo 5/8 y en un tercer riego
de sellado con dotacién de 1,5kg. de ECR-2 saturado con 51 de arena lavada, todo debidamente

compactado.

Previamente a la ejecucion de los trabajos, seran sometidos a la aprobacion del Director del contrato tanto
los materiales a utilizar (dosfficacion, naturaleza, efc.) como el plan de trabajos en el que constara la
localizacién de ias zonas a tratar con su extension aproximada, cortes de carril previstos, etc.

El precio de la unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para llevaria a cabo,
incluyendo la limpieza de la superficie existente y el ligante bituminoso y los aridos empleados.

m? de pavimento de hormigén HM-25 o HA-25 (CMF.16)
Consiste en la construccion de pavimento de hormigdon de resistencia caracteristica 25 Nfmm?2.

Se incluye el suministro y extendido de hormigon por medios manuales o mecanicos, encofrados,
compactacion con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado o ruleteado para textura superficial, curado
con productos filmégenos y realizacién de juntas de contraccién con posterioridad al inicio del fraguado con

sierra de disco.
El precio de la unidad de obra no incluye el refuerzo del hormigén con armaduras o fibras.
Las propiedades del hormigén, tanto de los componentes como de la mezcla y puesta en obra, seran objeto

de justificacion y aprobacion previa del Director del contrato, en la que se contemplara en todo caso las
prescripciones de la EHE-08 y los correspondientes articulos del PG-3.

kg de refuerzo hormiqdn con fibras sintéticas antifisuracion (CMF.24)

Consiste en el suministro y adicién de fibras sintéticas antifisuracién durante la fabricacion o puesta en obra
de hormigones.

El tipo de fibra y su dosificacién seran aprobados previamente por el Director del contrato y la adicién se
realizara de acuerdo a las instrucciones de la ficha técnica del producto.

El precio de fa unidad de obra incluye todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo.

m de limpieza puntual de salvacuneta obstruido (CMC.11)

Consiste en la limpieza puntual de salvacuneta obstruido por medios manuales o mecanicos.

El precio de la unidad de obra incluye la ufilizacién, si fuera necesario, de camién cuba
impulsor/succionador, sefializacion viaria, limpieza de la calzada, apilado de restos, carga de productos
extraidos sobre camion con medios mecanicos y entrega a gestor de residuos autorizado.
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ud de limpieza puntual de embocadura de salvacuneta obstruido (CMC. 12
Consiste en la limpieza puntual de embocadura de salvacuneta obstruido con medios mecanicos o
manuales y repasc manual.

El precio de la unidad de obra incluye limpieza de la calzada, apilado de restos, carga de productos
extraidos sobre camion con medios mecanicos y entrega a gestor de residuos autorizado.

m de medio cafio de 30 cm de seccién (CMQ.08)

Consiste en la formacion de medio cafio para recogida y transporte de aguas superficiales mediante la
colocacion de medio tubo de 300 mm de diametro o canaleta abierta de 30 cm de ancho de seccion de
hormigén prefabricado.

Los elementos prefabricados se asentaran sobre base de hormigon en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
incluyendo rejuntado de encuentros.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo
incluidas piezas especiales para entroncamiento con ofros elementos, excavacion, entrega de productos
extraidos a gestor de residuos autorizado y todo lo requerido para conseguir una completa estanqueidad de

Jas juntas.

m de medio cafio de 40 cm de seccion (CMQ.09)

Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.08 pero con medio tubo de 400 mm de diametro o
canaleta abierta de 40 cm de ancho de seccion.

m de medio cafio de 50 cm de seccién (CMO.10)

Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.08 pero con medio tubo de 500 mm de diametro o
canaleta abierta de 50 cm de ancho de seccion.

m de meadic cafio de 80 cm de seccion (CMO.11)

Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.08 pero con medio tubo de 600 mm de diametro o
canaleta abierta de 60 cm de ancho de seccion.

m de medio cafio de 80 cm de seccién (CMO. 11b)

Regira lo estabiecido para ia unidad de obra CMO.08 perc con medio tubo de 800 mm de diametro o
canaleta abierta de 80 cm de ancho de seccion.

m de paso salvacuneta de 300 mm de digmetro {CMO.12)

Consiste en la formacion de paso salvacuneta para el paso de vehiculos sobre cuneta existente mediante la
colocacion de tubo de hormigén prefabricado de 300 mm de diametro.

Los tubos se asentaran sobre base de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de espesor y se rellenara la
zanja con el mismo tipo de hormigén hasta la cota de la calzada formalizando el paso para vehiculos.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo
inciuidas piezas especiales para entroncamiento con otros elementos, encofrados de acabado de
paramentos, excavacién, entrega de productos extraidos a gestor de residuos autorizado y todo lo requerido

para conseguir una completa estanqueidad de las juntas.
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m de paso salvacuneta de 400 mm de didmetro (CMO.13)
Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.12 pero con tubo de 400 mm de diametro.

m de paso salvacuneta de 500 mm de didmeitro (CMO. 14)
Regira lo establecido para la unidad de obra CMQ.12 pero con tubo de 500 mm de diametro.

m de paso salvacuneta de 600 mm de didmetro {CMO.15)
Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.12 pero con tubo de 600 mm de diametro.

m de paso salvacuneta de 800 mm de didmeifro (CMO.16)

Regira lo establecido para la unidad de obra CMO.12 pero con tubo de 800 mm de diametro.

ud de imbornal de hormigén prefabricado 550x300x700 mm con rejilla de fundicién D-400 {CMI.27)

Consiste en la instalacion de imbornal para la recogida de aguas pluviales formado por arqueta de hormigon
prefabricado de dimensiones 500x300 mm y 700 mm de profundidad y por marco y rejilla de fundicion
abatible clase D-400.

La arqueta se asentara sobre base de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de espesor y envuelta con el
mismo tipo de hormigén. El marco y la rejilla se tomaran con dicha envuelta, formalizando un perimetro de
15 cm de ancho enrasado a cota de acabado.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y materiales necesarios para llevarla a cabo
incluidas piezas especiales para entroncamiento con otros elementos, excavacion, entrega de productos
extraidos a gestor de residuos autorizado, entubado de evacuacién con tubo de PVC compacto
UNE-EN 1401-1 de 200 mm de diametro y clase SN-4 y conexionado a red existente o acondicionamiento

del punto de vertido.

ud de recolocacion o nivelacion de tapas de registro ¢ similares (U0.001)

Consiste en la reparacion o en la nivelacién a cota de rasante de pavimento de tapas de registro de
arquetas, pozos, camaras, eic., rejillas de sumideros, respiraderos, etc. o cualquier otro elemento de
similares caracteristicas que determine el Director del contrato.

Se procedera en primer lugar a preparar y nivelar fa zona de unién del elemento subterraneo existente sobre
el que se ejecutara la reparacion o el recrecido con hormigon de 25 N/mm? de resistencia caracteristica Y, si
fuera necesario, a la conexion de los elementos con armadura de acero corrugado. A continuacion se
ejecutara un marco perimetral con el mismo tipo de hormigén que englobe el elemento subterrdneo
existente, con la reparacién o el recrecido y el cerco de la tapa de registro o similar y sus elementos. Todo
ello de acuerdo con las indicaciones constructivas que establezca el Director del contrato.

En las zonas donde deba mantenerse el transito de usuarios se procedera a la instalacién de chapa
metalica de proteccion hasta que el hormigén haya alcanzado suficiente resistencia y se proceders a la
sefializacion del riesgo. E! Adjudicatario efectuara una supervision de la proteccién para que la misma
mantenga las condiciones de seguridad y confort hasta su retirada.

El precio de la unidad de obra no incluye suministro de la tapa de registro o similar.

m?* de demolicion de pavimento de baldosa, terrazo grueso o adoquin prefabricado (CMD.07)

Consiste en la demoiicién de pavimento de baldosa hidraulica, terrazo grueso o adoquin prefabricado.
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Se incluye la totalidad del firme, bordillo, base de hormigén, zahorra, etc. hasta alcanzar el nivel de la
explanada con medios manuales o mecénicos y |a retirada de escombros, carga, fransporte y entrega a

gestor de residuos autorizado, segin NTE/ADD-10.

En el caso de que el bordillo existente sea de piedra, se procedera a su extraccion sin producir deterioros en
las piezas para su recuperacion y posterior reutilizacion y a su acopio controlado.

m? de demolicién de pavimento de empedrado (CMD.08)
Consiste en la demolicién de pavimento de empedrade de cualquier tipo de piezas.

Se incluye la totalidad del firme, bordillo, base de hormigon, zahorra, etc. hasta alcanzar el nivel de la
explanada con medios manuales o mecanicos y [a retirada de escombros, carga, transporte y entrega a
gestor de residuos autorizado, seglin NTE/ADD-10.

Se procedera a la extraccién de las piezas de piedra (losas, adoquines, bordillos, etc.) sin producir
deterioros en las mismas para su recuperacion y posterior reutilizacion y a su acopio controlado.

m? de escarificado superficial de firmes granulares (CME. 17)

Consiste en el escarificade superficial de firmes granulares con motoniveladora para su conservacion o
reparacion hasta alcanzar una profundidad media de 20 cm.

4.2. BASE DE PRECIOS SUPLETORIA

Para aquellos trabajos vinculados al objeto del contrato y que no dispongan especlficarmente de unidad de
obra en el presente Pliego se utilizard como base de precios supletoria la establecida por la Empresa
Publica de Servicios Agrarios Gallegos, S.A. (SEAGA) con fecha agosto de 2013. Los precios unitarios
contenidos en dicha base, al igual que el resto de precios unitarios establecidos en el presente Pliego,
quedaran afectados de las condiciones contractuales resultantes del procedimiento de licitacién del contrato.

El Director del contrato establecera en cada caso la unidad de obra a utilizar en los trabajos a desarrollar,
teniendo en cuenta el siguiente orden de prevalencia:

1. Unidades de obra ordinarias incluidas en el presente Pliego.
2. Unidades de obra incluidas en la base de precios supletoria (SEAGA).
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ANEJO N° 2
INSTRUCCIONES PARA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO E INFORMACION

1. OBJETO DE ESTAS INSTRUCCIONES
En los apartados 7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se prescribe Ia obligacion del Adjudicatario
de:

» Formular programas periddicos de los trabajos a llevar cabo.

 Hacer un seguimiento detallado de la ejecucién de los trabajos.

« Establecer una informaci6n detallada para su uso en la mejora de los programas que formule, para su
utilizacidon en la apreciacion del cumplimiento de condiciones de los trabajos ejecutados, para su
utilizacién en la medicion y abono de los trabajos y para facilitar periédicamente a la Administracién

informacion de interés.
En los mismos apartados, al propio tiempo de concretar una serie de prescripciones para la realizacion de
dicha programacion, seguimiento e informacién, se especifica que el detalle de la forma en que todo ello ha
de llevarse a cabo se incluye en ei presente documento, Anejo n °2 a dicho Pliego.

Las presentes “Instrucciones para programacion, seguimiento e informacion” constituyen una guia para el
desarrollo de estas tareas por parte del Adjudicatario y del Director del contrato. No obstante, el correcto
desarrolio de las mismas en todo su detalle exigird normalmente completar y complementar estas
instrucciones en mayor o menor medida con los criterios basados en la buena practica profesional y en las
demas normas, instrucciones y recomendaciones existentes, asi como con posibles adaptaciones futuras a

la vista de la experiencia recogida en la aplicacion de las presentes.
El Director del contrato podra con base en todo lo anterior dictar las instrucciones compiementarias que
sean necesarias.

2. ESQUEMA BASICO PARA PROGRAMACION Y EVALUACION

2.1. PLANTEAMIENTO

La programacion de los trabajos y la evaluacién de los resultados conseguidos para ser utilizada en la
mejora de la programacion subsiguiente es una parte esencial de las actividades contratadas.

Para llevar a buen término esta tarea es necesario establecer una metodologia bésica para, partiendo del
conocimiento de lo que hay que conservar y mantener y su estado, de la informacién de lo que se gjecuta y
de lo que se consigue con la ejecucion, ir disponiendo progresivamente de un buen conocimiento de |o que,
en cada caso, puede hacerse para conseguir determinados resuitados, as/ como de los costos que

representa conseguirlo.

El gran ndmero de actividades y operaciones que precisan la conservacion, el mantenimiento y la
reparacion, asi como su heterogeneidad y dispersion en cuanto a contenido, objetivos, medios necesarios,
etc. hace muy compleja la sistematizacién total de la tarea por lo que, por el momento, la metodologia que
se plantea establece solamente unas bases que faciliten una homogeneidad de tratamiento de! tema por
parte de los que han de ponerla en practica.

Ei caracter de “guia con recomendaciones” de la metodologia cuya aplicacion se prescribe determina que
los resultados gue se vayan obteniendo solo hayan de tomarse como una ayuda para la programacién que
deberia establecerse siempre siguiendo las reglas del arte y ias normativas existentes o que se establezcan.

Dichos resultados permitiran un desarrollo progresivo de la metodologia inicial y la disponibilidad de una
informacion que pueda servir de base para el establecimiento de recomendaciones, asf como para el ajuste

o reajuste de normativas.
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El esquema en que se basa la metodologlia comprende:

» Una clasificacién de los viales (o tramos de viales) segln jerarquia, funcionalidad y localizacion.
« Una sistematizacién de los elementos que constituyen los viales y de los servicios precisos para st

funcionamiento.
« La eleccion y definicion de unos indicadores de la calidad de prestacion de los servicios y del estado de

los elementos mas significativos.
« La obtencién sistematica de una informacién que permita cifrar los valores de estos indicadores.
« Recomendaciones sobre los valores deseables de estos indicadores segun la clasificacion del vial o

tramo de vial.

« Fijacién de prioridades para ia programacion de trabajos y servicios en caso de limitaciones en la
disponibilidad de recursos.

« Evaluacién de resultados en funcién de los valores iniciales y finales de los indicadores y de los

recursos utilizados.
Dentro de este esquema se consideran dos (2) grupos de actuaciones:

« Al Grupo | corresponden los servicios generales del contrato y las actuaciones definidas para conseguir
una ayuda a la vialidad y un estado de los elementos que constituyen los viales que aseguren las
condiciones normales de seguridad y de vialidad correspondiente a las caracteristicas de cada tramo.

« Al Grupo Il corresponden las actuaciones para mantenimiento de los elementos constitutivos de los
viales con la calidad mas préxima posible a la recomendada para la clasificacion del tramo en cuestion,
habida cuenta del elemento de que se trata, prioridades establecidas y recursos disponibles.

2.2 CLASIFICACION DE LOS VIALES

La clasificacién se establecera, en primer lugar, en funcién de la jerarquizacion que establece el Plan
General Municipal del Concello de Santiago de Compostela (articulos 127 a 132).

En segundo lugar en funcion de la tipologia funcional del vial: calle, carretera, caming, sendero, etc.

Y en tercer lugar en funcion de la clasificacion del suelo en el que se localizan: urbano, nlcleo rural, rastico,

etc.

No se incorporan, por el momento, a la clasificacion, otros criterios que se tengan en cuenta al formular los
planes (caracteristicas, comportamientos y/o estados claramente diferenciados). En su ¢aso, su introduccidn
en la clasificacion se haria mas adelante a partir de las instrucciones del Concello de Santiago de

Compostela y del Director del contrato.

2.3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS O DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS

Con una apreciable correspondencia con su clasificacién, un tramo de vial puede definirse por las
caracteristicas {geométricas, estructurales y funcionales) de sus elementos y por los servicios que se

prestan para su funcionamiento.
El servicio del vial puede, a su vez, definirse por los niveles a que se mantienen las caracteristicas del vial y
por la calidad con que se prestan los servicios para su funcionamiento.

Para la sistematizacion de los elementos constitutivos de los viales y de su estado, a los efectos de los
objetivos del presente Pliego, se consideran las siguientes naturalezas:

s Desaglies y drenajes.

= Taludes y obras de fabrica.

« Entorno de los viales.

» Seguridad y balizamiento.
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En la sistematizacion de [os servicios a prestar se considera la agrupacién siguiente:

= Comunicaciones.
= Ayudas a la vialidad.
= Informacién, programacién y controi.

2.4. INDICADORES
Los indicadores son determinados parametros, que pueden cifrarse, y cuyos valores resultan indicativos de
la calidad con que se prestan los servicios o del estado de los elementos.

Los indicadores que se refieren a niveles de calidad de prestacion de servicios son parémetros gue suelen
elaborarse a partir de los datos de prestacion de tales servicios. Mientras que los que se refieren a niveles
de calidad del estado de determinados elementos son ordinariamente parametros representativos de Ia

condicion fisica de estado de los mismos.

2.5. VALORES RECOMENDADOS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD

Si se establecen unos valores de los indicadores que, segln sea la clasificacién del vial, se desean
mantener, se tendran definidos los niveles de calidad deseables o recomendados.

Si se trata de servicios o condiciones de estado que puedan comprometer las condiciones de seguridad y
vialidad normales para las caracteristicas de cada tramo, el objetivo sera la ejecucién de los servicios y de
las operaciones de mantenimiento ordinario que eviten la posibilidad de tales compromisos.

8i, en cambio, se trata de niveles de calidad de servicios o de estado que no puedan comprometer las
condiciones de seguridad y vialidad normales, el objetivo sera optimizar el uso de los recursos disponibles
habida cuenta de las prioridades para atender el conjunto de las necesidades existentes.

Para los servicios, el valor del parametro representativo de su calidad durante un pericdo dependera de las
veces en que, durante el periodo, se haya prestado el servicio con el nivel deseado y cuantas veces, y en

que grado, por encima y por debajo del mismo.

Para el estado de los elementos, ademas del valor del parametro tomado como indicador de estado, sera
también conveniente un cierto conocimiento del momento en que se establecié el elemento, de las
actuaciones que se hayan realizado para conservarlo o mejorarlo y de la evolucion del valor del indicador

hasta el momento actual.

2.6. RECONOCIMIENTOS DE ESTADO

Los reconocimientos de estado constituyen tomas de datos periddicas del estado de distintos elementos de
los viales al objeto de programar acertadamente los trabajos necesarios para conseguir ios niveles de
calidad de estado en dichos elementos y evaluar el estado de los mismos.

Entre los datos a tomar en los reconocimientos de estado estan aquelios utilizados para cifrar el valor de los
indicadores de estado de los elementos reconocidos.

Los valores de estos datos y su evolucién con el paso del tiempo y las actuaciones de conservacién gue se
llevan a cabo, son base de la programacion de nuevas actuaciones orientadas a la consecucion de los

niveles deseables de calidad de estado.

2.7. PRIORIDADES

No siempre es posible, con los recursos disponibles, alcanzar los niveles de calidad deseables en todas las
prestaciones de servicio ni en el estado de todos fos elementos.

Ello determina la necesidad de establecer prioridades a la hora de dedicar ios recursos disponibles.
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Los trabajos del Grupo Il que impliquen la ejecucién de reparaciones y reposiciones de urgencia no
programables se consideraran de prioridad 1 para todas ias clases de viales.

A la ejecucién de operaciones del Grupo Il programables se podra asignar, en algin caso, prioridad 1, si
bien a la mayor parte de ellas se les asignaran prioridades 2 6 3, en funcidn de los elementos de que se
trate, o de lo alejado que esté el nivel de calidad deseado del estado del elemento en la clasificacion del vial

a que pertenezca.

2.8 RECOMENDACIONES SOBRE INDICADORES, VALORES DESEABLES DE LOS MISMOS Y
PRIORIDADES DE SU CONSECUCION

Ayudas a la circufacion y al usuario

La calidad de prestacién de estos servicios se evaluara basicamente a partir del seguimiento de la atencién
a los incidentes incluidos en el subgrupo 1.2 de las operaciones del Grupol y de [as reparaciones de
urgencia de deterioros y defectos incluidos en el Grupo Il que pueden afectar a las condiciones normales de

la circulacion, seguridad y decoro.
Los incidentes deben atenderse antes de dos (2) horas después de ser conocidas. Las reparaciones de

urgencia, o bien con caracter inmediato una vez detectado o bien antes de cuarenta y ocho (48) horas de su
deteccion. El seguimiento ha de permitir conocer el nimero de cada uno de ellos y de los que se han

atendido dentro o fuera de plazo.
Se adoptaran como indicadores de nivel de calidad:

« Para los incidentes
Nil inci did;
timero de incidentes atendidas en plazo <100

Niimero de incidentes
« Para las reparaciones de urgencia de deterioros y defectos
Niimero de deterioros o defectos atendidos en plazo <100
Numero de deterioros o defectos

Los valores deseables recomendados para estos indicadores deberian acercarse en todo caso al 100%.

Sefializacién y balizamiento
Para [a programacion y ejecucion de actuaciones se tendré en cuenta la normativa que tiene establecida la
Direccién General de Carreteras y el Concello de Santiago de Compostela.

Para la evaluacién de la calidad de mantenimiento de este elemento se utilizaran ademas, por una parte, los
datos de la Agenda de estado y funcionamiento y, por otra, datos del reconocimiento periédico de
sefializacion y balizamiento.
Los parametros a tomar como indicadores en funcidn de los datos de la Agenda seran:
« Sefiales: n° de reposiciones, recolocaciones y reparaciones de urgencia de sefiales realizadas en el
plazo establecido al detectar el defecto o deterioro (sin sobrepasar en ningln caso las 48 horas)
dividido por el nimero de deterioros ¢ defectos detectados.

» Balizamiento: n°® de reposiciones recolocaciones o reparaciones de urgencia de elementos de
balizamiento realizados en el plazo establecido al detectar el defecto o deterioro (sin sobrepasar en
ningtin caso ias 48 horas) dividido por el ntimero de deterioros o defectos detectados.

Los valores deseables recomendados para estos indicadores deberian acercarse al 100%.

E50874

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradeiro s/in * 15705 ~ Santiago de Compostela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.gal




CONCELLO DE
SANTIAGO

Desagties y drenajes
Para la evaluacion de estado de desagies y drenajes los datos basicos seran los de los reconocimientos de
estado. Los parametros de evaluacién seran, tramo por tramo:

e« Longitud de cunetas que precisan limpieza o reparacién.
» Numero de arquetas que ponen de manifiesto un defectuoso funcionamiento del drenaje.
» Obras de desagle transversal que precisan limpieza o reparacién.

Se adoptaran como valor de los indicadores los siguientes:
Longitud de cunetas que no precisan limpieza ni reparacién 100
Longitud total de cunetas

Numero de arquetas que dan fe de buen drenaje <100
Niimero de total de arquetas de drenaje

Nimero de obras de desagiie transversal que no precisan limpieza ni reparacién <100
Niimero de total de obras de desagiie transversal

Es deseable que los valores de estos indicadores no sean infericres al 90%.

La prioridad de las actuaciones necesarias para mejorar el nivel de calidad serfa 2, salvo en los casos que
se produzca retencion de agua en la calzada, cuya correccion sera de prioridad 1.

Taludes y obras de tierra

Las problematicas mas frecuentes y conflictivas de las obras de tierra, aparte de acontecimientos de
caracter extraordinario, son las del comportamiento de los taludes de los desmontes en roca y desmontes
en tierra.

Para los desmontes en tierra, el indicador més significativo es el nimero de operaciones de retirada de
tierras de aterramientos o deslizamientos en cada talud, que se obtienen en el seguimiento,

Si se totalizan mas de dos (2) operaciones en un (1) afio se recomienda mejorar las condiciones en el talud
en cuestion.

La prioridad de actuacion (reperfilado del talud) depende del coste de esta operacion y del de ia retirada de
los aterramientos o desprendimientos que hayan sido necesarios. Salvo que las tierras produzcan

habitualmente problemas importantes no correspondera prioridad 1. La prioridad 2 correspondera a un talud
facil de reperfilar, con pocas tierras a retirar. Y la prioridad 3 a uno dificil y costoso de reperfilar y con tierras

abundantes a retirar del reperfilado.

Entorno de los viales

Para la evaluacién de estado se utilizardn ios datos del entorno de los viales obtenidos en los
reconocimientos de estado sistematicos realizados por el Adjudicatario y, en su caso, de los ocasionales
ordenados por el Director del contrato para cifrar la frecuencia de operaciones conveniente en cada tramo
para conseguir unas condiciones de estado adecuadas.

Los parametros a tomar come indicadores son:

o Estado de limpieza.
¢ Estado de [a hierba.

La calificacion del estado de estos componentes del entorno parece dificil que no sea muy subjetiva. Se
establece como medida valida el criterio del Director def contrato con los tres (3) niveles de;

= Bueno.
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e Aceptable.
o Deficiente.
La calificacién recomendada de los parametros es:

» Bueno en los viales urbanos y periurbanos.
« Aceptable en los viales convencionales (basicos y estructurantes) y en las vias de distribucién local.

La prioridad de actuaciones correctoras serd la que establezca el Director def contrato.

2.9. VALORES RECOMENDABLES DE LOS INDICADORES Y ESTIMACION DE CUANTIAS DE
OPERACIONES

El seguimiento con la sistematica establecida permitira ir determinando, para cada tramo, y en funcidn de lo
que resulte en sectores diversos, (en relacion con el servicio o estado del elemento de que se trate y para
las diversas clasificaciones de viales y estados de sus elementos), los valores recomendables de los
indicadores asi como los medios o cuantias de operaciones que podrian estimarse para conseguirlos.

3. SERVICIOS, ACTIVIDADES VARIAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR

3.1. SERVICIOS Y ACTIVIDADES VARIAS
Se tipifican segun ia relacién siguiente:

= Servicio de comunicaciones.
» Ayudas a la vialidad.
s [nformacién de estado y funcionamiento de los viales.
» Programacion, seguimiento de la ejecucién y archivo y proceso de la informacion.
» Ordenacion y coordinacion de los trabajos.
» Establecimiento de informes de datos y resultados.
Todas las operaciones para la realizacién de estos servicios son prioritarias y estan incluidas en el Grupo |.

3.2. ELEMENTOS A CONSERVAR
A continuacién se tipifican, de forma no exhaustiva, los elementos de los viales a conservar, agrupados por
naturalezas.

El estado de estos elementos se mantendra en los niveles mas proximos posible a los recomendados o
deseables, habida cuenta de las prioridades que corresponden. Este mantenimiento es el objeto de las

operaciones del Grupo Il

_ - OBRAS DE TIERRA .
Ud ' - . Elemento ]
m? | Talud en desmonte
m? | Talud en terraplén
m? | Proteccién de talud con malla
m? | Proteccién herbécea de talud
m? | Otras protecciones del tatud
m® { Defensa de tierra
m?® | Defensa de escollera
m?® | Defensa de gaviones
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‘ DRENAJE ,
bd. : » Elemanto . ol -
m | Cuneta de la plataforma no revestida

m | Cuneta de [a plataforma revestida

m [ Cuneta fuera de la plataforma no revestida

m | Cuneta fuera de la plataforma revestida

m_ | Bajante en el talud

m | Bordillo

m | Paso salvacunetas

m | Dren subterrdneo sin colector

m | Dren subterraneo con colector

m Colector

ud | Arqueta o pozo de registro

ud | Cafio, tajea o alcantarilla

F “ENTORNO DE LOS VIALES |

ud. : ) : Elemento

m_| Margen (zona a segar)

ud | Arbol desarrollado

EQUIPAMIENTOS SEGURIDAD :

ud. : 2 Elemento

ud [ Sedal

ud | Cartel

ud | Banderola

ud | Pértico

ud | Postes guia

ud | Hitos de arista

ud | Ojos de gato

4. RECONOCIMIENTOS DE ESTADO

Para el conocimiento del estado de los elementos a conservar se efectuaran periddica u ocasionalmente,
reconocimientos siguiendo las indicaciones que se establecen en el presente apartado.

Los datos obtenidos en estos reconocimientos se tendran en cuenta para la programacion de los trabajos,
para seguimiento de la evolucion de los deterioros que se observen y para la evaluacion de los valores de
los indicadores de los distintos elementos a que se refieran.

Se distinguiran dos (2) tipos de reconocimientos:

» Reconocimientos periodicos sistematicos.
* Reconhocimientos ccasionales.

4.1. RECONOCIMIENTOS PERIODICOS SISTEMATICOS

Su principal objeto es tener un suficiente conocimiento del estado de los elementos mas significativos, por
zonas en que se ponga de manifiesto un estado relativamente homogéneo, a efectos de:

» Cifrar los valores de los indicadores de estado de los elementos en cuestién.
= Asignar y cuantificar en la programacion las operaciones mas convenientes.

Estos reconocimientos se efectuaran cuatrimestralmente para tener en cuenta ios datos de estado de estos
reconocimientos para las programaciones mensuales en los meses sucesivos. Se llevaran siempre a cabo

mediante reconocimiento visual.
Se lievaran a cabo los reconocimientos de estado que se detallan a continuacion.
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Sefializacion y balizamiento

Este reconocimiento incluird las sefiales verticales fijas, barreras de seguridad y los elementos de
balizamiento. Para el mismo se tendra en cuenta lo que determine la normativa que tiene establecida o
establezca la Direccion General de Carreteras y el Concello de Santiago de Compostela. En cualquier caso

se tomaran los datos que a continuacién se indican.

» Sefiales y carteles

Las sefales y carteles se reconoceran dos (2) veces al afio a efectos de las condiciones de reflexién
en que se encuentran, sea por desgaste, envejecimiento 0 falta de limpieza. El reconocimiento
implicara, a estos efectos, el recorrido con un vehiculo a velecidad reducida, en horas nocturnas.

Se establecera una hoja de campo con los recorridos e identificacion de sefiales y carteles existentes
en los mismos (tronco, ramales, vias laterales, etc.). Y, para cada uno de ellos, apreciacion visual del
grado de reflexion, omisiones y defectos. Esta hoja de campo se pasara a un esquema grafico.

El reconocimiento diurno que se realice para otros elementos comprendera, ademas, el reconocimiento
que permita apreciar el estado de limpieza y conservacion de los materiales reflectantes, de los
materiales metalicos de sefiales y carteles, de los elementos que los soportan y de los cimientos de
anclaje. En estas revisiones se pondra especial atencion a la deteccion de problemas de falta de
visibilidad de las seRales y carteles (por razén de su colocacion, de obstaculos, ramaje, maleza o
similares); de omisiones de sefiales o carteles que se estimen necesarios, o convenientes; de posibles
incorrecciones de proyecto o ejecucion de los existentes, o conveniencia de mejorarlos. Todos los
defectos detectados se anotaran y referenciaran en la hoja de campo, asi como en el esquema gréafico

y relacién obtenidos con la informacion de la misma.

En ef caso de que existieran sefiales en que la reflexién se estime insuficiente deberan llevarse a cabo,
subsiguientemente al reconocimiento, ensayos de comprobacion. Esta necesidad se sefialara en el

esquema gréfico.

s Elementos de balizamiento

Se hara un reconocimiento de estos elementos una (1) vez al afio. Se establecera una hoja de campo
con los recorridos, especificando y referenciando los elementos de balizamiento existentes:

— Paneles orientativos.

— Hitos de diversos tipo.

— Qjos de gato.
Para los elementos que se colocan con continuidad se referenciaran el principio y final de cada zona
continua, la distancia entre balizas y la situacién transversal en el vial.

Para cada tipo de elemento se anotaréan las balizas que faltan, los casos en que faltan dos (2) o mas
balizas contiguas, las balizas deterioradas, sucias o con las piezas reflectantes deterioradas ¢ poco
activas. Se anotaran las zonas o puntos sin balizar en que se estime necesario o conveniente

establecer balizamiento.

Con los datos de las hojas de campo se establecera un esquema grafico de [as balizas existentes, su
estado, defectos y deterioros y faltas, as{ como los balizamientos no existentes que se consideren

necesarios 0 convenientes.

Se acompafia un esquema grafico de una posible hoja de campo para toma de los datos de estado de los
elementos de sefializacién y balizamiento en un determinado tramo de vial, que puede utilizarse para los

recorridos.

Analogo a este esquema grafico para relleno manual puede montarse un pequefio programa de toma de
estos datos con libretas electronicas, que permitan su voicado directo al ordenador.
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; _ELEMENTOS DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
Yial - Fecha e ! Operador
Tramo Situacion transversal Tipo i Estado
Opciones; Opciones sefiales: Opciones sefales:
— Margen derecho — N° de catalogo — Tramo
— Arcén derecho — Visible circulacién directa - Bien
- Borde derecho de calzada — Visible circulacién inversa — Poco activa
y primer carril Opciones carleles: — Sucia
— Entre primero y segundo carril — Cédigo — Mala visibilidad
- Entre segundo y tercer carril - Un poste — Averiada
(en su caso) — Doble poste — Inexistente
— Borde izquierdo calzada y segundo — Banderola Opciones carteles:
o (en su caso) tercer carril — Pértico — Tamafic _ mx_m
— Arcén izquierdo Opciones balizas: —Bien
— Mediana (en su caso) - Monaguillos - Poco activo
— Margen izquierdo {en su caso) - Paneles - Sucio
— Hitos de arista cada _m — Mala visibilidad
— Hitos de barrera cada _m - Averiado
— Gemas de barrera cada _m - Inexistente
- Ojos de gato cada _m Opciones balizas:
— Bien
— Poco activos
~ Sucios
— Mala visibilidad
— Faltas simples
— Faltas miltiples

Obras de tierra, desagiies y drehajes

Este reconocimiento se referira al estado de los taludes de desmontes y terraplenes y a toda la red de
desagle superficial y de drenaje profundo establecida sobre la plataforma que soporta los viales y en los

mencionados viales.

Se llevara a cabo una (1) vez al afio por lo que se refiere a la plataforma de los viales propiamente dicha y al
comportamiento de los drenes profundos que puede observarse por los desagues finales de los drenes y
por el comportamiento de los firmes de las zonas drenadas. E! reconocimiento del comportamiento de los
taludes y de la red de desages de la superficie de los mismos, asi como el de detalle de los drenajes y el
de las pequefias obras de desagUe transversal, se llevara a cabo cuatrimestralmente.

En cualquier caso, el reconocimiento se llevara a cabo en los meses inmediatamente anteriores a Ia
formulacion del programa de mantenimiento, con una fase de observacién o suficientemente anticipada
para que permita la observacion de los desagiies finales de los drenes en un periodo de precipitaciones
considerables asl como el funcionamiento de detalle de los drenes al propio tiempo que se realizan
operaciones sistematicas de limpieza y reparacion de arquetas y pozos.

A continuacidn se concretan los datos a tomar en estos reconocimientos:
¢ Taludes
Datos a consignar para cada talud que presente alguna deficiencia:
- Deformaciones y grietas que ponen de manifiesto peligre de desprendimientos de consideracién.

Superficie propensa a la caida de materiales y carente de proteccion.
Cunetas de coronacion, de berma, o bajantes aterradas o averiadas (m).

- Protecciones en mal estado (m?).

» Desaglies de la plataforma
Datos a consignar por zonas, haciendo constar ias fongitudes totales en la zona:

- Cuneta no revestida aterrados o con maleza (m).
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— Cuneta revestida aterrada (m).

— Revestimiento de cuneta averiado (m).
— Bordillo a reponer o reparar (m).

— Bajante a reponer o reparar (m).

» Drenes y colectores

Consignar por zonas los puntos o zonas en que se penga de manifiesto cada deficiencia, asi como las
longitudes de cada elemento en cada zona:

- Drenes y colectores inactivos (no desaguan bien después de llover).
— Aparecen defectos en el firme o proximidades achacables ai mal funcionamiento del drenaje.
« Arquetas de drenaje y alcantarillado

Estos datos se tomaran ai hacer la revision y reparacion de arquetas y pozos, consignando las
deficiencias observadas de cada una:

— La arqueta se hallaba aterrada.

— No circula bien el agua por el dren hacia aguas abajo de la arqueta.

- No circula bien el agua por el colector hacia aguas abajo.

 Pequefias obras de desagle transversal
Datos a tomar para cada obra:

— Aterramientos 0 maleza en emboquillamientos.
— Aterramiento en el interior.

— Descalces.

- Deterioros estructurales.

"OBRAS DE TIERRA. DESAGUES Y DRENAJES

Vial _— . Fecha . Operador )
Teludes Desagues | Drenesy | Arquetas drenaje |  Pequefias
Tramo | plataforma | colectores | yaizantaniflado | cbras fabrica |
g Datos | m { m* | Datos | ‘m | -Dafos | m Defectos Defectos

Limpieza de las calzadas

Este reconocimiento se refiere al estado de limpieza de las calzadas de los viales que no sean supervisados
por el servicio municipal de limpieza.

Se lievara a cabo cuatrimestralmente en los meses inmediatamente anteriores a la formulacién del
programa de mantenimiento y después de finalizar el invierno.

En cualquier caso, entre los datos a tomar en estos reconocimientos estaran los siguientes (por tramos o
zonas homogéneas):

» Limpiezas realizadas desde Ultima revision.
» Estado de limpieza (bueno, aceptable o deficiente).
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4.2. RECONOCIMIENTOS OCASIONALES

Incluyen estos reconocimientos los que se lleven a cabo, sea a propuesta del Adjudicatario o por disposicion
del Director del contrato, para conocer el estado de algunos elementos de los viales que pueden haber
sufrido una variacion importante por motivo de acciones también ocasionales, principalmente de caracter
meteorolégico, aunque también, en algunas zonas localizadas, con motivo de incendios, accidentes, etc.

Tambien se utilizaran, si asi lo dispone o autoriza el Director del contrato, para establecer Ia periodicidad de
algunas operacicnes en los disfintos tramos.

La toma de informacion de estos reconocimientos esta inmediatamente relacionada con Ia decisién de las
operaciones que resulten necesarias.

De cada reconocimiento de este tipo que se lleve a cabo se establecera un informe descriptivo en el que
figuren [os datos obtenidos.

5. AGENDA DE INFORMACION DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VIALES

Tal y como se establece en el apartado 5.1 del Pliego de prescripciones técnicas y en el Anejon®1, en la
definicion de los trabajos a realizar dentro del Subgrupo 1.4 de operaciones de Grupo I, el Adjudicatario
establecera, y mantendra actualizada diariamente, una “Agenda de informacién de! estado y funcionamiento
de los viales”. Esta Agenda estara estructurada en una base de datos informatizada que permita archivar,
consultar, seleccionar y tratar los datos para su utilizacion, tanto para la programacion y ordenacién de
trabajos, come para obtener y facilitar ia informacion que se requiera.

Convendra incluir también en la base de datos la informacion de caracter general que pueda ser Util para la

gestion del desbroce, limpieza y mantenimiento de los viales, senderos fluviales y parcelas, como puede ser
la informacion meteorolégica, la de avisos recibidos o cursados, hechos singulares de interés acaecidos,

caiendario de gestiones pendientes, etc.
Se anotaran sistematicamente en la Agenda los incidentes que hayan sido objeto de parte, las anomalias o
deterioros que se pongan de manifiesto en los partes o de que se tenga noticia a través del Servicio de
Comunicaciones, asl como las actuaciones realizadas, sea por los medios propios o por otros equipos para
resolver todo ello, identificando los documentos donde conste informacién sobre cada caso.

Respecto a los incidentes, anomalias, deterioros y defectos observados, se anotara la procedencia de la
informacién, hora de primer conocimiento, fecha y hora en que debe quedar atendido, y actuaciones
realizadas para atenderlo. El tratamiento informatico debe permitir obtener, en cualquier momento, relacién
de los sucesos correspondientes en un perlodo de tiempo determinado, con fecha y hora de conocimiento,
actuaciones realizadas para atenderlo, fecha y hora en que ha quedado solventado y, en su caso, plazo que

resta del sefialado para hacerlo.

6. OPERACIONES

En el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se establecen las operaciones a llevar a
cabo por el Adjudicatario.

Se refiere el apartado 5.1 del PPTP a las denominadas operaciones del Grupo |, correspoendientes a los
trabajos y servicios necesarios para conseguir unas condiciones de vialidad y seguridad en los viales que
correspondan al objeto del contrato.

Se establecen en este Grupo cuatro (4) subgrupos, para cada unc de los cuales, en el Anejo n° 1, se
detallan las prescripciones de ejecucion, medicion y abono de los trabajos (servicios y actividades varias)
incluidos en cada subgrupo, relacionandose ademas (a los solos efectos de programacion y seguimiento)

una serie de operaciones tipificadas que se estima seran las principales para llevar a cabo tales trabajos y
para las que en el Anejo n®1 se complementan las prescripciones de ejecucion. El Adjudicatario puede

utilizar para el seguimiento operaciones no tipificadas.
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El apartado 5.2 del PPTP se refiere a las denominadas operaciones del Grupo ll, correspondientes a
trabajos que se precisan para el mantenimiento de los elementos constitutivos de los viales, senderos
fluviales o parcelas con niveles de calidad io mas proximos posible a los deseables, habida cuenta de los
recursos disponibles y de acuerdo con las prioridades establecidas.

También de estas operaciones se establece una relacion tipificada, con definiciones y prescripciones de
ejecucion, medicion y abono en el Anejo n® 1. Estas operaciones, que se abonan a precios unitarios para
cada una, estan limitadas a las tipificadas en el contrato, ya que sélo pueden abonarse con cargo a este

Grupo ll, tales operaciones tipificadas.

7. PROGRAMACION DEL CONTRATO

Al inicio del contrato, el Adjudicatario presentard una propuesta de programacion del contrato en el que se
contemplard las previsiones de realizacion programada de cada unas de las operaciones y trabajos
previstos para cada uno de los Grupos del contrato, los recursos a disposicion, que como minimo seran los
requeridos en los Pliegos y en su oferta y cuanta informacién le sea requerida por el Director del contrato.

La propuesta de programacion sera evaluada por el Director del contrato para su aceptacion. A lo largo del
desarrollo del contrato, el Director del contrato podra, dentro de las condiciones que establezcan los Pliegos,
modificar la programacion establecida para adaptarla a las condiciones y objetivos del mismo.

8. PROGRAMACION OPERATIVA

8.1. OBJETO
La programacién operativa tiene por objeto disponer lo necesario para, siempre con la mayor eficacia y
eficiencia posibles:

= Llevar a cabo las previsiones del contrato.

« Atender con caracter prioritario las necesidades de servicios, incidentes, subsanacion de deterioros y

defectos.

« Llevar a cabo las operaciones incluidas en el Grupo | y en el Grupo 1.
Esto se lleva a cabo mediante la preparacion de programas mensuales (que pueden ser quincenales si se
estima mas conveniente) y la formulacién de érdenes de trabajo diariamente y, en el caso de emergencias o
determinados tipos de incidentes, respuesta inmediata a su conocimiento.
Son basicos para la programacion mensual y para las 6rdenes de trabajo la informacion directa de los
Servicios de Comunicaciones.

8.2. PROGRAMA MENSUAL
El programa mensual (o quincenal) hay que formularlo teniendo en cuenta sus distintas funciones.

Para todos los tipos de actividades a llevar a cabo (Grupos | y Il) importa mucho tener en cuenta en este
programa la organizacién con que conviene realizarlas. De aqui nace la necesidad de contemplar, para la
formulacion de este programa, la formacion de brigadas de trabajo y la asignacién a estas brigadas, bien de
tareas especificas, bien de un ambito territorial en el que lleven a cabo cualquier tarea, bien una mezcla de
ambas cosas.

Para la programacion de las tareas de! Grupo | hay que disponer de los medios que pueden necesitarse
para poder llevar a cabo puntualmente las operaciones que reaimente sean necesarias. La organizacion que
en este programa hay que prever ha de ser suficientemente amplia y versétil para que, si las necesidades
son mas limitadas, impliquen la menor pérdida posible de productividad. Una buena informacién estadistica
de estas necesidades y de sus dispersiones es fundamental para poder programar mejor. Asegurar un buen
funcionamiento de los circuitos de informacién y decision es también fundamental.
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La programacion de las tareas del Grupo Il, con suficientes medios propios y de tal forma que una parte de
la organizacién que las lieva a cabo puedan complementar, en caso necesario, a la del Grupo I, es también
importante. Y, si se recurre para determinados trabajos a ayudas externas, sean del mismo Adjudicatario o
de terceros, hay que asegurarse de que no existiran fallos en las ayudas para asegurar el cumplimiento del
programa.

Hay que tener en cuenta en este programa mensual que los servicios que hay que atender se extienden
también a la propia programacion, al seguimiento de los trabajos y a la obtencién de la informacion, que
debe ser utilizada tanto para la mejora de la programacion, como para la mejora de la ejecucién desde los
diversos puntos de vista, como para la medicién y abonc de los trabajos, como para poder entregar a la
Administracion algunos datos de interés para el funcionamiento del sistema.

Esta claro que entre los datos manejados podrian incluirse datos de gestién y administracién de personal,

de gestion y administracion de suministros, consumos, etc., que interesen igualmente al Adjudicatario para
la mejora de determinados aspectos de la ejecucidn y cuya programacién no esta incluida en los
considerados en el presente Anejo.

Es importante que la programacion operativa y su seguimiento se incorporen al proceso de ejecucién como
parte del mismo y no constituyan una tarea separada y diferenciada, con poco valor e influencia en la
realizacion de los trabajos. También es importante que los que llevan a cabo una tarea, conozcan para qué
la realizan y aporten su conocimiento a la mejora de los que la programan.

Por todo ello, si bien se sefialara a continuacion, al tratar de la estructura del programa y del seguimiento,
solamente normativas y recomendaciones para fijar las tareas a realizar y dejar constancia de cuantas ¥
como se han realizado, ello no limita las iniciativas de! Adjudicatario a completar todo ello con otros
aspectos relativos al funcionamiento de la organizacion.

8.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA MENSUAL

El programa mensual previsto para el contrato comprendera:

A) Un cuadro denominado “Personal previsto en la ejecucién de operaciones del Grupo I” en el que, para
cada uno de los subgrupos del Grupo | y para cada uno de los trabajos incluidos en el programa ¥ con
arreglo a la total medicion que para cada operacion se prevea, se consignen las horas de personal
gue se emplearan de cada categorla.

Las horas de personal se totalizaran en sumas parciales para cada uno de los subgrupos y para el
Grupo |.

B} Un cuadro grafico denominado “Programa mensual de trabajos y operaciones del Grupo I” en el que
se agruparan los trabajos y operaciones a realizar dentro del Grupo |l considerados en el contrato.

Se relacionaran fos servicios u operaciones a realizar, convenientemente codificados indicando el
lugar (localizacion) donde se prevé llevarlas a cabo.

Las operaciones que se programe realizar se relacionardn sucesivamente todas y cada una,
separandolas segun las naturalezas y los tipos de trabajo a que correspondan. Si una misma

operacioén se preve llevarla a cabo en varios tramos, en [ocalizacién y medicién se pondra una linea
por cada tramo con la correspondiente cuantfa, y poniendo al final en otra linea la suma de las

cuantias anteriores.

En fa parte derecha del grafico se indicaran, con un diagrama de barras, los dias en gue se prevean
llevar a cabo las operaciones programadas, para cada uno de los tramos. Por o que se refiere a los
servicios y otros trabajos, si son de caracter permanente, la barra que les corresponda abarcara todo
el mes. Si fueran ocasionales se situaran en las fechas en que se prevea realizarlos.

C) Un cuadro denominado “Unidades de obra necesarias para la realizacién de las operaciones y
trabajos del Grupo lI” en el que figuren las unidades de obra para los del Grupo II.
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Para la preparacion de estos cuadros, las categorias de personal y las unidades de obra se
codificaran de acuerdo con los cadigos que figuran en los cuadros de precios del presupuesto del
contrato.

Por lo que se refiere a las operaciones “varias”, la asignacion que se haga para la determinacion de
recursos necesarios sera estimada en cada caso por el que formule el programa.

D) Finaimente se establecera, referido a los totales de operaciones y estructurado como los
presupuestos parciales y presupuesto general del contrato, un cuadro de los presupuestos que, con el
programa, resultan para el mes a que corresponde, y otro con los mismos presupuestes acumulados
a las certificaciones establecidas al origen del contrato.

Los cuadros permitiran a los que establezcan el programa apreciar, por una parte, la correlacién entre el
personal disponible y las operaciones y trabajos que se programan y, por otra parte, la maquinaria,
materiales y unidades de obra que hacen falta. Permitiran, asimismo, apreciar las necesidades de
complementar los recursos disponibles en obra o para evitar los paros innecesarios. Esta apreciacion
servira para optimizar el programa, habida cuenta de las necesidades de servicio, disponibilidades de
personal y maquinaria, y recursos externos a que puede convenir acceder.

El plan contendra una memoria en la que consten los criterios que se han tomado para establecer el cuadro
grafico del plan mensual y en la que se resuma el empleo que se hara del personal y maguinaria adscritos al
contrato, el personal y maquinaria complementarios a que se prevé recurrir, los materiales que se prevé
consumir y el presupuesto mensual a que, con arreglo a todo ello y al contrato, ascendera lo previsto.

El plan de trabajos sera estudiado para considerar, entre otras cuestiones:

« Si las operaciones previstas son oportunas para el mantenimiento de los elementos objeto del contrato
en las condiciones sefialadas en el mismo y concretados en la programacion.

« Si los medios adscritos, habida cuenta de la dedicacion necesaria a la atencién de incidentes, etc.,
permiten llevarlas a cabo.

« Si se dispone o como pueden obtenerse los materiales y unidades de obra necesarios.

« Si la maquinaria, que se prevé utilizar para cada operacion es la conveniente.

Se acompafian modelos de los cuadros antes citados.

. PERSONAL PREVISTO EN LA EJEGULION DE OPERACIONES DEL GRUPO | H
X Mesde __ do -
Opeiacitn o babajo Medicion Hwias en jornada laboral Horas fuera de jomada labural |
fodigo | D 7o | 0 | Cantidard | 1] 2] 2[4 5] 8|7 8]el 7|2, c]4]&6|6]7j8]9
e
- "FROGRAMA MENSUAL DE TRABAJGS Y OPERACIONES DEL GRUPO I
Upeiacion n wabaje | Locahizacién]|  Meditiens | Mes o Ao Sm -
Cagre Denominacion | Vial | Tramoe L Ud | Canfidad | i | (|4 &{e]T7]8 O EIEIEEI R R B R R A T B A A L A
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UNIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE DPERACGIONES ¥ TAREAE DEL GRUP1 It ‘
: " Mes de-. do
Gpeiacion ohahgo - Medicion i Unidades.de obia .
Coago [ D foi | Ud | Caritciad | * ¥ [ CAEIE

— ]
TOTAL DE UNIDADES DE OBRA A EMPLEAR

9. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y ARCHIVO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

9.1. OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Tal y como se establece en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas el objeto del seguimiento,
obligacion del Adjudicatario, es dejar constancia formal de las actividades realizadas y de ios datos de su
ejecucién que pueden ser de utilidad para:

» El perfeccionamiento de las programaciones mensuales.

» El conocimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las prescripciones
establecidas para la realizacion de los trabajos.

« L.a medicion y valoracion de los trabajos ejecutados y el conocimiento de Ia distribucién del gasto en los
distintos tipos de trabajos.

= La evaluacion de los niveles de calidad conseguidos y de las cuantias de operaciones necesarias para
conseguir los niveles deseables.

» L0s recursos y rendimientos a asignar a las operaciones tipificadas.

8.2. PARTES DIARIOS

El contenido minimo de los partes diarios sera el que, para cada tipo de ellos se establecen, por una parte,
en la IPCI y, por ofra, en la descripcion y condiciones de ejecucion de cada uno de los subgrupos del
Grupo | y de las operaciones tipificadas para este Grupo | y para el Grupo Il que figura en el Anejo n® 1 del
Pliego.

La estructuracion de los partes corresponde, en cada caso, al Adjudicatario, a efectos de que pueda
englobar en ellos la informacién que necesite desde ofros puntos de vista de su trabajo no sujetos a ia
normativa del contrato. En cualquier caso, el Adjudicatario la someterd previamente a la aceptacion de la
Administracion para que pueda apreciar si se resefian debidamente todos los datos antes prescritos.

La codificacion de todos los datos que entran en los partes {(operaciones, personal, maquinaria, materiales,
unidades de obra, etc.) coincidira con las establecidas para cada uno en el Pliego de Condiciones Técnicas
del contrato y sus Anejos.

9.3. ARCHIVO Y PROCESO DE DATOS DE SEGUIMIENTO

Los medio_s informét!cos que proponga y utilice el Adjudicatario para archivo y proceso de datos seran tales
que permitan manejar la informacion basica y la de los informes de resultados en otros instrumentos
informaticos habituales.

Si el Adjudicatario no dispone de medios informéaticos aceptados al efecto por la Administracion que le
permitan cumplir con lo prescrito en el parrafo y subapartados anteriores, debera utilizar para el seguimiento
aplicaciones estandarizadas o de uso habitual, complementando el archivo y proceso de datos no incluidos

en el mismo con ofros medios o manualmente.
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Si en la aplicacién informatica utilizada no se contempla el seguimiento econémico de los trabajos
realizados, al menos permitira disponer de los datos de base (cuantias de operaciones, consumos de
materiales, horas de personal, etc.) para realizar la mayor parte de valoraciones necesarias para emitir las

certificaciones mensuales.

Tanto las valoraciones citadas, como la propia certificacion mensual, deberan ser realizadas en el soporte
informatico y/o documental que disponga el Director del contrato o sistematice el Concello de Santiago de

Compostela.

10. INFORMACION A OBTENER DEL SEGUIMIENTO

10.1. INFORMES MENSUALES AL DIRECTOR DEL CONTRATO

Antes de transcurridos diez (10) dias del final de cada mes, el Adjudicatario estabiecera un informe al
Director del contrato conteniendo la informacidn que a continuacion se indica, relativa al mes vencido o, en
algunos casos, acumulada ademas al origen del afio.

Esta informacién se obtendra basicamente de la Agenda de informacion del estado y funcionamiento de los
viales y del proceso de la informacion contenida en los distintos partes diarios de trabajo.

Informacion sobre incidenfes y sobre anomalias, deterioros o defectos

Se consignaran el nimero de incidentes atendidos y el de anomalias, deterioros y defectos detectados,
distinguiendo cuantos han sido atendidos o resueltos y cuantos estan sin resolver. Todo ello, clasificado de
acuerdo con lo que establezca el Director del contrato.

En los casos en que se haya dado alguna circunstancia que sea conveniente destacar, se pondra de
manifiesto.

Se anotara el nimero de incidentes y el nimero de anomalias, deterioros o defectos, que no hayan sido
atendidos o resueltos en los plazos prescritos.

Informacion sobre sefializacién ocasional

Se consignara el nimero de operaciones de sefializacién ocasional realizadas, clasificadas de acuerdo con
lo que establezca el Director del contrato.

Informacion del personal dedicado a la ejecucion de operaciones del Grnupo |

A partir del proceso de datos de seguimiento se establecera el siguiente cuadro de personal dedicado a
cada unoc de los trabajos incluidos en los distintos subgrupos del Grupo I.
PERSONAL UTILIZADD EN LA EJECUCION DE OCPERACIONES DEL GRUFO |

Seguimiento mes dé de .
Operaciones Categona | Horas

Subgrupe 1.1

« Servicio de comunicaciones

» Recepcidn y seguimiento de avisos
Subgrupo .2

» Atenci6n a incidentes

+ Sefializacién ocasional

» Regolucién no programada de deterioros y defectos
Subgrupo 1.3

Subgrupo 1.4

Informacion sobre operaciones ejecutadas del Grupo If

A partir del proceso de datos de seguimiento se establecera el siguiente cuadro:
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OPERACIONES EJECUTADAS DEL GRUPO H

Seguimiento mes de

de

Operaciones y
unidades de obra

Cuantias de operaciones

Cuantias de unidades d= obra

Programadas

Reslizadas | Programedas | Realizadas

Identificador

Operacién
= Unidad de obra
¢ Unidad de obra

Identificador

Ope.r:acién
+ Unidad de obra
» Unidad de obra

Valoracién mensual

En base a los datos anteriores se establecera la valoracion mensual sin considerar penalizaciones a que

hubiera lugar.

Esta valoracion se establecera para el mes y al origen del afio, y comparativamente con los presupuestos
parciales del contrato, con arreglo al siguiente esquema:

— VALORACION MENSUAL
Mes de : de
tado ! = o)
Concepto Presupuesto h?:;u:ﬁ:c: o | Programado | Ejecutado | Ejecufado | % sobre
cunirato - de "{ paraelmes . enelmes | alorigen contrato
QOperaciones del Grupo |
Operaciones del Grupo I
TOTALES

10.2. INFORME FINAL
Al principio del ultimo mes del contrato, el Adjudicatario iniciara la preparacion de los datos para el informe

final.

Una vez conocidos los datos de seguimiento del tltimo mes del contrato, el Adjudicatario establecera el
informe final que sera enviado al Director del contrato para su aceptacion como condicidn previa a Ia

valoracién del tltimo mes del contrato.
Este informe final comprendera, en primer lugar en base a los datos de los informes mensuales y demas
gque complementariamente se estimen de interés:

» La informacion resumida de atencién a incidentes
Para cada tipo de los considerados en los informes mensuales convendra establecer la media
mensual, el minimo y maximo mensuales, asi como el porcentaje en que la atencién se ha llevado a
cabo de urgencia o por operaciones posteriores. Se determinaran los valores de los indicadores de
calidad conseguidos.
» La informacion resumida de deteccidn y subsanacién de anomallas y defectos
Para cada tipo de los considerados en los informes mensuales convendra establecer la media
mensual, el minimo y maximo mensuales, asli como el porcentaje en que ia atencién se ha ilevado a
cabo de urgencia o por operaciones posteriores. Se determinaran los valores de los indicadores de
calidad conseguidos.
e La informacién resumida de operaciones de sefializacion ocasional, con las medias, minimo ¥y maximo
mensuai de las correspondientes a cada motivo de sefalizar.

En segundo lugar se establecera, [a informacién siguiente:

» Unidades de operaciones de cada Grupo realizadas durante el contrato en el conjunto de los viales a
conservar y mantener.
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» Recursos empleados para ia ejecucion de estas operaciones.

» Distribucion de gasto anual en operaciones por naturaleza.

En tercer lugar se establecerd un cuadro comparativo, mes por mes, de los presupuestos anuales y la
valoracién de las operacicnes de cada Grupo, unidades de obra ejecutadas en las del Grupo Il. En esta
valoracion, las unidades de obra ejecutadas en operaciones del Grupo [l se asignaran a cada una de estas

operaciones para que fueron realizadas.
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ANEJO N° 3
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y PRESUPUESTOQ

1. ELEMENTOS QUE COMPRENDE EL CONTRATO

Son objeto del presente contrato los viales (calles, carreteras, pistas, sendas peatonales o ciclistas
acondicionadas para fal fin, etc), senderos fluviales y parcelas (dotacionales, zonas verdes no
acondicionadas, edificables, efc.) de titularidad municipal de todo el término municipal de Santiago de
Compostela y aquellos que puedan ser construidos o recibidos a lo largo de la duracién del contrato. Se
consideran como viales adscritos al presente Pliego aquellos proyectados, construidos o acondicionados
fundamentaimente para la circulaciéon de vehfculos automéviles o bicicletas o para el transito de peatones
en condiciones de seguridad y conforf. No se consideran como viales adscritos al presente Pliego aquellos
que no cumplan los requisitos sefalados anteriormente, los proyectados, construides o acondicionados
fundamentalmente para su utilizaciéon con fines agropecuarios o forestales y los senderos naturales que no
dispongan de acondicionamiento especifico para su uso. Las parcelas con calificacion de zona verde
adscritas al presente Pliego son aquellas que no se encuentran acondicionadas con aligun tipo de
ajardinamiento cuyo mantenimiento es realizado por el Servicio municipal de Parques y Jardines, bien por

medios propios o por medio de terceros.

Esquema de los viales del término municipal de Santiago de Compostela
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2. PERSONAL Y MAQUINARIA MINIMOS

2.1. EQUIPO HUMANG

Se establece a continuacion el equipo minimo gue se considera mas adecuado para este contrato, sin
perjuicio, tal y como se establece en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de la
obligacion del Adjudicatario de tener en todo momento el personal que resulte necesario, aunque sobrepase

el personal fijo ofertado:
- 1 Responsable de Mantenimiento con titulacion universitaria acorde con el objeto del contrato.
— 1 Técnico en prevencién de riesgos laborales y responsable de seguridad y salud del contrato.
_ 1 Administrativo con conocimientos de informatica necesarios para el objeto del contrato.
— 1 Encargado general de obras con experiencia acorde con el objeto del contrato.
_ 1 Oficial de primera con experiencia acorde con el objeto del contrato.
— 2 Peones especializados con experiencia acorde con el objeto del contrato.

Todo el personal tendra dedicacion exclusiva al contrato o parcial, en cuyo caso serd prioritaria su
dedicacion al contrato. En caso de emergencias, urgencias u otro tipo de incidentes, se dispondra de todo el
personal adscrito al contrato que fuera necesario para atenderlas.

2.2. EQUIPO DE MAQUINARIA

Por lo que se refiere a maquinaria y otros medios, se establece a continuacion una relacién de los que,
como minimo, se considera necesario que se hallen afectos permanentemente o con disponibilidad
inmediata al conjunto del contrato, en condiciones de servicio y plenamente operativos, en el ambito
geografico del contrato, sin perjuicio de que el Adjudicatario debera poner a disposicion del contrato, en todo
caso, cuantos otros medios auxiliares y maquinaria sean necesarios para el adecuado desarrollo de los
trabajos y el cumplimiento de la programacion establecida, durante el periodo en que dichos trabajos asi lo

exijan.
El equipo minimo a disponer serd el siguiente:
— 1 turismo.
— 1 furgoneta con gancho de remolque y rotativos de destellos, dotados con utillaje y herramientas.
— 1 carro maévil de sefializacién.
— 4 juegos completos de sefializacion.
- 2 cascadas luminosas.
1 grupo de seméaforos portatiles con baterias.
10 balizas luminosas auténomas con soporte sefializador.

— 50 ml de barrera de seguridad portatil.
_ 250 ml de valla metalica de obra estandar con distintivo del Concello de Santiago de Compostela.

—15ud de chapa metdlica para mantenimiento de paso de vehiculos y personas de distintas
dimensiones y espesores.
— 1.000 m de cinta sefializadora con distintive del Concello de Santiage de Compostela.

_ 4 tractores dotados de equipo desbrozador con brazo articulado/extensible y sefializacion movil.
1 retroexcavadora.

1 motoniveladora.
— 1 camién-grda con volguete y gancho de remolque.

— 1 minipala con barredora.
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— 1 equipo auténomo para corte de pavimentos.
1 compresor con martillo picador, fanza de soplado y accesorios.
1 compactador manual de doble rodillo.
- 1 pisdn manual con motor de combustion interna.
- 1 grupo electrégeno silencioso.
- 1 equipo para iluminacién nocturna.
— 2 deshrozadoras manual de manillar.
- 2 motosierras.
— 1 motosierra podadora de altura,
— 1 equipo de soldadura y corte.
— 1 escalera manual de tijera de 3 m de altura minima.
— Utiles y herramientas, material vario y equipo diverso.
Independientemente del equipo anteriormente indicado, el Adjudicatario aportara toda la magquinaria,
equipamiento y herramientas necesarios para cumplir la programacion que se establezca y todas sus
obligaciones contractuales.

3. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

3.1. AFECCIONES AL TRANSITO Y AL USO PUBLICO DE LOS VIALES

Ademas de las especificaciones generales incluidas en el presente pliego, el Adjudicatario velara
especialmente por garantizar la seguridad y la accesibilidad de todos los usuarios de los viales en los que se
encuentre realizando tareas. En particular, sin que sea excluyente la aplicacién de otras normativas o
recomendaciones, tendra en cuenta los criterios técnicos de las siguientes disposiciones:

¢ Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-1C sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado.

* Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas de la Direccidn General de Carreteras (1997), como
aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefializacion de Obras.

= Sefializacion movil de obras de la Direccién General de Carreteras (1997), como adecuacion de la
Norma 8.3-1C sobre Sefializacién de Obras.

» Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos

urbanizados.
= Ordenanza, de 25 de octubre de 2012, reguladora de actividades, instalaciones y ocupaciones de la via
plblica del Concello de Santiago de Compostela.

Las afecciones al fransito rodado seran coordinadas con el Departamento Municipal de Trafico del Concello
de Santiago de Compostela y se realizaran de acuerdo a las condiciones que se establezcan.

Al termino de cada jornada de trabajo se procurara dejar expedito el transito, tomando todas las medidas
que sean precisas para garantizar la seguridad del transito y la calidad de los trabajos ejecutados.

3.2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Es voluntad del Concello de Santiago de Composteia conseguir un servicio gil y que produzca las menores
molestias posibles a los usuarios de los viales. Las siguientes medidas tienen la intencién de corregir
inercias frecuentes en las obras de construccion, pero que producen molestias y poden ser evitadas sin

perjudicar gravemente la efectividad de los trabajos.
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Seran de obligado cumplimento las siguientes condiciones generales de ejecucion:

« Se cuidaré escrupulosamente la imagen de las actuaciones en la via publica, atendiendo a las
directrices especificas recogidas en este Pliego.

« No se realizaran acopios en los viales de mas materiales que los estrictamente necesarios en la
jornada de trabajo.

« No se instalaran en los viales equipos de trabajo, casetas, ni ninguna otra clase de instalaciones
permanentes o semipermanentes. En su lugar, el Adjudicatario realizara el suministro de los materiales

desde ofro lugar de almacenamiento o de produccion.

« En ambitos urbanos, ademés, se cumpliran las siguientes condiciones:

_ Se evitara el empleo de equipos y maquinaria auxiliares (generadores eléctricos, compresores,
maquina-herramienta, etc.) con mofores de combustion interna. Se propone en su lugar el empleo
de equipos a bateria u otra solucion de suministro eléctrico menos molesto que [os mencionados.

— Las tareas de manipulacién o preparacion de materiales que supongan la generacion de polvo se
realizaran en recintos aislados o fuera de la via publica, en las debidas condiciones de seguridad y
salud para los trabajadores que las realicen.

« El vallado y sefializacion de las zonas de trabajo se realizara respetando las determinaciones que
establezca el técnico en prevencion de riesgos laborales y responsable de seguridad y salud adscrito al
contrato y las directrices de imagen corporativa previstas en el presente Pliego.

e Cada vez que los trabajadores abandonen una zona de trabajo, esta quedara recogida, limpia,
ordenada y completamente vallada y sefializada. Diariamente se procedera a la limpieza completa de
la zona afectada por las actuaciones, evitando especialmente manchas por escorrentfas sobre la via

publica. '

3.3. DIRECTRICES DE IMAGEN CORPORATIVA

Se indican a continuacién las directrices de imagen corporativa minimas a observar en el desarrollo del
contrato. Cualquier modificacion o mejora ofertada debera ser aprobada de forma explicita por el Director

del contrato.

Zonas de actuacion

En cada una de las zonas de actuacién se dispondra sobre el vallado un cartel informativo alusivo al objeto
del contrato. El soporte del mismo serd un material resistente y apto para el uso en exteriores (vinilo,
plastico, aluminio, etc.). Su disposicién facilitara la lectura de los mensajes impresos favoreciendo las
cabeceras en el sentido de la circulacién de los viales o en los lugares mas visibles.

El cartel informativo contendra como mfnimo los siguientes elementos:

« Imagen corporativa de fondo a definir.

¢ Leyenda general del contrato.

« Logotipo oficial del Concello de Santiago de Compostela.

« Informacién del Adjudicatario: logotipo y denominacion social.
« Lema "Disculpen las molestias” o similar.

Todo el material de delimitacion se mantendra limpio y pintado. Se dispondra de un nimero suficiente de
elementos de imagen con el objeto de ser sustituidos de forma inmediato en caso de deterioro o

vandalismo.
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Vestuario laboral

El vestuario laboral de los frabajadores adscritos al contrato, ademas de cumplir con las determinaciones
legales correspondientes, especialmente Ias referidas a equipos de proteccion individual y caracteristicas de
alta visibilidad, sera homogéneo, corporativo, estard siempre en buenas condiciones y contendra los

siguientes elementos:

= [magen corporativa a definir.
» Leyenda general del contrato.
» Logotipo oficial del Concello de Santiago de Compostela.
» Informacién del Adjudicatario: logotipo y denominacion social.
Se prohibe expresamente el empleo de la indumentaria propia def contrato en trabajos ajenos al mismo.

Vehiculos y maquinaria

Los vehiculos y maquinaria, cuando estén realizando tareas adscritas al contrato, dispondran en lugar bien
visible de la siguiente rotulacion:

= Imagen corporativa a definir.

» Leyenda general del contrato.

» [ ogotipo oficial del Concello de Santiago de Compostela.

» Informacién del Adjudicatario: logotipo y denominacién social.
El soporte de la rotulacién podra realizarse sobre elementos removibles, prohibiéndose su utilizacién en
trabajos ajenos al contrato.

3.4. ORGANIZACION GEOGRAFICA Y TEMPORAL DE LAS OPERACIONES LINEALES

El Director del contrato podra exigir la actuacién simultanea de hasta cuatro (4) equipos en operaciones
lineales de mantenimiento de cunetas y de margenes de los viales. En todo caso el Adjudicatario esta
obligado a distribuir con un criterio equitativo la localizacién de estas actividades a lo largo de todo el
término municipal, prohibiéndose la concentracién de operaciones en zonas proximas entre ellas.

Sera de prioridad 1 la realizacion de las operaciones lineales de mantenimiento de cunetas y de margenes
de los viales en las zonas afectadas por las fiestas parroquiaies de las parroquias del medio rural. En todo
caso, de acuerdo con lo que determine el Director del contrato y en coordinacion con los representantes de
las asociaciones vecinales correspondientes.

1. Santa Cristina de Fecha 22 de junio 12. 8an Xulidn de Carbalial 1 de julio
2. San Xoan de Fecha 23 de julio 13. San Cristovo de Enfesta 10 de julio
3. Santa Maria de Grixoa 15/16 de agosto 14. San Paio de Sabugueira - Labacoia 26 de junio
4. Santa Maria da Peregrina 30 de agosto 15. Santa Eulalia de Bando 13 de junio
5. San Caetano - A Gracia 9 de junio 16. San Martifio de Arins 26 de agosto
6. Santa Marifia de Verdia 18 de julio 17. Santa Maria de Marrozos 10 de mayo
7. San Pedro de Busto 30 de junio 15 de agosto
8. Santa Cristina de Nemenzo 1 de septiembre 18. San Cristovo do Eixo 10 de julio
9. San Vicente de Marantes 1 de agosto 19. San Martifio de Larafio 24 de agosto
10. Santo André de Barciela 28 de agosto 20. Santa Maria de Villestro 16 de julio
11. Santa Maria de Cesar 2 de junio 21. Santa Maria de Figueiras 15 de agosto

4. CUADROS DE PRECIOS
Se incluyen a continuacion, en este apartado del Anejo n® 3, ios siguientes cuadros de precios:

e Cuadro de precios de Operaciones del Grupo L.
¢ Cuadro de precios de Operaciones del Grupo |I.
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« Cuadro de precios de unidades de obra del Grupo Il.

Los cuadros de precios que se acompafian complementan en lo que se refiere a cuadros de precios el
apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4.1. CUADRO DE PRECIOS DE OPERACIONES DEL GRUPQO |

Cédigo | Ud. Descripcion == Precio
1.1 Mes | Servicio de comunicaciones y recepcién y seguimiento de avisc 545,00 €
1.2 Mes | Atencion a incidentes. Sefializacion ocasional y mantenimiento de los elementos

de los viales en condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones
normales de circulacién, ni afecten negativamente a las condiciones normales
de seguridad de los mismos, ni al normal decoro publico 340,00 €
1.3 Mes | Reconocimientos de estado 205,00 €
1.4 Mes | Agenda de informacién de estado y funcionamiento de los viales objeto del
contrato. Programacién, coordinacién, seguimiento e informacién de la
ejecucion de los trabajos 270,00 €
4.2. CUADRO DE PRECIOS DE OPERACIONES DEL GRUPC i
Cédigo | Ud. | Descripcion | Precio
OPERACIONES DE URGENCIA NO PROGRAMABLES
11115 ud [ Limpieza de aterramientos y desprendimientos ocasionales 225,00 €
12451b | ud | Limpieza ocasional de cafios, tajeas y alcantarillas 170,02 €
OU.001 | ud | Retirada ocasicnal de arbol 150,75 €
OPERACIONES PROGRAMABLES
SEGADO / LIMPIEZA
12411 m | Limpieza/reparacién de cunetas de la plataforma 0,61€
12411b | m | Limpieza de cunetas de residuos vegetales 0,18€
12412 m | Limpiezafreparacién de cunetas separadas de la plataforma 0,74 €
12413 m | Limpieza/reparacién de bajantes 6,03 €
12414 ud | Limpiezafreparacién de arquetas/pozos 23,24 €
12431 m | Limpieza de drenaje subterraneo 148 €
12432 m | Limpieza de colectores 2562€
12451 ud | Limpieza/reparacion de cafios, tajeas y alcantarillas 85,01 €
12511 m | Segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial y retirada de
productos 0,25€
12511b | m | Segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial sin retirada de
productos 010€
12511¢ | m | Segado de hierba y despeje de vegetacién en margen de vial en segundo ciclo
anual 0,06 €
12512 m? | Despeje de vegetacion y retirada de productos 0,14 €
12514 ud | Poda de arbol y retirada de productos 13,40 €
12517 m? | Tratamiento con limitadores de crecimiento y herbicidas no residuales 0,08 €
12551 m | Limpieza de berma o mediana y zona contigua y retirada de basuras 0,04€
12553 m? | Limpieza de isietas y zonas de descanso y retirada de basuras 0,03€
12554 m? | Limpieza de paramentos 490€
12556 m? | Limpieza de la calzada con barredora 0,44 €
12557 m? | Limpieza manual de la calzada 244 €
12771 m | Limpieza de barrera de seguridad 250€
OP.001a | m? | Siega, desbroce y limpieza de parcela y retirada de productos 0,15 €
OP.001b | m? | Siega, desbroce y limpieza de parcela y retirada parcial de productos 0,05€
OP.002 | m* | Clasificacion y retirada de escombros en parcela 2558¢€
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Cédigo | Ud. Descripcidn Precio
OP.003 | m | Siega, desbroce y limpieza/reparacion de sendero fluvial y retirada de
productos 3,51€
SENALIZACION / BALIZAMIENTO
11711 ud | Limpieza de sefial o cartel 3,00¢
11712 ud | Recolocacién de sefial o cartel 30,87 €
11713 ud | Reposicién de sefial o cartel 123,49 €
11714 m? | Limpieza de cartel de pértico o banderola 14,95 €
11715 m? | Reparacion de cartel de poértice o banderola 298,13 €
11751 ud | Limpieza de elemento de balizamiento 1,73 €
11752 ud | Reposicion de elemento de balizamiento 34,56 €
OTROS
12312 m® | Retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pie de desmontes 7.04 €
124156 m | Reposicion de bordillos de hormigén o de aglomerado en drenajes 15,46 €
12433 m | Reposicidn del drenaje subterrdaneo 6,76 €
12616 ud | Reparacion de paramentos defectuosos de obras de fabrica 58,79 €
12617 ud | Reposicién de alzados de fabrica 58,79 €
22312 m? | Reperfilado de taludes en suelos 121€
22411 m? | Revestimiento de cunetas 479 €
22412 m | Construccion de bajantes 13,77 €
22314 t | Colocacidn/reposicion de escollera 4542 €
22315 m* | Colocacién/reposicion de gaviones 51,74 €
22413 m? | Colocacion geotextil para drenaje 581€
4.3. CUADRO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA DEL GRUPO ii
Cédigo | Ud. | Descripcién [ Precio
EXCAVACION Y DEMOLICION
301 m?® Demolicion de firme de hormigén 32,79 €
3012 m? Demolicion de firme asfaltico 20,77 €
3013 m? Demolicion de firme granular estabilizado 2272 €
3014 m? Demolicidn de solera de hormigon en masa 7,32 €
3015 m?® Demolicién de alzados de hormigén 19,50 €
3016 m? Demolicién de mamposteria 2451 €
3017 m? Demcolicidn de fabrica de ladriilo 13,97 €
CMD.07 m# Demolicibn de pavimento de baldosa, terrazo grueso o adoquin
prefabricado 5,60 €
CMD.08 m?2 Demolicion de pavimento de empedrado 9,50 €
CME.17 m? Escarificado superficial de firmes granulares 0,34 €
3211 m? Excavaciones en zanjas 3,25€
3501 m?* Carga, transporte y entrega a gestor de residuos de tierras y materiales 6,03 €
DRENAJE
4001 m Piezas prefabricadas de hormigén para bajantes colocadas 2819€
4101 ud Tapa de hormigon armado o fundicién ductil reforzada para arqueta o pozo
de registro colocada 28,62 €
4202 m Tubo colector de hormigdn prefabricado de 300 mm de diametro 6,03 €
4203 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 400 mm de diametro 7,56 €
4204 m Tubo colector de hormigén prefabricada de 500 mm de diametro 8,64 €
4205 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 600 mm de diametro 12,21€
4206 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 800 mm de didmetro 2273 €
4207 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 1.000 mm de didmetro 31,35€
4208 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 1.200 mm de diametro 50,65 €
4209 m Tubo colector de hormigén prefabricado de 1.500 mm de diametro 64,05 €
4211 m?* Material drenante compactado en zanja 17,66 €
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Cédigo | Ud. Descripcion Precio
4212 m? Geotextil de 100 g/m?* minimo 0,72 €
4213 m? Geotextil de 200 g/m? minimo 1,14 €
4214 m? Geotextil de 300 g/m? minimo 1,56 €
CMTE.01 m? Excavacion mecanica de cuneta con motoniveladora 0,76 €
CMTE.05 m? Excavacién mecanica de cuneta con retroexcavadora o escarificador 1,06 €
CMTE.44 m? Excavacion/limpieza de cauces y desaglies 1,00 €
CMO.08 m Medio cafio de 30 cm de seccidn 12,93 €
CMO.09 m Medio cafio de 40 cm de seccidn 14,02 €
CMO.10 m Medio cafio de 50 cm de seccidn 14,89 €
CMO.11 m Medio cafic de 60 cm de seccidn 19,76 €
CMO.11b m Medio cafio de 80 cm de seccién 2567 €
CMO.12 m Paso salvacuneta de 300 mm de diametro 27,88 €
CMO.13 m Paso salvacuneta de 400 mm de diametro 36,69 €
CMO.14 m Paso salvacuneta de 500 mm de diametro 4506 €
CMO.15 m Paso salvacuneta de 600 mm de diametro 64,65 €
CMO.16 m Paso salvacuneta de 800 mm de diametro 115,96 €
CMI.27 ud Imbornal de hormigén prefabricado 550x300x700 mm con rejilla de
fundicion D-400 178,85 €
U0.001 ud Recolocacién o nivelacién de tapas de registro o similares 25,00 €
LIMPIEZA
CMC.11 m Limpieza puntual de salvacuneta obstruido 5,04 €
CMC.12 ud Limpieza puntual de embocadura de salvacuneta obstruido 10,83 €
PAVIMENTOS Y AGLOMERADOS
5001 m® Zahorra natural compactada en firme y cimiento 18,36 €
5011 m?® Zahorra artificial compactada en capas de subbase y base granular 20,38 €
CME.21 m?* Pedraplén con piedra en rama o cachote de préstamo o de cantera 18,60 €
CME.23 m? Pedraplén con material de voladura de cantera 29,16 €
CMB.02 m?® Macadam compactado en capas de subbase y base granular 25,13 €
CMB.03 m?® Subbase con material de préstamo 14,72 €
CMB.04 m?* Base de firme con piedra 32/63 mm 23,30€
5131 m? Grava-cemento compactada en capas de subbase o base estabilizada 31,57€
5321 m? Tratamiento superficial 1,47 €
5322 m? Doble tratamiento superficial 231€
CMF.11 m? Triple tratamiento superficial 397€
CMF.06 t Aglomerado en frio en firmes 48,25 €
5401 m? Lechada bituminosa 1,22 €
5401b m? Lechada bituminosa con adicién de polimeros 1,83 €
5411 m? Microaglomerado en frio MICROF 1,68 €
5421 m? Microaglomerado en caliente 420€
5422 t Aglomerado asfaltico en capas de base o intermedia 48,58 €
5423 t Aglomerado asféltico en capas de rodadura 4984 €
5424 t Aglomerado asféltico drenante en capa superficial drenante 9,72 €
5801 m?xcm | Fresado 1,01 €
CMF.16 m#* Pavimento de hormigdn HM-25 o HA-25 140,07 €
CMF.24 kg | Refuerzo hormigén con fibras sintéticas antifisuracion 548 €
OBRAS DE FABRICA
6001 kg Acero en armaduras 0,74 €
6101 m® Hormigén en masa colocado en soleras 55,28€
6102 m® Hormigén HA-25 colocado en alzados 62,03 €
6003 m?® Hormigon HM-25 o HA-25 de cualquier consistencia, tamafio maximo o
ambiente 62,03 €
6301 m? Saneo y reparacién de paramentos de hormigén o fabrica 40,24 €
6511 m?® Mamposteria colocada en alzados 166,41 €
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Cadigo Ud. Descripcién Precio
6571 m? Fabrica de ladrillo colocada en alzados 223,85€
6801 m? Encofrado vertical recto 12,55 €
6802 m? Encofrado vertical curvo 16,72 €
6803 m? Encofrado horizontal con sostenimiento mediante apeo o cimbrado 7,57 €

4.4. BASE DE PRECIOS SUPLETORIA

Para aquelios trabajos vinculados al objeto del contrato y que no dispongan especificamente de unidad de
obra en el presente Pliego se utilizara como base de precios supletoria la establecida por la Empresa
Publica de Servicios Agrarios Gallegos, S.A. (SEAGA) con fecha agosto de 2013
{http://www.epseaga.com/?q=gl/node/8). Los precios unitarios contenidos en dicha base, al igual que el
resto de precios unitarios establecidos en el presente Pliego, quedaran afectados de las condiciones
contractuales resultantes del procedimiento de licitacién del contrato.

El Director del contrato establecera en cada caso la unidad de obra a utilizar en los trabajos a desarrollar,
teniendo en cuenta el siguiente orden de prevalencia:

1. Unidades de obra ordinarias incluidas en el presente Pliego.
2. Unidades de obra incluidas en la base de precios supletoria (SEAGA).

5. PRESUPUESTO
Se incluyen a continuacion los siguientes presupuestos parciales indicativos:
= Presupuesto anual de operaciones del Grupo .
» Presupuesto por periodos anuales contractuales.
» Presupuesto por periodos anuales contractuales y general.
» Presupuesto por ejercicios presupuestarios (anualidades) y general.

Los presupuestos que se acompanan complementan, por lo que se refiere a presupuestos, el apartado 10
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

5.1. PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES DEL GRUPOQO |

_Codigo | Ud. % Descripcién - | Cantidad |- Precio Importe
11 Mes | Servicio de comunicaciones y recepcion vy
seguimiento de avisos 12 545,00€ | 6.540,00€

1.2 Mes | Atencion a incidentes. Sefializacion ocasional y
mantenimiento de los elementos de los viales en
condiciones que no puedan causar problemas a las
condiciones normales de circulacién, ni afecten
negafivamente a Ias condiciones normales de
seguridad de los mismos, ni al normal decoro publico 12 340,00€ | 4.080,00€
1.3 Mes | Reconocimientos de estado 12 20500€ | 2.460,00€
L4 Mes | Agenda de informacion de estado y funcionamiento
de los viales objeto de! contrato. Programacion,
coordinacion, seguimiento e informacion de Ia
ejecucion de los trabajos 12 270,00€ | 3.240,00€
Total 16.320,00 €
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5.2. PRESUPUESTO POR PERIODOS ANUALES CONTRACTUALES

Capitulo- Deseripcion Importe 1
1 Presupuesto de operaciones del Grupo | 16.320,00 €
2 Presupuesto de operaciones y unidades de obra del Grupo Il | 310.126,28 €
Presupuesto de ejecucion material 326.446,28 €
21% de |.V.A. 68.553,72 €
Total presupuesto 395.000,00 €

5.3. PRESUPUESTO POR PERIOD(OS ANUALES CONTRACTUALES Y GENERAL

Teniendo en cuenta un plazo de ejecucion de licitacion de dos (2) afios, con independencia de las posibles
prorrogas del contrato que pudieran acordarse por el érgano de contratacion, el presupuesto por periodos
anuales contractuales y general resulta ser el siguiente (I.V.A. incluido):

Periodo anual contractual
TR I Total
Ao 1 Aho 2 ‘
Presupuesto de ejecucion material | 326.446,28 € | 326.446,28 € 652.892,56 €
21% de LV.A. 68.553,72 €| 68.553,72€|137.107,44 €
Total presupuesto 395.000,00 €| 395.000,00 €| 790.000,00 €

5.4. PRESUPUESTO POR EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS (ANUALIDADES) Y GENERAL

E! presupuesto asignado al desarrollo del contrato por ejercicios presupuestarios (anualidades) es el

siguiente:
Ejercicio presupuestario (anualidad)
= Total
2018 | 2019 | 2020
Presupuesto de ejecucién material [ 23.966,94 € | 326.446,28 €| 302.479,34 €| 652.892 56 €
21% de L.V.A. 5.033,06 €| 68.553,72€| 63.520,66€|137.107,44 €
Total presupuesto 29.000,00 €| 395.000,00 €| 366.000,00 €| 790.000,00 €

Los presupuestos disponibles no certificados de cada anualidad se agregaran a las siguientes anualidades

o a las posibles prérrogas del contrato.
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